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A. TEXTOVA CAST

A.1. ZAKLADNE UDAJE

Zakladné udaje o dokumentacii a udaje o spolo¢enskej objednavke.

Pre mesto Svit bola spracovana a v roku 1979 schvalena urbanisticka Studia. Tato

plnila ulohu podrobného rieSenia smerného uzemného planu. Vroku 1985
spracoval Stavoprojekt Poprad uzemny projekt zony sidliska ,,E* Svit, ktory schvalila Rada
ONV dnia 22.03.1985 uznesenim Cislo 65.

Potreby spracovania uzemného planu mesta wvyvolali zmeny vnutornych
avonkajSich spoloenskych podmienok, spaté snovym U(zemnym aspravnym
usporiadanim Slovenskej republiky, vznikom samospravnych organov azmenou
v majetkovych vztahoch.

Uzemny plan mesta je spracovany na zaklade objednavky &. 62/2000 zo dfia
17.07.2000 a zmluvy o dielo €. 1072000/JJ zo dna 17.07.2000.

Podklady pre spracovanie tzemného planu mesta.
Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001).

- Uzemny plan velkého uzemného celku Pre$ovsky kraj (UPN-VUC Pre$ovsky
kraj).

- Prieskumy a rozbory mesta Svit.

- Koncepcia rozvoja mesta — Studijny material, ktory tvoril podklad pre dialég
v rovine nazorovej konfrontacie v priebehu prac na koncepte tvorby zadania pre
spracovanie UPN mesta.

- Zadanie pre spracovanie uzemného planu mesta. (autor: Ing.Jaroslav Lizak)

- Prerokovany koncept rie§enia UPN — SVIT.

- Cistopis Suborného stanoviska ku konceptu Uzemného planu mesta Svit, ktoré
bolo odsuhlasené mestskym zastupitelstvom vo Svite dna 4.7.2005.

- Pripomienky k navrhu UPN - Svit.

Zhotovitelom uzemného planu mesta Svit je Akad. arch. Ing. Jan JARIABKA,
autorizovany architekt, architektonicky ateliér ARPROJEKT a kolektiv.

Spracovatel'sky kolektiv :

Zhotovitel : Architektonicky ateliér
ARPROJEKT
Akad. arch. Ing. Jan Jariabka,
autorizovany architekt

Hlavny rieSitefl : Akad. arch. Ing. Jan Jariabka
Spoluautor urbanistického rieSenia : Ing. arch. Anna Jariabkova
Demografia a bytovy fond : Akad. arch. Ing. Jan Jariabka
Doprava : Ing. Prekop

Elektrifikacia : Ing. Tropp

Vodovod, kanalizacia : Ing. Ruzicka
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Plynofikacia, UK : Ing. Bendik

Ochrana prirody a krajinotvorba : Akad. arch. Ing. Jan Jariabka
Poziadavky vyplyvajuce zo zaujmov CO : plk. HoSko

Vlyhodnotenie zaberu PP : Ing. Zubajova

Vlyhodnotenie zaberu LPF : Ing. Budinsky

AA1.1. HLAVNE CIELE RIESENIA APROBLEMY, KTORE UZEMNY PLAN
RIESI

Mesto Svit sa nachadza v zapadnej Casti Popradskej kotliny na udolnej nive rieky
Poprad, pod uboCiami Kozich chrbtov a horského masivu Bérik. Mesto zaloZil Tomas
Bata, ako priemyselné sidlo. Jeho taziskom bola priemyselna zdna, na ktoru sa kontaktne
napojila prva obytna zdéna mesta tzv. Cervena kolonia. Hlavny rozvoj byvania bol
v pdvodnom urbanistickom navrhu rieSeny v lokalite Breziny smerom ku Batizovciam az po
Velicky potok. Tato vystavba nebola realizovana a postupne vzniklo v smere zapad —
vychod pasové mesto s hlavnou urbanistickou osou subeznou so Zelezni¢nou tratou
a cestou 1/18. V neskorSom obdobi bola na zapadnom okraji mesta postupne realizovana
obytna Stvrt’ rodinnych domov a bytovych domov v lokalite Pod Skalkou. Vzniklo mesto
s dvojpolovym byvanim bez SirSich vnutornych, urbanistickych vazieb tychto dvoch &asti
mesta a s poddimenzovanym neurcitym centrom.

Hlavnym cielom rieSenia uzemno-planovacej dokumentacie mesta je zabezpe€it
jeho rozvoj v oblasti byvania, sluzieb, vyroby, rekreacie, Sportu a technickej infrastruktuary,
v sulade so zasadami ochrany Zivotného prostredia, ochrany prirody a celospoloCenskymi
zaujmami.

Specifickym problémom pri napifiani tohto programu je skuto&nost, Ze toto mesto
ma malé katastralne uzemie. Mesto je sucastou dopravného koridoru ajeho podstatnu
Cast tvori priemyselna zona. Zhfadiska SirSich vztahov je mesto v prirodne hodnotnom
prostredi podhoria Vysokych Tatier, Kozich chrbtov a Borika, v susedstve s historickymi
mestami horného SpiSa.

V navrhu Uzemného planu je mesto rieSené ako funkéne kompaktiny celok. V
navrhu su vytvorené izemné podmienky pre budovanie rozvojovej osi Zilina — PreSov. Su
vytvorené podmienky pre postupny rozvoj sumestia Poprad — Svit so zaClenenim obce
SpiSska Teplica do SirSieho urbanisticko-krajinného celku. Rozvoj turizmu aS$portu je
podporovany planovanou sankarskou drahou, situovanou na juho-vychodnom okraji mimo
katastralneho uzemia mesta a navrhovanymi zariadeniami Sportu a cestovného ruchu.

A1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJSEJ UZEMNO-PLANOVACEJ
DOKUMENTACIE

DoterajSia uzemno-planovacia dokumentacia v podstate uz neumozriovala
riadenie vystavby v meste. Cast UPN-Z sidlisko ,E“ bola rie$ena pre velkokapacitnu KBV
v panelovej technoldgii a urbanisticka Studia mesta bola moralne zastarala. V roku 2003
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sme, ako prvy krok v zabezpec€eni uzemno-planovacej dokumentacie, rieSili Ciastkovu
zmenu &. 2 UPN-Z sidliska ,E*, v ktorej sme navrhli jeden subor rodinnych domov a jeden
subor bytovych domov. ISlo uz o nekonvenénu, malo kapacitnu vystavbu bytovych domov,
realizovatefnu v su€asnych ekonomickych podmienkach tak, aby sa mesto nadalej
rozvijalo v hmotovo prijateflnom meritku s vacSim dérazom na architektonicky vyraz celku.

A1.3. UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM

Cistopis Uzemného planu je spracovany na zaklade schvaleného zadania a
prerokovaného navrhu Uzemného planu. Cistopis Uzemného planu je vsulade so
schvalenym zadanim, ktoré schvalilo Mestské zastupitelstvo Svit dha 29.04 2004
uznesenim €.66/2004.

Po prehodnoteni alternativneho rie$enia konceptu UPN je navrhnuty vyvoj mesta
tak, aby suvisel sjeho rastovou Strukturou vzhladom na uz spomenuty problém
obmedzenia rastu mesta malym katastralnym uzemim a zabezpelil jeho organicky rast
s postupnym dosahovanim pozZadovanych parametrov v oblasti byvania, obc&ianskej
vybavenosti a technickej infrastruktury.

A.2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU MESTA

A.2.1. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO GEOGRAFICKY
OPIS

Mesto Svit spada do uzemnej aglomeracie miest a obci horného SpiSa. Nachadza
sa vzapadnej Casti Popradskej kotliny. Katastralne uzemie mesta je z juznej strany
ohraniCené horskym masivom Baby, ktora je sufastou pohoria Kozich chrbtov. Zo
zapadnej strany vdolinnom zuzZzeni medzi masivom Baby apahorkom Bérik susedi
s hranicou katastra obce Lugivna a Mengusovce. Riesenym Gzemim v UPN — mesta Svit
je katastralne uzemie mesta. Zo severnej strany je kataster mesta kontakiny
s katastralnym uzemim obce Batizovce. Hranica katastru je CiastoCne tvorena riekou
Poprad. Z vychodnej strany tvori hranicu rozhranie katastralnych Uzemi mesta Svit
s katastrom obce SpiSska Teplica a mesta Poprad.

Uzemie je rovinatého charakteru. Tvoria ho $trkové terasy rieky Poprad. Rieka
Poprad nim preteka v diagonalnom obluku, deliac uzemie na dve Casti.

Predmetné uzemie je kontaktnou zdénou vysokotatranského a nizkotatranského
podhoria. Tato ¢ast kotliny je v jeho udolnej Casti prevazne odlesnena. Kotlina ma plochy
pahorkatinovy reliéf. Geologicky ju tvoria suvrstvia centralneho karpatského flySu. Dno
kotliny pozdiz pritokov Popradu, vypifiaju $trkové glacifluvialne nanosy, z &asti prekryvané
hlinitymi a ilovitymi sedimentami.

Hydrogeologické pomery

NajstarS§i hydrogeologicky celok tvoria horniny krystalinika Vysokych Tatier,
pozostavajuce z granodioritov, granitov atiez =z kryStalickych bridlic. Vyznamnym
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akumulatorom podzemnych véd vrieSenom uUzemi su kvartérne sedimenty. RieSené
Uzemie je blizko hranice dvoch hlavnych eurépskych umori : Cierneho a Baltického mora.
V podrobnejSom €leneni je su€astou povodia Popradu.

Klimatické podmienky

Uzemie ma chladnu klimu. Teploty v priebehu roku podra dlhodobych sledovani :

l. Il. I. V. V VI. VILI. VIIL. IX. X XI. XIL.

-48 | 42 | -06 | +50 | +10,2 | +14,2 | +15,8 | +15,0 | +11,0 | +6,3 | +1,3 | -1,2

Horsky masiv Vysokych Tatier patri k najvlh§im miestam Slovenskej republiky.
V zmenach klimatickych charakteristik od upatia k vrcholovym ¢astiam pohoria je
rozhodujuca Clenitost’ terénu a stupanie nadmorskej vySky. Zna¢né odlesnenie krajiny
v udolnej Casti pohoria ma za nasledok veternd klimu s previadajucim zapadnym
a severnym prudenim.

DoterajSie vyuzitie Uzemia

Mesto Svit ma svoj zakladny kamen v priemyselnej vyrobe. Situované je na
pofnohospodarsky menej vyhodnom uzemi v inverznej polohe podhoria horského masivu
Baba. Zona priemyslu v zapadnej Casti katastralneho uzemia mesta je ploSne rozsiahla.
Mesto dalej vznikalo aditivnym priradovanim obytnych monofunk&nych a polyfunk&nych
obytnych zén. Tento proces postupne prebieha pozdiz cesty /18 a koSicko—bohum inskej
zeleznicnej trate. Urbanisticky hodnotny zamer situovat obytné subory severne od
Zeleznice sa obmedzil len na obytnu zénu Pod Skalkou.

Hlavna Cast mesta sa rozprestiera vychodne od zoény priemyslu. Takto vzniklo
bipolarne mesto bez vyraznejSieho centra. Rozhodnutim realizovat dialnicu D1 v tzv.
severnom variante sa znaCne umocnil negativny vplyv dopravného koridoru
pozostavajuceho z cesty /18, Zeleznitnej trate KoSice — Zilina, perspektivne uvazovane;
vysokorychlostnej trate VRT a dialnice D1, €¢o spolu s ochrannym pasmom letiska vytvara
velmi stazené podmienky pre rozvoj mesta. Protipdlom tychto negativnych obmedzeni su
prirodné hodnoty okolia mesta a geografické danosti SirSieho okolia :

- Mesto Svit ako spadova aglomeracia okolitych obci.

- Prirodne hodnotné uzemie prepajajuce vysokotatranské a nizkotatranské
podhorie.

- Mesto Svit ako miesto pracovnych prilezitosti pre okolité obce a mesto Poprad.

V obalovej zéne mesta na jeho katastralnom tzemi su volné plochy, umozniujuce
komplexny rozvoj mesta. Su to hlavne Casti uzemia na vychodnom a severnom okraji
mesta. Ide o lokality Popradska voda, Zatoka, Borovicno a Breziny.

Mesto ma v8ak aj vjeho jestvujucom zastavanom uzemi rezervy pre novu
investinu vystavbu, respektive revitalizaciu obytnych a priemyselnych suborov.

Do oblasti revitalizacie obytnych suborov spada rozsiahla tradicna vystavba
suborov rodinnych a bytovych domov realizovanych v tradicnej tehlolvej technolégii. Do
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oblasti revitalizacie priemyselného parku spada jestvujuci priemyselny areal Chemosvitu,
Tatrasvitu, prevadzok Masopriemyslu a Tatrapeka.

Uzemna rezerva pre rozvoj doplnkového miestneho priemyslu a sluZieb je uzemie
medzi cestou /18 a Zelezni€¢nou tratou, z €asti redukované ochrannym pasmom Zeleznice
a rozvojovym zaberom cesty 1/18.
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A2.2 VAZBY VYPLYVAJUCE ZRIESENIA AZAVAZNYCH CASTi UZEMNEHO
PLANU REGIONU

Pre spracovanie uzemného planu mesta Svit je zavazna Uzemno-planovacia
dokumentacia a uzemny plan velkého uzemného celku PreSovského kraja ¢.4/2004.

1.V oblasti usporiadania uzemia, osidlenia a zivotného prostredia

1.1 v
koridorov,
1.1.1
1.1.3

1.14

oblasti rozvoja nadregionalnych suvislosti a dobudovania multimodalnych

vytvarat podmienky zapado-vychodného koridoru Bratislava — Zilina — PreSov —
KosSice v regiéne Presov,

rozvijat dotknuté sidla na trasach multimodalnych koridorov, predovSetkym v
uzloch krizovania tychto koridorov v smere sever — juh a zapad — vychod,
formovat’ zakladnu koncepciu sidelnych Struktar PreSovského kraja vytvaranim
polycentrickej siete tazisk osidlenia a miest, ktorych prepojenia budu
podporované rozvojovymi osami. Rozvojom polycentrickej sidelnej Struktury
sledovat naviazanie na Slovensku a celoeurépsku polycentricku sidelnu
sustavu a komunikacnu kostru, prostrednictvom medzinarodne odsuhlasenych
dopravnych koridorov,

1.1.5 sledovat’ pri decentralizacii riadenia rozvoja uzemia vytvaranie polycentrickych

systémov — sieti miest a aglomeracii, ktoré efektivne podporuju vytvaranie
vy$Sej funkénej komplexnosti subregionalnych celkov,

1.1.6 formovat sidelnd Struktiru prostrednictvom regulacie priestorového

usporiadania a funkéného vyuzivania uzemia jednotlivych hierarchickych urovni
tazisk osidlenia, sidelnych centier, rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

1.1.9 podporovat vytvaranie nadnarodnej siete spoluprace medzi jednotlivymi

mestami, regionmi a ostatnymi aktérmi tzemného rozvoja v PreSovskom kraji a
okolitych Statoch s vyuzitim vazieb jednotlivych sidiel a sidelnych systémov v
euroregiénoch a dalSich oblastiach cezhrani€nej spoluprace, v sulade s
dohodami a zmluvami regionalneho charakteru vo vazbe na medziviadne
dohody,

1.2 v oblasti nadregionalnych suvislosti usporiadania uzemia, rozvoj osidlenia a sidelne;j

Stru

ktary

- ¢lanky bodu 1.2.1 az 1.2.4 sa nahradzaju ¢lankami v zneni:

1.21

1

Presov,

podporovat budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej
hierarchizovanej sidelnej Struktury,
.2.1.1 podporovat’ ako rozvojové osi prveho stupna:
1.2.1.1.1 zilinsko-podtatransku rozvojovi os: Zilina — Martin — Poprad —

Sprievodna
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1.2.1.3 podporovat’ ako rozvojové osi tretieho stupnia:
1.2.1.3.1 kezmarsko-lubovniansku rozvojovu os: Poprad — Kezmarok — Stara
Lubovha — SpiSska Stara Ves,
1.2.2 zabezpedovat rozvojovymi osami pozdiz komunikaénych prepojeni
medzinarodného

a celostatneho vyznamu sidelné prepojenia na medzinarodnu sidelnu siet, ako aj
konzistenciu a rovnocennost rozvojovych podmienok ostatného uUzemia

Slovenskej republiky,

1.3 taziska osidlenia v oblasti regionalnych suvislosti usporiadania osidlenia

1.3.2 podporovat ako taziska osidlenia druhej urovne / nadregionalneho az

celostatneho  vyznamu/
1.3.2.1 popradsko-spiSskonovoveske tazisko osidlenia,

1.3.5 formovat taziska osidlenia uplatfiovanim principov dekoncentrovanej
koncentracie, upevnovat vnutroregionalne sidelné vazby medzi taziskami
osidlenia,

1.3.6 podporovat taziska osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich
funk&nej komplexnosti so zohfadnenim ich regionalnych suvislosti,

1.3.7 podporovat nastrojmi uzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne
tazisk osidlenia, pri vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jednotlivych
Uuzemi,

1.3.8 podporovat rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladné terciarne centra
osidlenia, rozvojové centra hospodarskych, obsluznych a socialnych aktivit ako
pre priliehajuce zazemie, tak pre prislusny regionalny celok, a to hierarchickym
systémom pozostavajucim z tychto skupin centier:

1.3.8.2 prvej skupiny ktoré tvoria jej druhu podskupinu: Poprad,
1.3.8.7 centier Stvrtej skupiny: Lipany, SpiSska Bela, SpiSské Podhradie, Svit,

1.4 vytvarat moznosti pre vznik suburbannych zén okolo tazisk osidlenia s prihliadnutim
na ich stupen socialno-ekonomického rozvoja,

1.5 podporovat rozvoj priestorov - mikroregionovn mimo tazisk osidlenia,
charakterizovanych ekonomickou a demografickou depresiou a tento princip
aplikovat’ aj pri tvorbe subregionov,

1.6 wytvarat priestorové podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technickej
infraStruktury a rezervovat plochy pre stavby environmentélnej infraStruktury
regionalneho a nadregionalneho vyznamu,

1.7 reSpektovat podmienky vyplyvajuce zo zaujmov obrany Statu v okresoch Bardejov,
Humenné, Kezmarok, Levo¢a, Poprad, PreSov, Sabinov, Snina, Stara Lubovna,
Stropkov, Svidnik a Vranov nad Topfou,
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1.8 reSpektovat polnohospodarsku pddu a lesy ako obmedzujuci faktor urbanistického
rozvoja uzemia,

1.9 v uzemnoplanovacich dokumentaciach a uzemnoplanovacich podkladoch obci na
uzemi narodnych parkov, v ich ochrannych pasmach, chranenych krajinnych
oblastiach a v uzemiach patriacich do sustavy NATURA 2000, posudzovat vSetky
novonavrhované zony, vacsie stavebné komplexy a dalSie €innosti, v zmysle platnej
legislativy o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie,

1.13 v oblasti civinej ochrany obyvatelstva rezervovat plochy pre zariadenia na
ukryvanie obyvatel'stva v pripade ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom

1.14.1 zabezpelovat vyvazeny rozvoj uUzemia, najma v horskych a podhorskych
oblastiach v nadvaznosti na definované centra polycentrickych sustav a
osidlenia sidelnej Struktury PreSovského kraja,

1.14.2 podporovat vztah urbannych a rurdlnych Uzemi v novom partnerstve
zaloZzenom na integracii
funkénych vztahov mesta a vidieka a kulturno-historickych a urbanisticko-
architektonickych danosti,

1.14.3 vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym
centram, podporovat’ vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obci, modernych informacnych technoldgii tak, aby vidiecke priestory vytvarali
kultirne a pracoviskovo rovnocenné prostredie vo&i urbannym priestorom a
dosiahnut tak skibenie tradiéného vidieckeho prostredia s poziadavkami na
moderny spbsob Zivota,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblasti zohladhovat ich Specifické prirodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivych ¢&innosti dbat na zamedzenie, resp.
obmedzenie moznych negativhych désledkov €innosti na krajinné a Zivotné
prostredie vidieckeho priestoru,

1.15 v oblasti socialnej infrastruktury
1.15.1 v oblasti Skolstva

1.15.1.1 wytvorit uzemnotechnické podmienky pre zabezpefovanie spoluprace
Skolského systému a zamestnavatelov tak, aby rozsah a Struktura
vzdelavania zodpovedala vzdelanostnym pozZiadavkdam pracovnych
miest,

1.15.1.2 vytvarat uzemno — technické predpoklady pre rovnocennu dostupnost
siete strednych a vysokych $kdl a ich zariadeni na uzemi kraja, s
osobitnym zretefom na uzemie vzdialené od tazZisk osidlenia,
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1.15.1.3 pri lokalizacii zariadeni stredného S$kolstva zohladnit charakter
demografickej, socialnej a ekonomickej Struktury Uzemia a z nej
vyplyvajuce naroky na odbornu orientaciu absolventov strednych $kél,
1.15.1.6 vytvarat uzemno — technické predpoklady pre umiestiiovani zariadeni k
realizacii rekvalifikaCnych programov na zabezpecfenie prepojenia medzi
poziadavkami trhu a kvalifikatnou  Struktirou  evidovanych
nezamestnanych a rekvalifikatné programy na ufah&enie zaclenenia do
pracovného Zivota absolventov $kdl, mladistvyych a dlhodobo
nezamestnanych.
1.15.2 v oblasti zdravotnictva
1.15.2.1 vytvarat uzemno — technické predpoklady na rovnaku pristupnost a
primeranu efektivnu dostupnost zariadeniami ambulatnej a Ustavnej
starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, v€asnu diagnostiku a lieCbu
zavaznych ochoreni,
1.156.2.4 wvytvarat podmienky na ochranu zdravia odstranovanim rizikovych
faktorov v Uzemi,
1.15.2.5 vytvarat uzemno — technické podmienky k podpore malého a stredného
podnikania v oblasti zdravotnictva a to najma v oblastiach vzdialenejSich
od sidelnych centier.
1.15.3 v oblasti socialnych sluzieb,
1.15.3.1 vytvarat uzemno — technické podmienky k rozSirovaniu siete zariadeni
socialnej starostlivosti socialnych sluzieb paralelne s narastanim podielu
odkdzanych na socidlnu pomoc a obCanov s tazkym zdravotnym
postihnutim,
1.15.3.2 v suvislosti s predpokladanym narastom pocCtu obyvatefov v
poproduktivnom veku vytvarat uzemno — technické predpoklady pre
lokalizaciu ubytovacich zariadeni pre ob¢anov v déchodkovom veku s
preferovanim zariadeni rodinného a penziénového typu,
1.15.3.3 zriadovat' zariadenia socidlnych sluzieb a rozSirovat' ich siet’ v zavislosti
od konkrétnych potrieb,
1.15.3.4 wvytvarat uzemnotechnické predpoklady na uskutoCriovanie vystavby
zariadeni, umozAujucich zamestnanie zdravotne postihnutych ob¢anov,

1.16 v oblasti kultury a umenia,

1.16.1 reSpektovat typicku formu a Strukturu osidlenia charakterizujucu jednotlivé
etnokulturne, hospodarsko-socialne a prirodno-klimatické oblasti a reSpektovat
potencial takych kulturnohistorickych a spolo¢enskych hodnét a javov, ktoré
kontinualne pdsobia v danom prostredi a predstavuju rozvojové impulzy kraja
(etnokulturne a spoloCenské tradicie, hisorické udalosti, osobnosti a artefakty
na celom vymedzenom uzemi),
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1.16.2 vytvarat uzemnotechnické podmienky pre podporou kulturnych zariadeni v
regione ako neoddelitelnej sucasti existujucej infrastruktury kultirnych sluzieb
obyvatelstvu,

1.16.3 vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre podporou zariadeni
zachovavajucich a rozvijajucich tradi€nu kulturu identicku pre subregiony,

1.17 v oblasti prirodného a kultirneho dedi¢stva

1.17.1 reSpektovat kulturnohistorické dedi€stvo, predovSetkym vyhlasené kulturne
pamiatky, vyhlasené pamiatkové uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamiatkové
zony a ich ochranné pasma ), pamatihodnosti a subory navrhované na
vyhlasenie v sulade so zakonom o ochrane pamiatok,

1.17.2 uplatnit a reSpektovat typovu a funkénu profilaciu sidel mestského a
malomestského charakteru a rozne formy vidieckeho osidlenia vratane rurainej
Struktury v rozptyle a reSpektovat’ kulturnohistorické urbanistické celky, a to aj v
SirSom rozsahu, ako pozaduje ochrana pamiatok,

1.17.6 reSpektovat dominantné znaky typu povodnej a kultirnej krajiny, morfologie a
klimy v oblasti stredného a horného Spiga, Sari$a a horného Zemplina,

1.17.9 venovat osobitnU pozornost lokalitam znamych, evidovanych aj

predpokladanych
archeologickych nalezisk, pri€om organom ochrany archeologickych nalezisk je
Pamiatkovy urad SR,

1.17.10 zachovat' typicku Struktdru krajiny na uzemi narodnych parkov, chranenych
krajinnych oblasti, v pripravovanych chranenych krajinnych oblastiach a pri
novej vystavbe usmernovat rozvoj sidelnych Struktur vo vazbe na zachovany
historicky urbanizmus a s ohfadom na prostredie jednotlivych narodnych
kulturnych pamiatok. Pri rekon$trukciach reSpektovat’ tradicnu architekturu a z
hladiska krajinotvorby limitovat’ Strukturu zastavby a vySkové zénovanie hmaot.

2. V oblasti rozvoja rekreacie a turistiky

2.1 povazovat’ za hlavné rekreacné krajinné celky / RKC /: Bachuren, Belianske Tatry,
Branisko, Busov, Cergov, Domas$u, Dukla, Kozie chrbty, Levo&ské vrchy, Lubické
predhorie, Lubovniansku vrchovina, Nizke Beskydy, Pieniny, Slanske vrchy, Spi§sku
Maguru, Vychodné Karpaty a Vysoké Tatry,

2.4 vytvarat podmienky pre vznik novych komplexnych stredisk CR s fakultativnym
vyuzitim potencialu atraktivnych priestorov, pri reSpektovani zaujmov ochrany prirody
a krajiny,

2.6 podporovat’ a prednostne rozvijat tie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvoj v
danom uzemi najlepSie predpoklady a ktoré su zaroven predmetom medzinarodného
vyznamu (letny a zimny horsky turizmus, kultirno — poznavaci turizmus, kupelny
turizmus, kupelny lieCebno-rekondi¢ny turizmus, ekoturizmus a agroturizmus,
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2.7 zachovat’ plochy na uskuto€riovanie vrcholovych Sportovych podujati v Kezmarku,
LuCivnej, Poprade, vo Svite, na Strbskom Plese, v Strbe a miestnej Casti Tatranska
Strba,

2.10 usmerfiovat’ rozvoj funkéno-priestorového subsystému rekreacie a turizmu v sulade
s Koncepciou uzemného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizaciou cestovného ruchu
Slovenskej republiky a Programom hospodarskeho a socidlneho rozvoja
PreSovského samospravneho kraja,

2.11 vytvarat’ podmienky na rozvoj kratkodobej rekreacie obyvatelov miest a va¢sich obci
budovanim rekreaCnych zon sidel a zamerat sa na podporu budovania vybavenosti
pre primestsku rekreaciu v ich zaujmovych uzemiach,

2.16 v zaujme zlepSovania dostupnosti centier, vytvarat uzemnotechnické podmienky pre
realizaciu turistickych ciest,
2.16.1 na urovni medzinarodnych suvislosti,
2.16.1.2 cestné prepojenie zapado-vychodné z juznej Casti Slovenska,
zachytavajuce diagonalne prepojenie  naprie€  Eurépou (od
juhozapadnej Eurépy po severovychodni Eurépu) : - hranica Zilinského
kraja — PreSov — hranica KoSického kraja,
2.16.1.3 Zelezni€né severojuzné prepojenie:
- hranica PR — Ciré — v smere Poprad a v smere PreSov — hranica
KoSickeého kraja,
2.16.3 na regionalnej urovni,
2.16.3.2 Zelezni¢né trate:
- Tatranska elektricka zeleznica,
2.16.3.3 regionalne cyklotrasy a peSie turistické chodniky prepajajuce vyznamné
turistické centra regionu:
a) 007 Podtatranska magistrala
b) 014 SpiSska cyklomagistrala (severna vetva )

4. Ekostabilizacné opatrenia

4.1 postupne zabezpecovat ochranu najcennejSich €asti prirodného potencialu formou
vyhlasenia za osobitne chranené uzemia ochrany prirody a krajiny v regione,

4.2 postupne odstranovat’ environmentalne zatazenia najma regionov,
4.2.2 podtatranskej oblasti,

4.3 zabezpedit funkénost prvkov uzemného systému ekologickej stability, pri dalSom
vyuZiti a usporiadani uzemia,
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4.3.1 technologickymi opatreniami v priemyselnych podnikoch,

4.3.2 znizovat spotrebu technologickych véd a zvySovat kvalitu vypuStanych
odpadovych vod a tym zlepSovat stav vo vodnych tokoch, ( BUKOCEL ... ),

4.3.3 znizovat’ emisie do ovzduSia a tym zvySovat jeho kvalitu,

4.3.4 znizovat energeticku naro¢nost vyroby a zlepSovat rekuperaciu odpadoveho

tepla,

4.3.5 znizovat produkciu odpadov a zabezpecit postupnu sanaciu a rekultivaciu
priestorov byvalych a suCasnych skladok odpadov a odkalisk priemyselnych
odpadov,

4.4 pri spracovavani lesnych hospodarskych planov v oblastiach navrhovanych ako
osobitne chranené uzemia ochrany prirody a krajiny mensieho ploSného rozsahu
reSpektovat také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpecia funk&nost
zachovania a skvalitnenia hodnotnych ekosystémov,

4.5 pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozemkoveho vlastnictva a uzivacich
pomerov
v polnohospodarskom a lesnom extravilane podporovat vysadbu ploSnej a liniovej
zelene, prirodzeny spOsob obnovy a revitalizaciu krajiny v prvkoch uzemného
systému ekologickej stability, s maximalnym vyuzitim pdvodnych (domacich) druhov
rastlin,

4.7 vystavbu liniovych stavieb dopravy a tras technickej infraStruktury realizovat
ekologickym prepajanim nadregionalnych a regionalnych biokoridorov a biocentier,

4.8 postupne utimit a ukonCit povrchovu tazbu nerastnych surovin v osobitne
chranenych uzemiach ochrany prirody a krajiny a v uzemiach navrhovanych do
uzemi sustavy NATURA 2000 a revitalizovat dobyvacie priestory. Plany otvarky a
dobyvania v jestvujucich kamerfolomoch schvalovat’ len s vypracovanou projektovou
dokumentaciou revitalizacie a krajinného zakomponovania dotknutého Uzemia po
ukonCeni jeho exploatacie,

4.9 v oblasti ochrany prirody a krajiny,

4.9.1 zabezpedlit pravnu ochranu pre navrhované osobitne chranené Uzemia a Uzemia
sustavy NATURA 2000 (tj. chranené vtaCie uUzemia a Uzemia eurdpskeho
vyznamu),

4.9.3 reSpektovat’ prioritnu ekologicku a environmentalnu funkciu lesov s nulovym
drevoprodukénym vyznamom nachadzajucich sa vo vyhlasenych a navrhovanych
osobitne chranenych uzemiach s piatym stupfiom ochrany,

4.9.4 vo vSetkych vyhlasenych a navrhovanych osobitne chranenych uzemiach s tretim
a Stvrtym stupfiom ochrany prirody a krajiny a v uzemiach vymedzenych
biocentier, ktoré su v kategériach ochranné lesy, lesy osobitného uréenia mimo
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Casti lesov pod vplyvom imisii zaradenych do pasiem ohrozenia reSpektovat’ ako
jednu z hlavnych funkcii ekologicku funkciu lesov s minimalnym
drevoprodukénym vyznamom,

495 reSpektovat hlavna environmentalnu funkciu lesov so znaCnym
drevoprodukénym vyznamom, ktoré su sucCastou vyhlasenych a navrhovanych
chranenych uzemis druhym stupfiom ochrany,

4.9.7 pri hospodarskom vyuzivani uzemi zaclenenych medzi prvky Uzemného
systému  ekologickej stability uplatiiovat podmienky stanovené pre
4.9.7.1 hospodarenie v lesoch na uzemi vyhlasenych a navrhovanych za osobitne
chranené zabezpecit hospodarenie v lesoch podla platnych predpisov pre
lesné ekosystémy v kategoriach ochranné lesy a lesy osobitného ur€enia,
4.9.7.2 ochranu polnohospodarskj pédy pre polnohospodarske ekosystémy v
kategériach podporujucich a zabezpecuijucich ekologicku stabilitu uzemia
(trvalé travne porasty),
4.9.7.3 prispésobovat’ trasovanie dopravnej a technickej infraStruktury prvkom
ekologickej siete tak, aby bola maximalne zabezpecena ich funkénost a
homogénnost,
4.9.7.4 eliminovat systémovymi opatreniami stresové faktory pésobiace na prvky
uzemného systému ekologickej stability (pOsobenie priemyselnych a
dopravnych emisii, znec€istovanie vodnych tokov a pod.),

5. V oblasti dopravy

5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,
5.1.1 stabilizovat zakladné zénovanie Slovenskej republiky v priestoroch,
5.1.1.1 vychodné Slovensko a dopravno-gravitatné centrum KoSice/PreSov,
5.1.1.2 reSpektovat’ prioritné postavenie intermodalnej infrastruktury a sieti TINA,
5.1.2 reSpektovat’ dopravné siete a zariadenia alokované v trasach multimodalnych
koridorov (hlavna siet’ TINA),
5.1.2.1 multimodalny koridor &. V.a. Bratislava — Zilina — Pre$ov/Kosice —
Zahor/Cierna  nad Tisou — Ukrajina lokalizovany pre cestné komunikacie a
pre trate Zelezni€nej a kombinovanej dopravy,
5.1.2.1.1 koridor a priestory mimourovriovych kriZzeni a krizovatiek, dialni¢nych
privadzaCov a komunikaCnych pripojeni pre trasu dialnice D1 na
uzemi kraja,
5.1.2.1.2 letisko pre medzinarodnu dopravu v Poprade a jeho rozvojové
potreby,
5.1.5 reSpektovat dopravné siete zaradené podfa eur6pskych dohéd (AGR),
5.1.7 reSpektovat dopravné siete v ramci celoStatnej urovne — cestné komunikacie,

5.2 chranit v ramci nadradenej cestnej siete regionalneho dopravného vybavenia:
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5.2.1 cestny tah E 50 v trase cesty 1/18, hranica Zilinského kraja - Poprad - PreSova v
trase cesty /68 v useku PresSov — hranica KoSického kraja,

5.3 chranit koridory ciest I, Il. a vybranych usekov lll. triedy, ich preloziek a uprav
vratane
prejazdnych usekov dotknutymi sidlami na:
5.3.1 ceste I/18
5.3.1.1 v Useku medzi obcami Svit - Poprad pre moznost rozSirenia na
Stvorpruhovu cestu,
5.3.44 v oblasti ostatnych verejnych dopravnych zariadeni,
5.3.44.2 vytvarat a chranit’ priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

5.7 chranit’ priestory na dobudovanie letisk
5.7.1 verejné letisko pre medzinarodnu dopravu Poprad - Tatry,

6. V oblasti vodného hospodarstva

6.1 v zaujme zabezpecenia zdrojov pitnej vody,
6.1.1 vyuzZivat existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vody s ciefom zvySovat
podiel

zasobovanych obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov,

6.1.3 zvySovat podiel vyuzivania uzitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle,
pofnohospodarstve, vybavenosti a pri spotrebe na byvanie,

6.1.4 zavadzat opatrenia na znizovanie strat vody,

6.1.5 od ploSne velkych stavebnych objektov a spevnenych pdch rieSit samostatné
odvedenie dazdovych vod a nezatazovat tak Cistiarne odpadovych vod,

6.2 chranit’ priestory na liniové stavby,
6.2.3 v oblasti skupinovych vodovodov na
6.2.3.12 hlavny dialkovy privadza¢ pre SpiSsko-popradsku vodarensku sustavu v
trase

vodarenska nadrz Garajky — Sunava — Svit — Poprad a prepojenie do
Smokovcov,

6.2.3.29 rezervovat plochy a chranit’ koridory pre stavby skupinovych vodovodov
a vodovodov zo zdrojov obci

6.3 rezervovat' plochy a chranit’ koridory (kanalizacie)

6.3.1 pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych véd.
Prednostne realizovat' kanalizacné siete v sidlach leziacich v pasmach ochrany
vyuzivanych zdrojov pitnej vody, v ochrannych pasmach mineralnych a lie€ivych
vod. Vystavbu kanalizaCnych sieti ako verejnoprospesnych stavieb konkretizovat
v Uzemnom plane obce,
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6.3.2 zabezpecit kvalitu vypustania vyCistenych odpadovych vdd v zmysle poziadaviek
stanovenych s vyhlaskou ¢.491/2002 Z.z.,

6.3.3 zabezpecit postupné znizovanie zaostavania rozvoja verejnych kanalizacii za
rozvojom verejnych vodovodov,

6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovat investicni a ekonomicku naro¢nost
navrhovanych kanalizaCnych sustav a Cistiarni odpadovych véd z dévodu
optimalizacie prevadzkovych nakladov pre pripojenych uzivatelov,

6.4 rezervovat priestory na vyhladové vybudovanie kanalizacnych systémov,
(kanalizacia + COV),
6.4.1 realizovat vystavbu kanalizacii a COV obci,
6.4.4 realizovat’ nové, respektive intenzifikovat a modernizovat’ zariadenia na Cistenie
odpadovych vod pre technologické prevadzky priemyslu a pofnohospodarstva,

6.5 vodné toky, melioracie, nadrze

6.5.1 na tokoch, kde nie su usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat
vodné toky s protipovodriovymi opatreniami, so zohladnenim ekologickych
zaujmov a dérazom na ochranu intravilanov obci pred povodriami,

6.5.2 na upravenych usekoch tokov vykonavat udrzbu s cielom udrziavat vybudované

kapacity,

6.5.3 s cielom zlepsit kvalitu povrchovych véd a chranit podzemné vody realizovat

vystavbu Cistiarni odpadovych véd,

6.5.4 zlepSovat vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch v povodi
zasahmi smerujucimi k stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych
situacii po€as povodni aj v obdobi sucha, pri upravach tokov vyuzivat vhodné
plochy na vystavbu poldrov s ciefom zachytavat povodriové prietoky,

6.5.5 zabezpeclit' likvidaciu povodhovych Skéd z predchadzajucich rokov a budovat
primerané protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného Uzemia
miest a obci a ochranu pred velkymi prietokmi (Upravy tokov, ochranné hradze a
poldre /.

6.5.7 vykonat protier6zne opatrenia na prifahlej polnohospodarskej pode,

6.5.8 v ramci revitalizacie tokov zachovat priaznivé Zivotné podmienky pre ryby,
zoobentos a fytobentos,

6.5.9 vykonavat udrzbu na existujucich melioraCnych kandloch s cielom zabezpedit

funkciu detailného odvodnenia,

7.V oblasti zasobovania plynom a energiou, telekomunikacie

7.1 za ucelom rozvoja plosnej plynofikacie rezervovat koridory pre vyznamné distribu¢né
a prepojovacie VTL a STL plynovody,
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7.3 v oblasti vyuzivania obnovitefnych energetickych zdrojov,
7.3.1 podporovat vystavbu zdrojov energie vyuzivajucich obnovitelné zdroje,
7.4 v oblasti telekomunikacii a informacnej infrastruktary
7.4.1 vytvarat podmienky na rozvoj globalnej informacnej spolo€nosti na uzemi
PreSovského kraja skvalithiovanim infrastruktary informaénych systémov.

8. V oblasti hospodarstva

8.1 v oblasti hospodarstva a regionalneho rozvoja

8.1.1 koordinovat proces programovania a implementacie Narodného planu
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky a Koncepcie uzemného rozvoja
Slovenska 2001 s cielom vytvorit podmienky pre trvalo udrzatelny rozvoj
regionov,

8.1.2 rozvijat decentralizovanu Struktiru ekonomiky prostrednictvom vytvorenej
polycentrickej sustavy mestského osidlenia, a tym zabezpecCovat' aj vyvazenu
socialno-ekonomicku uroven subregiénov,

8.1.3 diverzifikovat odvetvovu ekonomicku zakladriu obci a miest, podporovat v
zaujme trvalej udrzatefnosti malé a stredné podnikanie,

8.1.4 zabezpec€ovat rozvoj a skvalitnenie infrastruktury komunikacnych systémov,

8.1.5 wytvarat uUzemnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie
obyvatelstva s vySSou kvalifikaciou,

8.2 v oblasti priemyslu a stavebnictva
8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vychadzat z ekonomickej, socialnej a
environmentalnej unosnosti Uzemia v su€innosti s hodnotami a limitami kulturno-
historického  potencialu  Uzemia, historického stavebného fondu so
zohladfiovanim  Specifik jednotlivych  subregiénov a vyuzivat pritom
predovsetkym miestne suroviny,

8.2.3 chranit uzemia pre zriadovanie priemyselnych parkov v potencialne vhodnych
lokalitdch podla uzemnotechnickych a uzemnoplanovacich podkladov do
potvrdenia ich opodstatnenosti v UPD,

8.2.4 podporovat v uzemnom rozvoji regionu rekonstrukciu a sanaciu existujucich
priemyselnych aredlov a arealov byvalych hospodarskych dvorov pre ucely
priemyselnych parkov na zaklade zhodnotenia ich externych a internych
lokaliza&nych faktorov,

8.2.5 chranit’ priestory loZisk vyhradenych nerastov, urCené dobyvacie priestory a
evidované chranené loziskoveé uzemia,

8.2.6 podporovat rozvoj tradiCnej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyrobné
¢innosti podporujuce rozvoj vidieka,

8.4 v oblasti odpadového hospodarstva
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8.4.1 nakladanie s odpadmi na uzemi kraja rieSit v sulade so schvalenym
aktualizovanym Programom odpadového hospodarstva SR, PreSovského kraja
a jeho okresov,

8.4.2 uprednostiovat v odpadovom hospodarstve minimalizaciu odpadov,
separovany zber a zhodnocovanie odpadov s vyuZitim ekonomickych nastrojov
a legislativnych opatreni,

8.4.3 rieSit s vyhladom do buducnosti zneSkodriovanie odpadov v kraji na skladkach
vyhovujucich technickym podmienkam, s orientaciou na existujuce a planované
regionalne skladky,

8.4.4 vybudovat zberné strediska pre nebezpetné odpady a problémové latky
vratane ich
kontajnerizacie,

8.4.5 zabezpeCit zneSkodriovanie nebezpecnych odpadov 2z priemyslu a
zdravotnictva na vyhovujucich zariadeniach, spifiajicich uréené emisné limity a
zabezpelit' lokalitu na vystavbu nadregionalnej spalovne na nebezpeény
odpad,

8.4.6 zabezpedit postupnu sanaciu, resp. rekultivaciu uzatvorenych skladok odpadu a
starych environmentalnych zatazi,

L. Verejnoprospesné stavby

VerejnoprospesSné stavby spojené s realizaciou uvedenych zavaznych regulativov su tieto:

1. V oblasti dopravy
1.1 dialnica D1 a mimourovriové krizovanie ciest na uzemi kraja, dialnicné privadzace,

1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre
1.2.1 medzinarodny cestny tah E 50 v trase cesty /18 Zilina - Poprad - PreSov a v
trase cesty |/ 68 v Useku PreSov KoSice,
1.2.3 cestny tah ciest /18 a 1/74 PreSov - Ubla - $tatna hranica s Ukrajinou,
1.2.4 cestu /18
a) v useku Svit - Poprad pre moznost rozsSirenia na Stvorpruhovu cestu,
1.5 stavby pre letecku dopravu
1.5.1 dostavba a modernizacia budov, predizenie a roz$irenie existujucej vzletovaj a
pristavacej drahy medzinarodného letiska v Poprade,

2. V oblasti vodného hospodarstva

2.4 pre skupinové vodovody
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2.4.12 hlavny dialkovy privadzac pre SpiSsko-popradsku vodarensku sustavu v trase
vodarenska nadrz Garajky — Sufava — Svit — Poprad a prepojenie do
Smokovcov,

5. V oblasti telekomunikacii

5.1 stavby pre prenos terestridlneho a kéblového signalu a stavby sieti informacnej
sustavy, aich ochranné pasma.

6. V oblasti obrany statu a civilnej ochrany obyvatelstva

6.3 stavby civilnej ochrany obyvatelstva,
6.3.1 zariadenia na ukryvanie obyvatelstva v pripade ich ohrozenia,
6.3.2 zariadenia na signalizaciu a koordinaciu €innosti v stave ohrozenia.

7.V oblasti prirodného a kultirneho dedicstva

7.3 stavby pre ochranu, prieskum a spristupnenie archeologickych lokalit.

9. V oblasti zivotného prostredia

9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vodami — ochranné hradze a upravy vodného
toku, priehradzky poldre a viacucelové vodné nadrze,
9.2 stavby na u€ely monitorovania stavu Zivotného prostredia.

10. V oblasti odpadového hospodarstva

10.3 stavby a zariadenia na zneSkodnovanie, dotriedovanie, kompostovanie a
recyklaciu odpadov,

11. V oblasti ekostabilizaénych opatreni

11.1 prepojenia nadregionalnych a regionalnych biokoridorov a biocentier.

Na uskuto€nenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla § 108 zakona €. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov, pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit alebo vlastnicke prava k
pozemkom a stavbam obmedzit'.
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A.2.3. ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE
ROZVOJOVE PREDPOKLADY MESTA

A.2.3.1. DEMOGRAFICKE PREDPOKLADY

Charakteristika dynamiky rastu poétu obyvatel'ov

Demograficky vyvin v Slovenskej republike zaznamenal od roku 1991 vyrazné
spomalenie narastu obyvatelstva a v roku 2001 dosiahol celkovy prirastok nulovu hodnotu.
Demograficky vyvin v meste Svit zaznamenal od roku 1991 vyrazné spomalenie poklesu
poCtu obyvatelstva.

Retrospektivny vyvoj po€tu obyvatelov mesta Svit v obdobi 1950 — 2001 ukazuje
nasledovna tabulka :

Rok scitania 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Pocet obyvatel'ov 6212 5941 7291 8048 7485 7445
Prirastok/ubytok - 271 +1350 +757 -563 -40

Index rastu 100 95,6 122,7 110,4 93,0 99,0
Spracovane: E.B.D. Kezmarok, Zadanie UP

SPIEVOUNA SPIAVA. v svervvsavsiestsesatst s assssassessssssssnssesasssssssanssssnssesssssnssssnsssassnssssssssssnsssssnsssanssnsnsdd



UPN MESTASVIT /2007

Zdroj Gdajov : Statisticky Grad Slovenskej republiky, Uzemny stav k 30.06.1992

Pocet obyvatelov mesta Svit
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Podla scitania obyvatefov, bytov a domov Zilo vroku 2001 v meste Svit 7 445
trvale byvajucich obyvatefov. V jednotlivych dekadach v obdobi rokov 1950 - 2001
v absolutnych ¢€islach boli zaznamenané prirastky, ale aj ubytky. DlIhodobé ubytky su
zaznamenané najma po roku 1980. Premenlivy trend sa prejavil aj v indexe rastu poctu
obyvatelov. Najvy$Siu hodnotu zaznamenal v roku 1970, najnizSiu v roku 1991.

Vyvoj obyvatefstva vo Svite vrokoch 1991 - 2002 nepotvrdil tendencie
vyrazného spomalovania reprodukcie obyvatelstva. Medzirocné celkové prirastky sa
striedali s ubytkami a kolisali v hodnotach od -6,9 do +9,79/1000 obyvatelov.
V Slovenskej republike rovnomerne klesali od 2,1 do 0,0 v roku 2001.

Vyvoj poctu obyvatel'ov mesta Svit v rokoch 1991 az 2002

Rok 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Pocet 7432 | 7455 | 7528 | 7577 | 7577 | 7563 | 7541 | 7489 | 7464 | 7434 | 7421 | 7456
obyvatel'ov

Rocny - +3,1 | +9,79| +6,51 0 -1,85| -291| -6,9 | -3,34 | 4,02 | -1,75 | +4,72
prirastok

Spracov ane: E.B.D. Kezmarok

Zdroj: MsU Svit

Pohyb obyvatelstva prirodzenou zmenou a na zaklade migracie v rokoch 1991
az 2002 v meste Svit je uvedeny v nasledujucej tabulke :

Pohyb obyvatel'stva mesta Svit v rokoch 1991 az 2002

Rok Pocet Pocet Prirodzeny Migracny Celkovy
narodenych zomretych prirastok prirastok prirastok
1991 73 69 +4 - 96 -92
1992 88 57 +31 -8 + 23
1993 90 51 + 39 + 34 +73
1994 74 46 + 28 +21 + 49
1995 64 63 +1 -1 0
1996 60 61 -1 -13 -14
1997 66 55 +11 -33 -22
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1998 61 75 -14 - 38 -52
1999 55 62 -7 -18 -25
2000 64 68 -4 - 26 -30
2001 60 59 +1 -14 -13
2002 67 84 -17 +52 + 35

Spracov ane: E.B.D. Kezmarok

Zdroj: MsU Svit

Prirodzeny medziro€ny prirastok obyvatelstva v rokoch 1991 az 2002 ma trvale

klesajuci trend. Trendova Ciara medzironej migracie obyvatelstva vykazuje postupné
znizovanie migracného ubytku ajeho prechod na migracny prirastok. PoCet obyvatelov
v jednotlivych rokoch uvedeného obdobia vykazuje trend postupného znizovania ubytku
obyvatelstva, ktory v roku 2002 preSiel do prirastku.
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Pocet obyvatelov

\

Migraény prirastok/ibytok obyvatelov mesta Svit
vrokoch 1991 az 2002

60

40

20

-60

-80

-100

-120

2002

T T T -1 T T I T T
1991 1%28 1993 1994 13 1997 1998 1999 2000 /%Vé 14
.18 -

\\a.z\,/ 8
38

=4

Rok

100

80

60

Celkovy prirastok/ubytok obyvatelov mesta Svit
vrokoch 1991 az 2002

/‘Q

40

20

Pocet obyvatelov

-60

-80

-100

-120

/

s

/o

N\

/35

/

N

/

< T T

19-94-]4991

1993

1994

1995 T9BAq4 1997

1998 1999 2000 }&(1.13 2002

Paans

Y
N

¢ 92

Rok

o Tg SNV Le AT TR o = Y7 DS

24




UPN MESTASVIT /2007

Vekova struktura obyvatel'stva

Vyvoj vekovej struktiry obyvatel'stva mesta Svit v rokoch 1980 az 2001

Vekova skupina 1980 1991 2001
pocet podiel v % pocet podiel v % pocet podiel v %

Predproduktivny 2104 26,1 1575 21,0 1155 15,5
vek

Produktivny vek 5176 64,3 4466 59,7 4425 59,4
Poproduktivny vek 768 9,5 1444 19,3 1790 24,1
Nezistené - - - - 75 1,0
Spolu 8048 100 7485 100 7445 100

Spracov ané: E.B.D. KeZmarok

Zdroj tdajov : Statisticky Urad Slovenskej republiky

Z uvedeného je zrejmé, Ze vekova Struktura obyvatelstva mesta sa postupne
meni v prospech starSich vekovych kategérii. ZmenSovanie podielu mladSej populacie a
zvySovanie podielu starSich vekovych skupin obyvatelstva (zhorSenie vekovej Struktury
obyvatelstva) ma za nasledok pokles reprodukénych schopnosti populacie.

Vyvoj vekovej Struktiry obyvatel'stva mesta Svit

v rokoch 1980 az 2001
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Pomer predproduktivhej a poproduktivnej zloZzky obyvatelstva, oznaCeny ako
index vitality, m6ze okrem iného vypovedat aj o populatnych moznostiach vo vyhlade.
V zavislosti od indexu vitality sa populacia deli na tieto typy:

Typ populacie podl'a indexu vitality

Bodova hodnota Typ populacie
300 a viac vel'mi progresivny
201-300 Progresivny
151-200 stabilizovany rastuci
121-150 Stabilizovany
101-120 Stagnujuci
pod 100 Regresivny

Vyvoj indexu vitality v meste Svit bol od roku 1991 nasledovny:
% index vitality v roku 1991 109 bodov
% index vitality v roku 2001 65 bodov

Index vitality za poslednu dekadu vykazuje zostupny trend. Dosiahnutym
indexom vitality 65 bodov v roku 2001 sa mesto Svit dostalo do kategdrie miest
s regresivnou populaciou. Mesto dnes nie je schopné narastat na zaklade prirodzenej
obnovy obyvatelstva. V tom istom roku okres Poprad ako celok dosiahol index vitality 136
¢o znamena, Ze vekova Struktura obyvatelstva okresu je priaznivejSia, ako vekova
Struktura obyvatelstva mesta.

Index ekonomického =zat'azenia, kiory predstavuje pomer obyvatelov

v predproduktivnom a poproduktivnom veku ku obyvatelstvu v produktivnom veku,
dosiahol v roku 2001 hodnotu 65,4.

Narodnostna a nabozenska struktiura obyvatel'stva

Z trvale byvajuceho obyvatelstva mesta Svit sa v roku 2001 hlasilo k slovenskej
narodnosti 7180 obyvatelov, ¢o je 96,4% trvale byvajuceho obyvatelstva. Obyvatelov
romskej narodnosti bolo 83 (1,1%) a 59 obyvatelov ¢eskej narodnosti (0,8%). Jednotliveé
podiely ostatnych zistovanych narodnosti nepresiahli hodnotu 0,2%.

K rimsko-katolickej cirkvi sa v roku 2001 prihlasilo 62,5% trvale byvajuceho
obyvatelstva (4655 osdb), 8,6% k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (639 osdb) a
4,0% ku grécko-katolickej cirkvi (298 osdb). Podiely ostatnych registrovanych cirkvi
nepresiahli 0,5% os6b z trvale byvajuceho obyvatelstva. Celkom sa k nabozenskému
vyznaniu prihlasilo 75,6% obyvatelov mesta Svit.
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NabozZenské vyznanie nebolo zistené u 3,7% obyvatelov a 20,7% je bez
nabozenského vyznania. PoCet oséb bez naboZenského vyznania vyrazne prevySuje
hodnoty za okres Poprad (12,8%), PreSovsky kraj (5,6%) a Slovensku republiku (13,0).

Vyhladovy pocet obyvatel'ov mesta do roku 2020

Demograficky vyvoj obyvatelstva mesta Svit je do znaCnej miery ovplyviiovany
ekonomickym a socialnym prostredim, ktoré sa v Case vyznamnych ekonomickych zmien
neda vzdy presne predvidat. V UPN preto uvaZujeme so $tyrmi variantmi mozného
demografického vyvoja.

Oc¢akava sa mierny narast pdérodnosti, prehlbovanie procesu starnutia populacie,
mierny pokles Umrtnosti v star§ich vekovych skupinach, zvySovanie strednej dizky Zivota a
narast pristahovalcov, najma mladych rodin. Vysledkom bude zastavenie zniZovania
populacie a jeho zmena na postupny narast poCtu obyvatefov mesta. Zaroven bude
mierne zvySovanie podielu Zien, znizovanie podielu deti vo veku do 15 rokov, narast
podielu obyvatefov v poproduktivnhom veku a zmeny vo vzdelanostnej urovni obyvatelstva.

Predpokladané, prognézované velkosti mesta su vo vSetkych variantoch stanovené
tak, aby boli vytvorené dostatocné priestorové a funkéné rezervy pre harmonicky rozvoj
mesta pri ofakavanom zachovani podnikatelskych aktivit su€asnych a buducich
obyvatelov sidla.

Vzhladom na vyznam a polohu mesta v Struktire osidlenia Slovenskej republiky,
predpokladame po vstupe do Eurdpskej unie postupné zvySovanie atraktivhosti mesta pre
priemysel cestovného ruchu pri zachovani suCasnej priemyselnej vyroby. OzZivenie
hospodarskej €innosti, bude mat dopad na objem novej bytovej vystavby a zlepSenie
nepriaznivého demografického vyvoja.

Zakladnym rozdielom oproti prognézam vyvoja obyvatelstva Slovenskej republiky
ako celku je, ze v meste Svit sa nepredpoklada medziro¢ny pokles poctu obyvatelstva.

V demografickej projekcii do roku 2020 je reSpektované schvalené Zadanie pre
uzemny plan mesta Svit. Pre celé navrhové obdobie sa predpoklada prehlbovanie procesu
starnutia populacie a mierny pokles umrtnosti v starSich vekovych skupinach. Do roku
2010 predpokladame migracny prirastok obyvatelstva. Po roku 2010 sa predpoklada
vyraznej$i narast pérodnosti.

MigraCny prirastok obyvatelstva stahovanim zvySi intenzitu rastu poctu
obyvatelov, €o nasledne prinesie vyraznejSie zvySovanie prirodzeného prirastku
s dopadom na vyvoj celkového poctu obyvatelov v meste.

Na zaklade predpokladov uvedenych vysSSie a v schvalenom zadani uzemného
planu sa predpoklada narast po€tu obyvatefov mesta Svit zo su€asnych 7445 obyvatelov
(rok 2001) na 8100 obyvatelov.

NAVRH
e 7.700 do roku 2010 (prirastok predstavuje 255 oséb)
e 7.900 doroku 2015 (prirastok predstavuje 200 oséb)
e 8.100 do roku 2020 (prirastok predstavuje 200 oséb)
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Predpokladany vyvoj poctu a prirastkov obyvatel'stva

Obdobie Absoliitny prirastok Prirastok v Predpokladany
% pocet obyvatel'ov
2001 - 2010 255 3,42 7 700
navrh 2010 — 2015 200 2,6 7 900
2015 - 2020 200 2,56 8 100

V navrhu su tieto predpokladané trendy prirastku po¢tu obyvatelov mesta
akceptované. V priestorovom rozlozZeni prirastku obyvatelstva sa predpoklada narast
predovSetkym v lokalite Popradska voda, v menSej miere v Brezinach a minimalny
prirastok v Niznych Kutoch.

Navrh rozloZenia podstatného podielu prirastku obyvatelstva v uzemi je viazany
na jednotlivé navrhované obytné subory rodinnych a bytovych domov v Stvrtom a piatom
urbanistickom obvode.

A.2.3.2. SOCIALNE PREDPOKLADY (BYTOVY FOND)

V roku 2001 bolo v meste Svit spolu 2 495 trvale obyvanych bytov, z toho 603
(24,2 %) v rodinnych domoch. Priemerny pocet bytov na 1 000 obyvatelov v roku 2001 bol
335 bytov (EU viac ako 400).

Vyvoj bytového fondu mesta Svit v rokoch 1961 az 2001

Rok Pocet trvalo Prirastok/ Pocet osob Pocet bytov Podiel bytov

obyvanych bytov /ubytok na byt na 1000 obyv. novej vystavby
na 1000 obyv.

1961 1350 0 4,4 227 -

1970 1722 +372 4,23 236 6,3

1980 2238 +516 3,59 278 7,1

1991 2407 +169 3,11 321 2,1

2001 2495 +88 2,94 335 1,2

Spracov ane E.B.D. Kezmarok

Zdroj tdajov : Statisticky Urad Slovenskej republiky

Zuvedeného je evidentné, Ze v obdobi rokov 1980 az 2001 sa trend prirastku
bytov vyrazne spomalil a poCet bytov na 1 000 obyvatelov nedosahuje ani priemernu
aroven $tatov E U.

Zakladné udaje o domovom a bytovom fonde podfa vysledkov scitania v roku
2001 boli nasledovneé :

Trvalo obyvané domy Trvalo obyvané byty
Mesto Domy ztoho | Neobyvané | Byty z toho Neoby-
spolu spolu rodinné domy spolu | spolu v rod. vané
domoch byty
Svit 869 813 584 47 2618 | 2495 603 111
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V stavebnej Struktire domového fondu previadaju rodinné domy vo forme
samostatnych rodinnych domov. Podiel rodinnych domov bol 71,8 % z celkového poctu
trvale obyvanych domov. Zcelkového poc¢tu obyvanych bytov bolo v rodinnych domoch
24,2 %. Relativne vysoky bol po€et neobyvanych bytov 4,2 %.

Prirastok trvale obyvanych bytov za roky 1991 — 2001 bol 88 z ¢oho 40 bytov
(45,5 %) pribudlo v rodinnych domoch.

Priemerny pocet trvale obyvanych bytov na 1000 obyvatefov v roku 1991 bol
321. Vroku 2001 narastol tento ukazovatel v meste Svit na hodnotu 335, v okrese Poprad
dosahoval hodnotu 289. Zuvedeného je zrejmé, Ze mesto je vsucasnosti vtomto
ukazovateli nad hodnotami okresného priemeru a priemeru Slovenskej republiky, ktory
dosahoval hodnotu 310 bytov.

Zvyvoja obloznosti bytov v obdobi 1961 — 2001 je zrejmé, Ze obloznost sa
postupne znizovala. V obdobi 1961 — 1980 sa tak dialo na zaklade intenzivnej vystavby
bytov a v nasledujucom obdobi v désledku zniZzovania poCtu obyvatelov mesta.

Pocet trvale byvajucich obyvatelov na jeden trvale obyvany byt bol v roku 2001
v okrese Poprad 3,42, v Slovenskej republike 3,21 a EU2,0-2,5.
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Ukazovatele Grovne byvania a vybavenosti domacnosti v meste Svit a v okrese Poprad v roku 2001

Priemerny pocet Podiel trvale obyvanych bytov vybavenych (v %)
trvale m? obytnej | obytnych trvale m?’ ustrednym | kapelfiou | Automa- | rekreaénou | osobnym | Poéita- | podieltrvale
Obec byvajucich plochy miestnosti | byvajucich | obytnej karenim alebo tickou chatou, automo- com obyv. Bytov
0sob na 1 trvale | na1ltrvale osob plochy sprchova- prackou | domcekom, bilom s 3+obyt.
na 1 trvale | obyvany byt | obyvany byt | na 1 obytnii | na osobu cim kiatom chalupou Miestnost’
obyvany byt miestnost’ v %
Svit 2,97 49,70 2,89 1,03 16,70 86,00 98,00 69,70 5,40 40,90 11,70 65,30
okres
Poprad 3,42 54,00 3,10 1,10 15,80 82,50 95,30 71,70 5,30 39,00 13,00 71,20

Zdroj Udajov : Statisticky Urad Slov enskej republiky

Neobyvané byty podi'a dovodu neobyvanosti v meste Svit a v okrese Poprad v roku 2001

Mesto Neobyvané byty podla dévodu neobyvanosti
spolu zmena uzivatela Uréeny Uvol'neny Nesposobily po kolaudacii v pozostalostnom | z inych dovodov
na rekreaciu na prestavbu na byvanie alebo sidnom
konani
Svit 111 9 4 12 8 25 4 49
okres Poprad 2349 157 306 163 250 90 89 1294
Zdroj udajov : Statisticky Grad Slov enskej republi
30
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A.2.3.3. EKONOMICKE PREDPOKLADY

Pri s€itani ludu vroku 2001 bolo v meste Svit 3 665 ekonomicky aktivnych
obyvatelov, z toho bolo 1 743 Zien. Do ekonomického procesu bolo zapojenych 49,2 %
obyvatelov mesta, €o je nizSia ekonomicka aktivita ako v Slovenskej republike a okrese
Poprad (SR 49,6 %, preSovsky kraj 47,7 %, okres PP 51,1 %). Ekonomicka aktivita muzov
dosahovala 53,8 % a zien 45,0 %.

Pocet a vyhl'ad ekonomicky aktivheho obyvatel'stva mesta Svit

Rok Pocet Ekonomicky aktivne osoby
obyvatelov spolu muzi Zeny
2001 7 445 3 665 1922 1743
2010 7 700 3788 2 083 1705
2020 8 100 3 985 2192 1793

Spracovaneé E.B.D. Kezmarok

Zdroj udajov : Statisticky Grad Slovenskej republiky

V zadani UPN mesta je odhadovany vyvoj ekonomicky aktivneho obyvatelstva
do roku 2020 spracovany na zaklade predpokladu, Ze hodnoty odhadovaného poctu
ekonomicky aktivnych os6b budu z po&tu produktivneho a poproduktivneho obyvatelstva
na tej istej urovni ako v roku 2001.

Byvajlce ekonomicky aktivne obyvatel'stvo podl'a odvetvia hospodarstva v meste Svit

Odvetvie hospodarstva Ekonomicky aktivne osoby

muzi Zeny spolu % podiel
Pol'nohospodarstvo, pol'ovnictvo a suvisiace sluzby 25 8 33
Lesnictvo, tazba dreva a pridruzené sluzby 6 0 6
Rybolov, chov ryb - - -
Tazba nerastnych surovin 2 0 2
I. sektor spolu 33 8 41 1,1
Priemyselna vyroba 931 698 1629 44,5
Vyroba a rozvod elektriny, plynu a vody 24 6 30 0,8
Stavebnictva 71 8 79 2,1
II. sektor spolu 1026 712 1738 47,4
Velkoobchod a maloobchod, oprava vozidiel a spotrebného tovaru 137 175 312 8,5
Hotely a restauracie 38 75 113 3,1
Doprava, skladovanie a spoje 72 48 120 3,2
Penaznictvo a poistovnictveo 27 49 76 2,1
Nehnutel'nosti, prenajimanie a obchodne sluzby, vyskuma vyvoj 130 73 203 55
Verejna sprava a obrana, povinné socialne zabezpecenie 63 72 135 3,7
Skolstva 41 181 222 6,1
Zdravotnictvo a socialna starostlivost 31 112 143 3,9
Ostatné verejné, socialne a osobné sluzby 69 45 114 3,2
Sukromné domacnosti s domacim personalom - - - -
Exteritorialne organizacie a zdruZenia - - - -
III. sektor spolu 608 830 1438 39,2
Ekonomicky aktivny bez udania odvetvia 255 193 448 12,3
Celkom 1922 1743 3665 100

Spracované E.B.D. Kezmarok

Zdroj udajov : Statisticky Grad Slovenskej republiky
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Z poctu pracujucich mesta v jednotlivych odvetviach hospodarstva podla
vysledkov SODB 2001 vyplyva prevaha priemyselnej vyroby (44,5%). Vzhlfadom na
pomerne vyrazné zastupenie ekonomicky aktivnych obyvatelov, ktori neudali druh
odvetvia (12,3 %) nie je mozné jednoznaCne urCit prevliadajuci sektor. Byvajuce
obyvatelstvo ekonomicky aktivne podfa odvetvia a sektorov hospodarstva je uvedené
v nasledujucej tabulke.

V roku 2001 odchadzalo za pracou 884 ekonomicky aktivnych obyvatefov, t.j.
24,1 % a na uzemie mesta dochadzalo za pracou 4 004 oséb a do $kél 1 042 Studentov.
Spolu dochadzalo denne na Uzemie mesta 5 046 osbéb. Uvedené udaje hovoria
o dostato¢nej hospodarskej zakladni mesta v roku 2001.

Ekonomicka aktivita, odchadzka a dochadzka mesta Svit

Pocet Miera Odchadzajlci za pracou Dochadzajuci
ekonomicky ekonomickej z mesta Svit do mesta Svit
aktivnych aktivity v % Absolitny % podiel Za pracou do
obyvatelov pocet ZEA Skoly
1991 3880 51,8 671 17,3 - -
2001 3665 49,2 884 24,1 4004 1042

Spracov ane E.B.D. Kezmarok

Zdroj udajov : Statisticky Urad Slovenskej republiky

Pre mesto Svit je charakteristicka priazniva vzdelanostna Struktura populacie.
Z celkového poctu obyvatelov ma uplné stredné a vysokoSkolské vzdelanie az 41,2 %
obyvatelov a podiel obyvatelov zo zakladnym vzdelanim predstavuje len 19 %.

Vysoka vzdelanostna uroven obyvatelstva tvori délezity predpoklad pre
efektivne a u€inne zapojenie obyvatelstva do vyrobného procesu. Vytvara podmienky pre
zvySenie vykonnosti ekonomickych aktivit, ktoré sa nachadzaju na uzemi mesta.

Pre rozvoj a zachovanie pracovnych prilezitosti v priemysle (ll. sektor) su
vytvorené uzemno-technické podmienky najma v existujucich, technickou infrastruktdrou
vybavenych a vyuzivanych, vyrobnych uzemiach.

Atraktivne prirodné a historické danosti a poloha mesta a jeho okolia na
buducej dialnicnej sieti SR a Eurdpy vytvaraju predpoklady pre dalSi rozvoj zamestnanosti
v oblasti sluzieb a cestovného ruchu (lll. sektor).

A2.4. RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY
DOKUMENTUJUCE ZACLENENIE RIESENEHO MESTA

DO SYSTEMU OSIDLENIA

Mesto Svit sa nachadza v rovinnej Casti centralneho vysokotatranského
podhoria. V UZine medzi horskym masivom Bérik a Baby, ktora je suCastou pohoria
Kozich chrbtov. Svit je v bezprostrednej blizkosti obci Lu€ivna, Batizovce, Mengusovce,
SpiSska Teplica a okresného mesta Poprad. Mestom prechadza cesta /18 a zelezni¢na
trat’ Zilina — Poprad — KoSice. Z hladiska $ir§ich navéznosti je mesto situované v udolnej
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nive rieky Poprad juzne od hranice ochranného pasma TANAPu. Je v bezprostrednej
blizkosti lokality Batizovskych Strkovisk, ktoré su uzemnou rezervou pre rozvoj CR,
byvania a Sportu nadregionalneho vyznamu, Lopusnej doliny a doliny Vapenica, ktoré su
hodnotnym rekreaCnym prirodnym prostredim. Z hfadiska krajinarskeho je mesto Svit
suCastou ,zelenej magistraly”, ktoru tvori prirodne hodnotné severné uboCie Kozich
chrbtov ohrani€ujuce z juznej strany Popradsku kotlinu. Toto horské a dolinné pasmo sa
tiahne od Primovskych skal, pozdii obci Svabovce, Horka, Ganovce, juzného okraja
mesta Poprad, Spi§skej Teplice, mesta Svit a Lugivnej az po Sufiavu a obec Strba. Prave
vo Svite sa prepaja horskym masivom Borik na uz spomenuté Batizovské Strkoviska. Toto
uzemie je vsucCasnosti dobyvacim uzemim 8trkov, ale 2z hladiska krajinarskeho
a urbanistického ma mimoriadnu honotu. ,Zelend magistrala“ ako krajinarsko-urbanisticky
prvok v regione horného SpiSa ma prave v tejto Casti uzemia podmienky pre rozvoj jej
taziskovych funkcii, ktoré sa mézu rozvetvovat smerom na Tatransku Strbu, Stolu,
Gerlachov a Tatransku Polianku. Tatranské podhorie potrebuje postupnu cielavedomu
humanizaciu, postupné vytvaranie kultivovanej dolinnej €asti regiéonu. Ide o zamer, ktory
zacali rozvijat uz architekti, pracujuci pre Tomasa Bat'u, a to konkrétne rozvojom byvania
mesta Svit v lokalite VySné a Nizné Losy. Tento program nebol realizovany a dnes prave
v tychto miestach je situovana diafnica D1. V neskorSom obdobi zdérazhoval potrebu
komplexného rieSenia tatranského podhoria prof. Ing. arch. E. HruSka, ktory zd6raznoval
potrebu rozvoja cestovného ruchu, Sportu a byvania na uzemi Vysokych Tatier v SirSom
kontexte Tatranského podhoria, v diagonalnom prepojeni na uzemie horského pasma
Nizkych Tatier. Na konci minulého storoCia Ing. arch. |. Petro umiestnenim olympijskej
dediny a Casti Sportovisk v lokalite Batizovskych Strkovisk upozornil na hodnotu lokality.
V navaznosti na presadzovany zamer situovat dialnicu D1 v lokalite VySné Poprady,
volne trasovanu krajinou v severnom uboci Boriku v tesnej blizkosti obce Mengusovce,
sme spracovali urbanisticku Studiu aglomeracie obci Mengusovce, Stéla, Batizovce,
Gerlachov a mesta Svit.

V navrhu bola dialnica trasovana tunelom cez Borik a uzemie Strkovisk vhodné
pre rozvojové aktivity nadregionalneho vyznamu sme podrobnejSie spracovali
v urbanistickej a krajinarskej $tudii obce Batizovce.

Uvedenu genézu urbanistickej koncepcie postupnej humanizacie tejto Casti
podhoria som struéne uviedol preto, Ze v navrhu UPN navdzujeme ideovo na tieto
Ciastkové vysledky a rozvijame ich v ramci rieSenej ulohy, nakolko mesto Svit v sidelnej
Strukture Slovenskej republiky sa nachadza na sidelnej rozvojovej osi prvého, najvyssieho
stupfia. Je to Zilinsko — popradska rozvojova os Zilina — Martin — Svit — Poprad — Presov.
Svit je zaradeny do Stvrtej skupiny miest na Slovensku, v stupni urovne obsluhy pre
vlastné mesto ajeho zazemie, teda ide o mesto regionalneho vyznamu. Mesto je
suCastou popradsko — spiSskonovovestského taziska osidlenia, patriaceho do druhej
urovne tazisk osidlenia Slovenskej republiky. SuCastou taZiska osidlenia su mesta
Poprad, SpiSska Nova Ves, Kezmarok, LevoCa a SpiSska Bela. Podla uzemného planu
Velkého uzemného celku PreSovského kraja, ktory vychadzal z uzemnoplanovacieho
podkladu KURS I, mesto Svit je sugastou osidlenia nadregionalneho az celo$tatneho
vyznamu s mestami Poprad, KezZmarok a Levoca.

Mesto je zaradené medzi taziskové centra osidlenia subregionalneho vyznamu,
kam patria z okresu Poprad taktiez sidla Stary Smokovec a Strba. Nachadza sa na
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rozvojovej osi nadregionalneho vyznamu Ceska republika (Morava) — Zilina — Poprad —
PreSov — Vranov — Michalovce — Ukrajinska republika (Podkarpatska Rus).

Mesto dlhodobo v Strukture osidlenia plni Ulohu subcentra, a to hlavne v oblasti
pracovnych prilezitosti a v navaznosti poskytovania sluzieb socialnych a zdravotnickych,
komerc¢nej vybavenosti, vzdelania a kultary.

Nakolko mesto bolo zalozené na dopravnom koridore cesty /18 a koSicko-
bohuminskej Zelezni€nej trati, ako priemyselné mesto v dolinnom priestorovo stiesnenom
Uzemi s vyraznou pozdiznou urbarnou osou pozdiz dopravného koridoru vzniklo pasové
mesto. Tuto urbanisticki kompoziciu umochuje aj navrhovana dialnica D1, ktora tvori
mantinel ohraniCujuci mesto zo severnej strany a zamedzuje rozvoj prieCnej urbarnej osi,
potrebnej pre organicky rozvoj mesta.

Specifikom Svitu je totiz skuto&nost, Ze mesto sa nachadza na krizovatke
hlavného toku spolo¢enského a ekonomického Zivota, ktory je orientovany v smere zapad
— vychod avazieb prirodného potencialu krajiny v prepojeni vysokotatranského
a nizkotatranského horského masivu, ktory je orientovany v smere sever — juh. UrCitym
kompromisom je rozvoj urbanistickej kompozicie mesta ako sucasti ,zelenej magistraly”
v diagonale prepadjajucej logickym spdsobom mesto na prirodne hodnotné prostredie,
respektive perspektivne hodnotné prostredie v katastroch obci SpiSska Teplica,
Batizovce, Mengusovce a Lucivna.

V UPN je navrhovana vramci mesta rekonstrukcia cesty /18 a medzi mestom
Svit a Poprad je navrhovana ako Stvorprudova rychlostna komunikacia.

Zelezniéna trat je funk&ne rozsirena o vysokorychlostnl trat VRT s reZimom
prevadzky cez mesto, ako Standardna zelezni¢na trat’.

Prepojenie cesty 111018150 Svit — Batizovce — Gerlachov — Tatranska Polianka je
v novej navrhovanej trase podjazdom popod Zeleznicu a nadjazdom ponad dialnicu D1.

Prepojenie Svitu na obce SpiSska Teplica je rieSené miestnou obsluznou
komunikaciou na vychodnom okraji mesta.

Prepojenie obytného suboru Pod Skalkou s lokalitou Batizovskych Strkovisk je
rieSené miestnou komunikaciou v podchode popod dialnicu D1 v lokalite Breziny.

Na existujicu cyklotrasu Poprad — Svit — Lopu$na dolina je v UPN navrhnuta aj
diagonalne trasovana cyklotrasa v prejazde mestom do lokality Na Bani na severnom
Ubogi Bériku smerom na Stélu a Mengusovce.

Sucastou rozvoja mesta vramci SirSich vztahov, mimo jeho katastralneho
Uzemia, je navrhovana sankarska draha, ako Sportova aktivita nadregionalneho vyznamu.

Z hladiska rozvoja zakladnych funkcii mesta uzemny plan kladie déraz na rozvoj
byvania formou revitalizacie jestvujuceho bytového fondu, vystavby novych suborov
rodinnych a bytovych domov. Navrhuje rozvoj sluzieb, obchodnej siete, komerénych
zariadeni a$portu. VUPN je navrhovany rozvoj miestneho priemyslu pre drobné
astredné podnikanie arevitalizacia hlavného priemyselného arealu Chemosvitu,
Tatrasvitu, Masokombinatu a Tatrapeka.

Z hladiska $irSich navéznosti ochrany Zivotného prostredia je v UPN sledovana
ochrana Zivotného prostredia formou vysadby izolaénej a lesoparkovej zelene, pozdiz
hlavnych dopravnych koridorov, ako aj krajinarska kompozi¢na zelen, v€lefujuca mesto
do prirodného ramca krajiny, ako kultivovaného urbanistického celku.

Planovany rozvoj reSpektuje ochranné pasmo letiska Poprad — Tatry.
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Z hradiska ekologickej stability krajiny st v UPN chranené hodnotné krajinné
celky, ako je rieka Poprad, ktora je v sustave NATURA 2000 navrhovana ako uzemie
europskeho vyznamu — rieka Poprad SKUEV 0309, biocentrum na vychodnom okraiji
mesta kontaktné s izolatnou obalovou zdénou piateho urbanistického obvodu. Do
rieSeneho Uzemia K. U. mesta Svit zasahuje aj chranené uzemie — prirodna rezervacia
Baba, na uzemi ktorej plati 5. stuperi ochrany podla zakona OPaK. Jej ochrannym
pasmom je 100 m pas okolo hranice PR kde plati 3. stuper ochrany. Severna hranica
katastralneho Uuzemia mesta navazuje na ochranné pasmo TANAPu. V urbanistickom
navrhu je vSirSej miere uplatiované vytvaranie kludovych zén parkovej, alebo
lesoparkovej zelene. Vzhladom na dobry jestvujuci stav mestskej zelene, Ci verejnej alebo
sukromnej (zahrady), je takto mozné vytvorit' celoploSne (okrem hlavného priemyselného
arealu) kultivované mestské Zivotné prostredie.

Revitalizacia hlavného priemyslu v meste je spata so skvalitfiovanim ovzdusSia.
Nakolko pre katastralne Gizemie mesta nebol spracovany miestny USES je vo vykresovej
&asti zachyteny vystup z regionalneho USES-u.

Funkcie mesta rozvijané v zaujmovom uzemi.

V urbanistickom a funkénom rieSeni je navrhnutd revitalizécia vyrobného
a bytového fondu. Tieto aktivity su spaté s jestvujucou vystavbou priemyselného arealu
amesta. Vcentralnej Casti mesta je navrhované nové centrum adalSia Ciastkova
intenzifikacia vo forme vystavby bytov, sluzieb a technickej vybavenosti. V rozvojovych
zonach v obalovej zéne mesta je planovany rozvoj byvania, sluzieb, obchodu, Sportu
a cestovného ruchu. V pomerne velkej miere je zastupeny aj rozvoj miestneho priemyslu.
V spatosti s tymito aktivitami je planovany rozvoj dopravnej a technickej infrastruktary.
VSetky rozvojové funkéné kategorie su v podstate zastupené aj v sucasnej
funkCnej Strukture mesta.
Hlavné rozvojové trendy su navrhnuté afunkéne zastupené v nasledovnom
rozsahu :
- rozvoj byvania
- rozvoj priemysiu
- rozvoj obchodnej siete a sluzieb
- rozvoj zdravotnictva a socialnych sluzieb
- rozvoj Sportu
- rozvoj kultury
- rozvoj cestovného ruchu
- rozvoj dopravnej a technickej infrastruktury
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A.2.5. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA

A.2.5.1. STANOVENIE ZAKLADNEJ URBANISTICKEJ KONCEPCIE AKOMPOZCIE
MESTA

Cielom uzemnoplanovacej dokumentacie je rozvoj mesta, ako organického celku
v jadre a obalovych zoénach, so vzajomnymi vazbami. V jestvujucej centralnej mestskej
zone (dalej CMZ) navrhujeme v mieste jestvujucej autobusovej stanice polyfunkénu
vystavbu centralnej vybavenosti mesta, ktora v spojitosti s Domom  kultury
a modernizovanym peSim parterom jeho okolia vytvori mestské centrum. Centrum bude
plnit aj ulohu spojnice mesta s arealom priemyslu, ¢o je sice zriedkavy jav, ale vo Svite
ma tato vazba historicku opodstatnenost.

Svit, ako pasové mesto vyrazne funkéne ¢lenené, kde okrajové Stvrte su znacne
vzdialené od centra mesta, ma v UPN navrhované aj doplnkové subcentra v taziskovych
Uzemiach vzdialenejSich obytnych zo6n. Ide o obytny subor Pod Skalkou a planovany
obytno-rekreacny subor na vychodnom okraji mesta.

V navaznosti na obytny subor Pod Skalkou v lokalite Breziny je navrhnuty
doplnkovy subor rodinnych domov anové dopravné prepojenie tejto obytnej Stvrte
v prepojeni na planovanu prelozku cesty ll. triedy Svit — Tatranska Polianka v K. U. mesta
Svit. Planovana prelozka cesty lll. triedy rieSi nadjazdom ponad dialnicu D1 a podjazdom
popod Zelezni¢nu trat’ bezkolizne dopravné prepojenie na cestu /18, pri€om sa zrusi
urovhové Zelezniné priecestie. V mieste napojenia tejto planovanej prelozky
komunikacie, vo vazbe na Zelezni¢nu stanicu, je navrhnutd nova autobusova stanica.
Vzhladom na jestvujucu a navrhovanu dopravnu infrastruktaru, ktoru prezentuje cesta
1118, Zeleznica, ktord je mozné perspektivne funkéne rozsirit aj o vysokorychlostnu trat
VRT a navrhovana dialnica, vyrazne obmedzuju moznosti rozvoja mesta v ich kontaktnom
pasme. Zuvedeného dévodu sme hlavny rozvoj byvania situovali na vychodnom okraji
mesta v lokalite Popradska voda. V kontaktnom pasme medzi Zeleznicou a cestou /18 je
situovany doplnkovy miestny priemysel, obchodna vybavenost a sluzby. Planovany
obytny subor vlokalite Popradska voda ma vlastné subcentrum parkovo prepojené
s navrhovanym arealom oddychu a Sportu, ktory je situovany na lavom brehu rieky
Poprad v lokalite Zatoka. Na pravom brehu rieky Poprad, na upati horského masivu Baba,
je navrhnuty viacucelovy mestsky park. Okrem jestvujucej vystavby, ktora pozostava
z modernizovaného arealu hotela Mladost, hlavnej sakralnej vybavenosti mesta, cintorina,
pastoraCného centra ,Skala“ areStauracie, je vtejto lokalite navrhnuta vybavenost
sankarskej drahy, dopinkové Sportoviska a parkova zeleri. Areal sankarskej drahy sa
nachadza vsevernom uboCi Butovej aBéru, mimo katastralneho uUzemia mesta.
Navrhovany areal teda nie je predmetom uzemného planu.

Urbanisticky rozvoj mesta vo vychodnej Casti lokality Breziny, na uzemi
ohrani¢enom dialnicou D1, Zelezni¢nou tratou acestou lll. triedy Svit — Tatranska
Polianka, je funkéne orientovany na rozvoj miestneho priemyslu. V strednej Casti lokality
Breziny je vzalesnenom uUzemi planovana dotazba Strkopieskov s naslednou
rekultivaciou. Tento zakladny model rozvoja mesta navazuje na jeho rastovu Strukturu,
s vyuzitim volnych uzemiv jeho katastralnych hraniciach.
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A.2.52.VYMEDZENIE POTRIEB BYVANIA, OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI,
REKREACIE, VYROBY, DOPRAVY, ZELENE AOSTATNYCH PLOCH

V urbanistickej Strukture mesta jeho postupnym narastom sa wvytvorili dielCie
Stvrte a zény s odliSnymi funkEnymi, urbanistickymi a architektonickymi charakteristikami.

V navrhu uUzemného planu ich oznaCujeme indexom urbanisticky obvod.
Urbanistické obvody su graficky dokumentované vo vykrese regulativov, komplexnom
vykrese priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia uzemia.

Celé jestvujuce a rieSené uzemie mesta pozostava zo 7 urbanistickych obvodov.

Urbanisticky obvod ¢. 1 - UO -1

Predstavuje Uzemie jestvujucej priemyselnej zény Chemosvitu, Tatrasvitu,
Masokombinatu, Tatrapeka a stavebného okrsku rodinnych domov.

PloSne je ohraniCeny cestou /18, riekou Poprad, potokom Mlynica, hranicou
zapadnej strany katastra, mestskou vystavbou ,Cervenej koldnie* a centrom mesta.

Urbanisticky obvod ¢. 2 - UO - 2

Je ploSne vymedzeny cestou /18, riekou Poprad, priemyselnym arealom
Chemosvitu a ulicami Komenského a |. Krasku.

Urbanisticky obvod ¢. 3-UO -3

Je ohraniCeny cestou 1/18, riekou Poprad, ulicami Komenského, |. Krasku
a Jilemnického, v diagonalnej linii po cestu 1/18.

Urbanisticky obvod ¢. 4-UO -4
Uzemie mesta severne od Zeleznice az po hranicu katastra na severe, vychode
a zapade. Obsahuje uzemie obytného suboru Pod Skalkou a lokalitu Breziny.

Urbanisticky obvod ¢. 5-UO -5
Nachadza sa na vychodnom okraji mesta aje ohranieny cestou 1/18, riekou

Poprad, hranicou katastralneho uzemia mesta a ulicou Jilemnického v diagonalnej linii po
cestu 1/18.

Urbanisticky obvod €. 6 — UO - 6

Nachadza sa na pravom brehu rieky Poprad. Ohrani¢eny je riekou Poprad
a hranicou katastralneho uzemia mesta.

Urbanisticky obvod ¢. 7-UO -7

Je uzemie plosne pretiahleho tvaru ohrani¢ené cestou /18, Zelezni¢nou tratou
a hranicou katastra mesta.

Okrem tohto zakladného C&lenenia urbanistickej Struktury mesta vymedzujeme
ploSne rozvojové zény rodinnych a bytovych domov formou stavebnych okrskov, ktoré su
uvadzané vo vykrese regulativov — vykres €. 9.
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Urbanistické rieSenie mesta

Urbanistickou  koncepciou priestorového usporiadania  dokumentujeme
komplexny rozvoj mesta s vyuzitim obmedzenych priestorovych moznosti v danom
katastralnom uzemi. V istopise UPN je funkény rozvoj mesta v sulade tak s rozvojom
technickej infrastruktury, ako aj so zamemmi ochrany prirody a krajiny.

V urbanistickom obvode €. 1, ktory obsahuje hlavny priemyselny areal mesta
s priemyselnymi prevadzkami Chemosvitu, Tatrasvitu, Masokombinatu a Tatrapeka, sa
v UPN poéita s dalsim vyvojom priemyselného parku na principe revitalizacie ajeho
postupnej parcialnej prestavby, s rozvojom funkcii, vyhovujucim z hfadiska hygienického,
mestu aprirodnému  okoliu. VUPN je navrhnuta prelozka Zelezniénej vlecky
mimourovhovo, v nadjazde ponad cestu I/18. Takto sa perspektivne odstrani bodova
zavada na ceste /18, v mieste krizovania s hlavnym peSim tahom, smerujucim z centra
mesta na Zelezni€nu stanicu a planovanu autobusovu stanicu. Na zapadnom okraji mesta,
v lokalite Nizné Kuty, na favom brehu potoka Mlynica vo vazbe na jestvujuci okrsok
rodinnych domov je navrhnuta doplnkova vystavba rodinnych domov.

V urbanistickom obvode €. 2 je navrhnutd nova centralna vybavenost mesta.
Tato pozostava z polyfunkénej vystavby vySSej vybavenosti situovanej v priestore
jestvujucej autobusovej stanice, z obchodnej vybavenosti situovanej pri strednom
odbornom ucilisti textinom vo vazbe na SpoloCensky dom, ktory je vsu€asnosti
v prestavbe. Takto je v najstarSej Casti mesta vytvorené centrum, ktorého sucastou je
jestvujuca centralna vybavenost mesta — Dom kultury, Mestsky urad, SpoloCensky dom,
stredoSkolské prevadzky a dalSia vybavenost predmetnej lokality. Druhy urbanisticky
obvod obsahuje vacsinou pbévodnu vystavbu mesta, pozostavajucu z obytnej Stvrte
~cervena kolonia“, dalSie Stvrte bytovej vystavby, arealy $kél, obchodov a administrativno-
spravnych budov realizovanych z €asti T. Batom. Tento urbanisticky obvod je kontaktny
s prvym, tretim, Siestym asiedmym urbanistickym obvodom, je na krizovatke funk&nych
a urbanistickych vztahov predmetnych Casti mesta. S ohladom na tuto danost bude
planovana centralna vybavenost spoluvytvarat centrum. Nevyhodou planovaného zameru
je nedostatok volnych pléch pre komplexné rozvinutie funkcie namestia. Jadrom druhého
urbanistického obvodu je centralna mestska zdéna, ktora pozostava z vyssej jestvujucej
aplanovanej vybavenosti a Casti ,Cervenej kolonie“. Srozvojom CMZ suvisi aj
revitalizacia funkcionalistickej vystavby obytného suboru ,Cervenej kolénie* a prifahlych
obytnych stborov. PozdiZzna urbanisticka os v strede vychod — zapad je v CMZ funké&ne
definovana planovanou centralnou vybavenostou a arealom Domu kultury. PrieCna os
CMZ je orientovana vsmere sever — juh aprepaja centrum mesta s planovanou
autobusovou stanicou a vlakovou stanicou. Juznym smerom ho prepdja s mestskou
parkovou zonou v Siestom urbanistickom obvode. Su€astou planovanej vystavby je subor
bytovych domov na favom brehu rieky Poprad, ktory by mal mat charakter doplnkovej
vilovej vystavby s bodovym dispoziénym rieSenim. VVychodne od stavby poistovne Sidéria
je planovana vystavba bytového domu.

Vramci tretieho urbanistického obvodu je navrhnuté dopravné komunikacné
prepojenie $tirovej a $tefanikovej ulice pozdiz navrhovaného parkoviska pri $portovom
$tadione. DalSou planovanou vystavbou je rieSenie postupnej humanizacie aredlu
Sportovych Stadidénov. Ide ovysadbu parkovej zelene avo vyhladovom horizonte
dostavbu vybavenosti Sportového Stadidonu. Hlavnou planovanou stavebnou aktivitou je
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postupna revitalizacia bytového fondu rodinnych a bytovych domov. Tato jestvujuca
vystavba bola realizovana v tradi€nej technolégii murovanych stavieb. Predmetom
revitalizacie je zvySenie Standardu byvania s moznostou vytvorenia aj novych bytov.

Vo Stvrtom urbanistickom obvode sa nachadza obytna Stvrt Pod Skalkou. Ide
o subor rodinnych a bytovych domov, ktora tvori samostatny satelit mesta. VUPN je
navrhnuté vyuZzitie celého urbanistického obvodu.

Stvrty urbanisticky obvod pozostava z troch &asti. V zapadnej éasti sa nachadza
predmetny obytny satelit. V navrhu UPN je planovana dostavba jeho centrélnej &asti
formou vystavby pastoraéného centra a doplnkovej vystavby rodinnych domov, ktora je
toho Casu uZz z Casti vo vystavbe. V centralnej Casti urbanistického obvodu, vlesnom
poraste Breziny je planovana dotazba Strkopieskov a nasledna rekultivacia vytazeného
uzemia. V navaznosti na jestvujucu Strvt' rodinnych domov je na pravom brehu rieky
Poprad planovana doplnkova vystavba rodinnych domov. Vzhladom na hodnotné
prirodné prostredie bude plavovana Strvt rodinnych domov parkovymi a sadovymi
Upravami vhodne zakomponovana do prirodného prostredia a smerom krieke Poprad
bude vysadena kompozi¢na aizolacna zeleri. Vo vychodnej Casti lokality Breziny je
planovany rozvoj priemyslu. Tento je situovany v miestach jestvujucej zahradkarskej
kolénie. Uzemie je v katastralnych mapéach klasifikované ako trvalé travnaté porasty. Na
zahradkarsku koléniu bolo vydané uzemné rozhodnutie.

Planovana vystavba priemyselnej zony pozostava z dvoch etap vystavby.
Navrhovana priemyselna zéna méze byt vyuzivana aj pre funkciu skladového
hospodarstva. lzolatnym pasom zelene, situovanym po obvode, je chranena pred
Skodlivymi vplyvom dialnice ato tiez z hladiska krajinarskeho, v€lenena do prirodného
prostredia tejto Casti mesta. Oproti negativnym vplyvom dialnice je prevazna ¢ast Stvrtého
urbanistického obvodu chranena zemnym valom, ktory bude postupne realizovany formou
depdnie zeminy anasledne bude zalesneny. Navrhvany rozvoj mesta vo Stvrtom
urbanistickom obvode je pre mesto dbélezity. Jeho dopravné prepojenie z Casti
kumulované s funkciou navrhovanej prelozky cesty Svit — Tatransk& Polianka umoznuje
bezkolizne dopravné prepojenie s centrom mesta.

V piatom urbanistickom obvode je planovany hlavny rozvoj byvania a vystavba
aredlu Sportu a oddychu. Predmetné Uuzemie je hlavhou Uzemnou rezervou pre rozvoj
mesta. Obytna zoéna je navrhnutd ako samostatny obytny satelit s vlastnym centrom
a vybavenostou. Obytny subor pozostava zo stavebnych okrskov rodinnych a bytovych
domov v centrélnej &asti namestia z polyfunkénej vystavby bytovych domov. Cast
vystavby rodinnych a bytovych domov je na uzemi PPF upravenom medioraciami. Zo
strany zapadnej je celd navrhovana zona kontaktna s jestvujucou mestskou zastavbou.
Zo severu je ohrani¢ena cestou /18 a z vychodu hranicou katastralneho Uzemia. Z juznej
strany je kontaktnd s planovanym arealom Sportu aoddychu. Na tomto uzemi je
v si&asnosti areal COV, prevadzky skladov a garaze. Areal $portu a oddychu pozostava
z halového Sportového objektu, ubytovacieho zariadenia hotelového typu a exteriérovych
ihrisk situovanych v parkovo upravenom priestore. Navrhované dopravné prepojenie
navrhovanej obytno-S§portovej zony obsahuje aj dopravné prepojenie mesta smerom na
obec SpiSska Teplica aplanovany regionalny park oddychu v Poprade. Suc€astou
planovanej obytnej zény je aj Uzemie riesené v zmene &. 2 UPT-Z.

Nabreznou Castou rieky Poprad je piaty urbanisticky obvod arealom Sportu
a oddychu kontaktny so Siestym urbanistickym obvodom. Toto uzemie ploSne vymedzené
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riekou Poprad a hranicou katastra trasovanou v podhori horského masivu Baba, Casti
Butova a Bér, z juznej strany mesta spéja urbanistické obvody &. 2, 3, 5. V UPN je uréené
pre rozvoj mestského parku. V navaznosti na jestvujucu vybavenost je tu planovany
rozvoj cestovného ruchu formou rekonStrukcie hotela Mladost, dostavby stravovacich
zariadeni, vybavenost arealu sankarskej drahy, vystavba doplnkovych ihrisk pre deti
amladez. Hlavnou Sportovou aktivitou lokality je planovana sankarska draha. Ide
o $portové zariadenie nadregionalneho vyznamu. Uzemie, na ktorom je planovana, su
severné ubocia horského masivu Butovej a Béru, ktoré uz nie je v katastralnom uzemi
mesta. Vzhladom na skuto&nost, Ze sankarska draha sa nenachadza na Uzemi mesta,
nie je sucastou uzemného planu mesta. Areal vybavenosti sankarskej drahy je situovany
medzi hotelom Miadost’ a sakralnym centrom. Zachytné parkovisko pre Sportovy areal
sankarskej drahy je navrhnuté priamo pri vybavenosti sankarskej drahy a vychodnej
strane aredlu hotela Mladost. Rezervné parkovacie statia su situované v nabreznej Casti
Sportového arealu. Na zapadnom okraji urbanistického obvodu je v lokalite prizemnych
hromadnych garazi planovany rozvoj cestovného ruchu a Sportu. Priemyselny podnik
SVITPACK je uréeny na dozitie. PoCita sa s postupnym vymiestnenim funkcie priemyslu
z tohto urbanistického obvodu.

Siesty urbanisticky obvod je cennym kontaktnym Uzemim mesta s prirodnym
rekreatnym prostredim severného ubocia pohoria Kozieho chrbatu. Jeho prestavba na
mestsky park skvalitni zivotné prostredie mesta. Urbanistickou osou je rieka Poprad, ktora
ma obojstranne v nabreznej Casti peSie a cyklistické komunikacie. Na tieto sa napaja aj
cyklotrasa Poprad — Svit — LopuSna dolina. V centralnej Casti, na pravom brehu rieky
Poprad, je planovana vystavba polyfunkénych vilovych rodinnych domov. Cast hotela
Mladost’ bude prestavana na byty.

Urbanisticky obvod €. 7 je ploSne vymedzeny ZelezniCnou tratou a cestou 1/18.
Toto Uzemie je pomerne Uzke s celkovou dizkou 3150 m. Jestvujica vystavba pozostava
z0 suborov rodinnych domov situovanych vijeho zapadnej Casti , objektov sluzieb,
miestneho priemyslu a obchodnej vybavenosti situovanej v strednej Casti a objektu
miestneho priemyslu, technickych sluzieb a doplnkového byvania situovaného vo
vychodnej &asti. V UPN je navrhnuty rozvoj v rdmci celého urbanistického obvodu. V jeho
centralnej Casti je umiestnena autobusova stanica a obchodny dom. Vo vychodnej Casti
su situované prevadzky miestneho priemyslu, ktoré vyhovuju hygienickym predpisom pre
kontakt s obytnou zénou mesta. V zapadnej Casti pri odbocke z cesty 1/18 do obytného
satelitu Pod Skalkou je planovana vybavenost sluzieb. Tato lokalita je na krizovatke cesty
I/18 a diagonalneho komunikacného tahu Batizovské Strkoviska — Lopusna dolina. Medzi
planovanou prelozkou zelezni¢nej vleCky apredmetnou vybavenostou sluzieb je
navrhovany rozvoj miestneho priemyslu. Pri vystavbe v siedmom urbanistickom obvode
musia byt splnené poZiadavky Zeleznic Slovenskej republiky, nakolko €ast uzemia je
v ochrannom pasme Zeleznice a tieZ podmienky pre rekon$trukciu cesty 1/18, ktora je na
Uzemi mesta v UPN navrhovana lokéalne v miestach kriZzovania na trojpradovd, respektive
Stvorprudovu. NajvaznejSou planovanou stavbou je preloZzka Zelezni€nej vieCky do arealu
Chemosvitu s mimourovriovym krizovanim ponad cestu 1/18. Pre mesto délezitou aktivitou
je vystavba autobusovej stanice pristupnej z peSieho tahu na viakovu stanicu
s planovanym pasaznym podchodom popod cestu /18, ktory je su€astou severo-juzného
peSieho tahu do CMZ. V UPN su jednotlivé navrhované a jestvujuce prevadzky delené
izoladnou zelefiou a pozdiz cesty /18 s v niektorych &astiach (vychodna &ast UO-7)
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navrhované stromoradia. Takto je prejazd mestom z hladiska architektonického
humanizovany avySe 3 kilometre dlha cesta ma prirodnymi prvkami c&lenené
bezprostredné okolie. Na vychodnom okraji je ponechana zahradkarska kolonia.

Vymedzenie potrieb byvania, obcianskej vybavenosti, rekreacie,
vyroby, dopravy, zelene a ostatnych pléch.

ROZVOJ BYVANIA

Bytovy fond pozostava z dvoch ¢asti. Do prvej patri jestvujuci bytovy fond
a druhy tvori navrhovany bytovy fond. Podla druhovosti su obidva zastupené vystavbou
rodinnych domov a vystavbou bytovych domov.

Cast jestvujliceho bytového fondu je v UPN mesta navrhnuta na revitalizaciu. Ide
o Stvrt rodinnych domov tzv. ,Eervenu koldniu® a prifahli vystavbu pozostavajucu
z dvojdomov aradovych domov. Vnavaznosti na tuto vystavbu su navrhnuté na
revitalizaciu jestvujuce bytové domy. Tato vystavba je sustredena hlavne v urbanistickych
obvodoch €. 2a €. 3.

V urbanistickom obvode €. 4 sa nachadza Cast suboru bytovych domov tiez
urCenych na modernizaciu. Vzhladom na ploSny rozsah obytnych suborov ur¢enych na
revitalizaciu, dosiahne sa jej realizaciou rozsiahle skvalitnenie vystavby a vzhlfadom na jej
tradiénu technoldgiu aj prediZzenie Zivotnosti.

Navrhovana bytova vystavba je sustredena hlavne do piateho urbanistického
obvodu. Doplnkovo je rieSena v prvom, druhom, Stvrtom a Siestom urbanistickom obvode.

Doplnkova vystavba bytového fondu v druhom urbanistickom obvode suvisi
s planovanou vystavbou centralnej vybavenosti s namestim, revitalizaciou namestia
arealu Domu kultury a z intenzifikacie vystavby formou vilovych bytovych domov na lavom
brehu rieky Poprad v blizkosti obchodného domu. Planovana vystavba bytov je z Casti
sucastou polyfunkénej mestskej vystavby.

S intenzifikdciou vystavby suvisi uz v su€asnosti z Casti realizovana vystavba
rodinnych domov v obytnej Stvrti Pod Skalkou — zapadna Cast a planovana vystavba
rodinnych domov v prvom urbanistickom obvode na zapadnom okraji sidla v lokalite Nizné
Kuty.

Hlavny rozvoj byvania, v Stvrtom urbanistickom obvode, pozostava z jedného
suboru rodinnych domov o celkovej vymere 2,3 ha. Tato Cast planovanej vystavby sa
nachadza na pravom brehu rieky Poprad v lokalite Breziny pri jestvujucej Stvrti rodinnych
domov.

V piatom urbanistickom obvode je planovana bytova vystavba, pozostavajuca
z rodinnych a bytovych domov, sustredena v lokalite Popradska voda na vychodnom
okraji sidla. Prva &ast tejto vystavby pozdiz Zahradnej ulice a ulice kpt. Nalepku bola
rieSena v predstihu vzmene &. 2 UPTZ aje v suéasnosti vo vystavbe. V navéznosti na
tuto vystavbu je obytny subor, ako hlavny rozvoj byvania v meste, situovany pozdiz
vetrolamu, v UPN uréeného na zmenu funkcie na mestsky park s ndmestim. Planovana
vystavba rodinnych a bytovych domov sa rozprestiera na tzemi pozdiz hranice katastra
a v zahradkarskej kolénii. Cast’ obytného stboru je situovana v mieste jestvujdcich garazi.
Ide o vystavbu rodinnych a bytovych domov. Vystavba je planovana v 3. etape, ktora nie
je presne ¢asovo ohrani¢ena.
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Celkovy plosny vymer stavebnych okrskov rodinnych domov: 15,41 ha

Celkovy plosny vymer stavebnych okrskov bytovych domov: 6,812 ha
Sucastou tohto ploSného vymeru nie je vystavba bytovych arodinnych domov rieSena
vzmene 6. 2 UPTZ

ROZVOJ OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Jednym z ciefov Uzemného planu je vytvorenie centra mesta. Planovana
centralna vybavenost je situovana vlokalite jestvujucej autobusovej stanice, ktoru
vymiestriujeme do siedmeho urbanistického obvodu vo funkénej navaznosti na Zeleznic¢nu
stanicu. Vzhladom na priestorovo stiesnené podmienky v centre mesta je centrum rieSené
ako dvojpdlové. Tvori ho hlavna centralna vybavenost, ktora pozostava z navrhovanej
polyfunk&nej vystavby situovanej v lokalite jestvujucej autobusovej stanice, obchodného
domu situovaného pri textiinom ucilidti a revitalizovaného Spolocenského domu a arealu
Domu kultury. Ich vzajomné prepojenie je rieSené kultivovanym peSim tahom
prepajajucim jednotlivé prevadzky vyssSej vybavenosti mesta. Centralna vybavenost
mesta v Stvrti Pod Skalkou je v navaznosti na rimsko-katolicky kostol doplnena
planovanou vystavbou pastoratného subcentra s moznostou prevadzky samostatného
farského uradu.

V novonavrhovanom obytnom subore v lokalite Popradska voda je planované
namestie s oblianskou vybavenostou. Vo v8eobecnosti je navrhovana obcianska
vybavenost delena na obchody asluzby vcentralnej Casti suboru s doplnenou
administrativou a zdravotnickymi sluzbami.

Prevadzky obchodov a sluzieb st v UPN situované aj v siedmom urbanistickom
obvode. V navaznosti na planovanu autobusovu stanicu a jestvujucu vlakovu stanicu je
medzi cestou /18 a Zeleznicou umiestneny mensi obchodny dom. Zariadenie obc&ianskej
vybavenosti je situované na krizovatke cesty /18 s diagonalnym dopravnym prepojenim,
prepajajucim obytna Stvrt Pod Skalkou s lokalitou Batizovskych Strkovisk a LopuSnou
dolinou.

ROZVOJ REKREACIE A SPORTU

Mesto sa nachadza v prirodne hodnotnom prostredi. Zdvoch tretin jeho obvodu
je lemované horami. Z juznej strany je to horsky masiv Baba a zo zapadnej strany Borik.
Hlavny rozvoj rekreacie a Sportu je situovany vo vychodnej Casti mesta v pobreznej Casti
udolnej nivy rieky Poprad vtretom, piatom a Siestom urbanistickom obvode. Ide
o urbanisticky subor zahffiajuci jestvujuci Sportovy areal pozostavajuci z futbalového
Stadidéna a krytej plavarne, mestsky park s vybavenostou a navrhovany aredl Sportovej
vybavenosti a vybavenosti cestovného ruchu s mestskym parkom v piatom urbanistickom
obvode. Urbanistickou osou predmetného uzemia je rieka Poprad. Uvedena jestvujuca
a navrhovana vybavenost’ ju lemuje z obidvoch stran. Prirodnou dominantou Uzemia je
horsky masiv Butovej a Boru, v ktorého ubo€iach orientovanych na sever ku mestu je
navrhovana sankarska draha. Tato Sportova vybavenost suvisi v SirSich navaznostiach so
Sportovou vybavenostou regidonu horného Popradu a Vysokych Tatier. Ide
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o nadregionalny vyznam Sportového zariadenia. Nabrezim rieky Poprad je trasovany
cyklisticky chodnik prepajajuci Poprad — Svit — Lopusnu dolinu a dolinu Vapenica.

Zhladiska SirSich navaznosti je mestsky areal Sportu acestovného ruchu
v navrhu dopravne prepojeny s navrhovanym regionalnym parkom oddychu mesta
Poprad, ktory je v UPN — mesta Poprad situovany medzi Popradom, Spigskou Teplicou
a Svitom.

Novonavrhované obytné subory, ale aj subory vyroby a sluzZieb, rekreacie
a Sportu su vzajomne prepojené parkovou, lesoparkovou aizolanou zelenou, ktora
obsahuje systém peSich tras, cyklotras a doplnkovu vybavenost. Takto je mesto
prepojené aj s okolitou volnou krajinou, ¢o zvySuje kvalitu byvania v meste.

ROZVOJ VYROBY

Jestvujuci  hlavny vyrobny areal Chemosvitu, Tatrasvitu, Tatrapeka
a Masokombinatu je v podstate v S§tadiu revitalizacie ama rezervy pre prestavbu
a inovaciu. Okrem tohto vyrobného arealu navrhujeme v siedmom urbanistickom obvode
a vo Stvrtom urbanistickom obvode, rozvoj miestneho priemyslu. V lokalite Breziny, pri
prelozke cesty Svit — Tatranska Polianka je navrhnuty areal vyroby. Je dobre dopravne
napojeny na zZeleznicu a cestu I/18. V pretiahlom uzemi siedmeho urbanistického obvodu
su navrhnuté tri nové priemyselné prevadzky arozvoj aredlu technickych sluzieb
s kompostarnou. VSetky su dopravne napojené na cestu I/18. FunkCne suvisia s uz
jestvujucimi prevadzkami vybavenosti mesta.

ROzZVOJ DOPRAVY

Sirsie dopravné vztahy

Mesto Svit lezi na hlavnej vychodo—zapadnej urbanistickej osi, ktoru tvori cesta
118 ahlavna dvojkolajna Zelezniéna trat Zilina — Poprad — KoS$ice. V severo—juznom
smere je mesto napojené cestou 11/018150 na Tatransku Polianku. Svit je sucastou
aglomeracie, ktora je prepojena letecky s regionalnym az medzinarodnym dosahom,
prostrednictvom letiska Poprad Tatry.

V uzemnom plane ponechavame moznost rozSirenia Zelezni€ného zvrSku
o vysokorychlostnu trat VRT, s jedinou podmienkou, ktorou je ukoncenie brzdnej drahy
pred vjazdom do Svitu zo zdpadnej strany a prejazd Svitom v parametroch Standardnej
rychlosti jestvujucej ZelezniCnej premavky. Touto pozZiadavkou zddvodriujeme potrebu
ochrany Zivotného prostredia mesta, ktoré bude perspektivne s mestom Poprad a obcou
SpiSska Teplica vytvarat sumestie.

V uzemnom plane su vytvorené podmienky pre vystavbu dialnice D1, ktora je
zaradena do ciest eurdpskej siete ako E50 (Ceska republika — Slovensko — Ukrajina).
Z hladiska urbanistického je mesto situované na dopravnom koridore. Tento pozostava
z cesty /18, Zeleznice a mesto je zo severnej strany kontaktné s ochrannym pasmom
letiska Poprad Tatry.

V urbanistickom rieSeni je tento koridor znasobeny diafnicou D1, ktora je toho
Casu v useku Vazec — Janovce vo vystavbe a vyhladovo aj vysokorychlostnou tratou
VRT. Cely dopravno-komunikaény systém, okrem cesty Svit — Tatranska Polianka, je
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orientovany v smere vychod — zapad paralelne s hlavnou pozdiznou urbanistickou osou
sidla. Pasova urbanisticka makrostruktura mala negativny vplyv na rast mesta. Cesta /18
je v su€asnosti jedina dopravna prepojnica vychodnej a zapadnej Casti mesta.

Vnavrhu dopravy je cesta l/18, vramci zastavaného uUzemia ur€ena na
rekonstrukciu, s cielom skvalitnit podmienky prejazdu mestom, jej lokalnym rozSirenim
v navaznosti na rieSenie krizovatiek. Mimo zastavaného Uzemia mesta, smerom na
Poprad, je navrhnuta ako Stvorpradova rychlostna komunikacia.

Cestna doprava

V UPN sa rusi Zelezniéné priecestie krizovania cesty 111018150 Svit — Tatranska
Polianka a navrhuje sa jej mimouroviiové krizovanie so Zeleznicou a dialnicou D1.
Mestské komunikacie v lokalite Pod Skalkou su prepojené navrhovanou komunikaciou
v lokalite Breziny na cestu [1/018150. Ztejto planovanej komunikacie su dopravne
napojené dielCie navrhované stavebné okrsky.

VUPN je navrhované dopravné prepojenie obytného siboru Pod Skalkou
s lokalitou Batizovskych Strkovisk v podjazde popod dialnicu. Na vychodnom okraji mesta
v mieste planovaného obytno-rekreacného suboru je navrhnuta nova siet mestskych
komunikacii, ktord je prepojena s hlavnymi jestvujucimi mestskymi komunikaciami.
Sucastou tychto navrhovanych komunikacii je aj dopravné prepojenie mesta Svit smerom
na obec Spisska Teplica. VUPN je navrhnuty systém cyklotras a peSich tras,
prepajajucich v diagonadlnom smere jestvujucu cyklotrasu Svit — Poprad pozdiz
vychodného a severného okraja mesta s lokalitou Breziny a Borik.

Zelezniéna doprava

Zelezni¢na stanica Svit lezi na dvojkolajnej trati &. 180 KoSice — Zilina. PeSie
prepojenie s mestom je mimourovnové s podchodom popod ZelezniCnu trat. Pri osobnej
Zelezninej stanici sa nachadza aj nakladny manipulaény priestor. Na Zelezni¢nu trat’ je
napojena zeleznicna vleCka, ktora je trasovana v diagonalnom uroviiovom prejazde cez
cestu /18 do priemyselného arealu Chemosvitu, Tatrasvitu az po areal Masokombinatu.

Vuzemnom plane sa vyhladovo pocita s realizaciou vysokorychlostnej
Zelezni¢nej trate VRT. Navrhuje sa zruSenie jestvujucej Zelezni€nej vlieCky a vytvorenim
novej ZelezniCnej vleCky s mimouroviiovym krizovanim s cestou I/18. Vyhladovo sa
navrhuje prepojenie Svitu, Batizoviec, Gerlachova s Tatranskou Poliankou nekonvenénou
kolajovou dopravou, trasovanou od Zelezni¢nej stanice v nadjazde ponad dialnicu D1.

Staticka doprava

V navrhovanych suboroch rodinnych domov sa pocita s parkovanim aut na
pozemkoch, respektive vo vlastnych garazach, umiestnenych na pozemkoch rodinnych
domov. Parkovanie aut v suboroch bytovych domov je navrhované na parkovacich
staniach pozdiZ mestskych komunikacii a v navrhovanych objektoch hromadnych garazi.
Jestvujuci stav garazi prevySuje suCasnu potrebu, ale vzhlfadom na skutoCnost, Ze
perspektivne dbjde k ich asanacii je potrebné vramci navrhovanych obytnych suborov
realizovat nové viacpodlazné hromadné garaze. Vo vazbe na aredly Sportu, ako je
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sankarska draha anavrhovany Sportovy aredl vlokalite Zatoka s vUPN rieSené
zachytné parkoviska.

NAVRH ZELENE

Mesto sa nachadza v podhori horského masivu Baba a Borik, ktoré maju suvisly
lesny porast. TaktieZ lokalita Breziny ma z velkej Casti kvalitnu vysoku stromovu zelen.
Pre samotné mesto je charakteristicka zahradna zelefi a mestska vysoka zeleh.
V urbanistickom navrhu v ramci jestvujucej vystavby mesta navrhujeme pozdiz niektorych
hlavnych mestskych komunikacii stromoradia, formou liniovej a kompozi¢nej zelene.

Planovanou vysadbou parkov, lesoparkov aizolatnej zelene bude mesto
organicky vClenené do krajiny, ktord& ma vtejto Casti popradskej kotliny horsky raz.
V arealoch ploSnej vysadby izolanej, parkovej a lesoparkovej zelene su navrhnuté pesie
chodniky a cyklotrasy, ako aj drobna architektura altankov, pristreSkov a Sportovisk. Takto
sa umocni rekreacny charakter mesta, skvalitni sa jestvujuce a navrhované byvanie.

Navrhnuté je vysadba parkovej zelene areélu krytej plavarne, stromoradie pozdiz
lavého brehu rieky Poprad od futbalového Stadionu po vychodny okraj hranice katastra
mesta. Pozdiz pravého brehu rieky Poprad, v urbanistickom obvode &. 6, je navrhnuta
rozsiahla vystavba v ramci tvorby mestského parku. Mestska parkova zeleri je navrhnuta
aj vramci navrhovaného Sportového arealu v lokalite Zatoka a v miestach terajSieho
vetrolamu. Planovany obytny subor v piatom urbanistickom obvode je ohrani¢eny
izolanou zelefiou, ktory lemuje cestu 1118 pozdiz jestvujucich obytnych okrskov.
V Stvrtom urbanistickom obvode je planovana tazba Strkopieskov a nasledna rekultivacia
vytazeného uzemia. Vysadba izolaCnej zelene suvisi najma so stavbou dialnice D1.
Navrhnuta je v jej ochrannom pasme, ktorého su€astou je aj navrhovany izolaCny zemny
val. Tento investi€ne nesuvisi s dialnicou. Bude postupne realizovany ako depodnia
zeminy. lzolana zeler bude pozostavat z nizkej, strednej a vysokej zelene, tak liniovej
ako aj kompozi¢nej, vo vhodnom vySkovom zonovani. Vo vychodnej a strednej Casti
$tvrtého urbanistického obvodu je pozdiZ Zeleznice navrhovana vysadba liniovej izolaénej
zelene. Navrhovany obytny subor rodinnych domov v Stvrtom urbanistickom obvode je
vkomponovany do lesoparkovej zelene, ktora spolu s brehovou drevinnou vegetaciou
rieky Poprad a s izoladnou zelefiou pozdiz dialnice a Zeleznice vytvara kvalitné Zivotné
prostredie predmetnych planovanych suborov. Navrhovany areal priemyslu v lokalite
Breziny — vychod ma po obvode navrhnutu izolaCnu zeleni, ktora aj z hladiska
krajinarskeho skvalitiiuje zivotné prostredie mesta a jeho okolia.

ZASADY OCHRANY AVYUZTIA KULTURNO-HISTORICKYCH
A PRIRODNYCH HODNOT

Mesto Svit je z hladiska historického mozné hodnotit ako mladé priemyselné
sidlo. Osobitnu charakteristiku mu vytvorilo prave obdobie jeho vzniku, v ktorom
dominovali funkcionalistické principy tvorby Zivotného prostredia a architektury. Tak areal
priemyslu, ako aj samotné mesto nesu vyrazné znaky tejto doby. Postupnou Ciastkovou
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prestavbou a rekonstrukciami bola tato architektura najma pri obytnych suboroch, ale aj
tak vyznamnej stavbe ako je Spolo¢ensky dom, dost architektonicky znehodnotena.

Z obytnych suborov je architektonicky najvyznamnejSia Stvrt’ rodinnych domov
tzv. Cervena koldnia. Cely subor bol vSak realizovany ako dlhodobé provizérium. Jeho
stavebno-technicka rekonstrukcia (vymena stropov) je finanéne naro€na. Zhladiska
architektonického je revitalizaciu tohto bytového fondu potrebné rieSit v sulade so
zasadami funkcionalistickej architektury. Osobitne ddlezité je nerozSirovat nadmernymi
pristavbami objekty rodinnych domov, nakofko velmi velka hustota zastavby, pri
Sachovnicovom vystriedani situovania jednotlivych rodinnych domov neumoZriuje uz
dalSiu intenzifikaciu vystavby. Tieto zasady su platné aj pre jestvujucu vystavbu
dvojdomov, radovych domov abytovych domov. Pbdvodne vytvarali jednotny
architektonicky a urbanisticky celok. Preto aj pri rekonstrukcii tejto vystavby, respektive jej
revitalizacii je nutné zachovat pévodny sloh architektury. Vzhlfadom na vyskyt
archeologickych nalezisk, ktoré su sustredené v lokalite pri pile v obytnom subore Pod
Skalkou, medzi cestou /18 a Zelezni¢nou tratou pri odbocke do obytného suboru Pod
Skalkou a vo vychodnej ¢asti na pravom brehu rieky Poprad v lokalite pri studniCke je
potrebné pred zahajenim investiCnej vystavby vykonat archeologicky vyskum v zmysle
§ 36 ods.1 a § 39 ods.3 pamiatkového zakona.

Z hladiska zachovania prirodnych hodnét je potrebné vysadbu zelene realizovat
prevazne z autochtonnych drevin.

A.2.6. NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA MESTA S URCENIM
PREVLADAJUCICH FUNKCNYCH UZEMi

Popis navrhovaného funkéného vyuzitia Uzemia v meste uvadzame po
jednotlivych urbanistickych obvodoch.

Urbanisticky obvod €. 1

Podstatnd Cast prvého urbanistického obvodu zaberd priemyselny areal
Chemosvitu, Tatrasvitu, Tatrapeka a Masokombinatu. Vtomto Uzemi je mozny rozvoj
vyroby, doplnkovo skladového hospodarstva. Rozvoj inych funkcii nie je pripustny,
nakofko uUzemie pri efektivnom vyuzivani (revitalizacia jednotlivych prevadzok) ma
priestorové rezervy pre dlhodobé vyuzivanie a rozvoj priemyslu.

V prvom urbanistickom obvode, na jeho zapadnom okraji, sa nachadza mala
Stvrt rodinnych domov. V tejto lokalite navrhujeme dostavbu tejto Stvrte smerom k potoku
Mlynica. Vtejto lokalite je pripustna vyluCne vystavba rodinnych domov. Tato
pripravovana investicia suvisi s regulaciou potoku Mlynica, aby bolo chranené predmetné
Uuzemie pred zaplavami.

Urbanisticky obvod €. 2

Druhy urbanisticky obvod je jadrom mesta obsahujucim funkciu :
- byvania v rodinnych a bytovych domoch
- administrativy
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- penaznictva

- zdravotnictva

- Skolstva

- obchodov a sluzieb

- stravovania

- hotelového vybavenia.

Rozvoj tejto Stvrte mesta je podmieneny vymiestnenim autobusovej stanice do
siedmeho urbanistického obvodu a nahradenie autobusovej stanice vystavbou centrainej
vybavenosti mesta. Pripustna je funkcia obchodov, sluzieb, stravovania, dopinkovo
byvania. Do uzemného planu je zahrnuta vystavba obchodného domu pri SOU textilnom
v revitalizacia Spolo¢enského domu.

Vramci druhého urbanistického obvodu je pripustny rozvoj funkcie byvania,
prisom vystavba novych bytovych jednotiek je len dopinkova. Taziskom rozvoja funkcie
byvania je revitalizacia bytového fondu rodinnych a bytovych domov, pri€¢om spravidla ide
o zvySenie Standardu, s malym narastom poctu bytovych jednotiek. V ramci rozvoja tejto
Stvrte mesta su pripustné funkcie sluzieb, administrativy, pefaznictva a zdravotnictva.
Vzhlfadom na intenzivne zastavané uzemie moze ist len o doplnkovy rozsah narastu
predmetnych funkcii. V centralnej Casti druhého urbanistického obvodu je potrebné
postupne vytvorit centralnu mestsku zénu ako architektonicku, urbanisticku a funkénu
centralnu Cast mesta s peSou kolonadou s kultivovanym architektonickym rieSenim.
V ramci druhého urbanistického obvodu je zakdzany rozvoj vyroby a skladov.

Urbanisticky obvod €. 3

Funk&nym tazZiskom tretieho urbanistického obvodu je byvanie, Skolstvo a Sport.
Pripustny je rozvoj byvania formou revitalizacie bytového fondu rodinnych a bytovych
domov. Ide o skvalitnenie byvania, s moznym malym narastom bytovych jednotiek. Rozvoj
Skolstva je spaty s rekonsStrukciou a udrzbou bez narastu kapacity Skolskych zariadeni.
Jestvujuci Sportovy aredl je funkéne rozSireny o prevadzku vybavenosti futbalového
Stadiéna na nabrezi rieky Poprad. Pripustné su funkcie klubovej €innosti, stravovania,
pohostinstva.

V ramci tretieho urbanistického obvodu nie je pripustny rozvoj priemyslu, vyroby
a skladov.

Urbanisticky obvod €. 4

Stvrty urbanisticky obvod ma zastavani zapadnu &ast. Nachadza sa tu obytny
sUbor Pod Skalkou. Stredna Cast Stvrtého urbanistického obvodu pozostava z lesného
porastu anie je zastavana. Vo vychodnej Casti je zahradkarska kolonia Breziny.
V zapadnej Casti Stvrtého urbanistického obvodu je planovany dopinkovy rozvoj byvania,
pozostavajuci z vystavby novej Stvrte rodinnych domov v preluke a revitalizacie bytovych
domov na severnom okraji stavebného okrsku. V navaznosti na rimsko-katolicky kostol je
planovana vystavba pastoratného centra s farskym Uradom. Areal chovnych rybnikov,
situovany na severo-zapadnom okraji sidla, nemdze byt v danej lokalite rozSirovany.
Pocita sa s jeho rekonStrukciou, pripustna je modernizacia a prestavba. Obytna zéna Pod
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Skalkou je v UPN rozirena smerom na vychod krieke Poprad okrskom rodinnych
domov. Pripustna je len vystavba rodinnych domov, po realizécii regulacie pravého brehu
rieky Poprad. V centralnej Casti Stvrtého urbanistického obvodu je planovana tazba
Strkopieskov v dvoch lokalitach, ktoré oddeluje dialnica D1 vo vystavbe. Po vykonani
tazby Strkopieskov bude na vytazenom uzemi prevedena rekultivacia.

Pripustné funkcie: tazba Strkopieskov, vystavba zemného valu, rekultivacia,
vysadba izolaCnej zelene, lesného porastu. Na uzemi rieky Poprad, ktora je lokalitou
sustavy NATURA 2000 a predstavuje uzemie eurdpskeho vyznamu je pripustna vystavba
nauc¢ného chodnika na palisadovej drevenej konstrukcii. V centralnej Casti lokality Breziny,
na favom brehu rieky Poprad, nie je pripustna vystavba vyroby, skladov, rodinnych
a bytovych domov, zariadeni CR a Spotu, polnhospodarska vyroba.

Vychodna Cast’ Stvrtého urbanistického obvodu je navrhnuta ako vyrobna zona.
Viyrobna zéna sa nachadza na uzemi, ktoré je polnohospodarskou pédou v su¢asnosti na
zaklade uzemného rozhodnutia vyuzivanom pre zahradkarske ucely.

Pripustné funkcie: vystavba miestneho priemyslu, skladov, vysadba izolacnej
zelene, vystavba zemného valu.

Pripustna funkcia je prestavba infrastruktury vratane prelozky cesty 11/018150
Svit — Batizovce — Tatranska Polianka. Cesta je trasovana v nadjazde nad diafnicou
a v podjazde popod Zeleznicu. Napojena je na cestu 1/18.

Pripustnou funkciou je aj vybudovanie nakladnej stanice a nekonvencnej
kolajovej dopravy Svit — Tatranska Polianka.

V predmetnom uzemi je zakdzana funkcia rekreatna a rozvoja Sportu.

Urbanisticky obvod €. 5

Zapadna Cast piateho urbanistického obvodu je zastavana bytovymi domami
a doplnkovo rodinnymi domami. V juznej &asti je areal COV CHEMOSVITU, skladového
hospodarstva a hromadnych prizemnych garazi. Vo vychodnej Casti je zahradkarska
kolénia avolné uzemie pofnohospodarsky vyuZivané pofnohospodarskym druzstvom
obce Batizovce.

V tomto urbanistickom obvode je planovany hlavny rozvoj byvania a $portu. Cast
zony byvania pozostava z polyfunkéného namestia a stavebnych okrskov rodinnych
a bytovych domov. Cast zény rozvoja $portu je situovana v mieste arealu COV a skladov.
Ide 0 zmieSanu obytno-Sportovo-rekreatnu zénu s vyuzitim aj pre cestovny ruch.

Pripustné funkcie v piatom urbanistickom obvode su :

- rozvoj dopravnej siete a infrastruktary

- revitalizacia jestvujuceho bytového fondu — tradi¢nej vystavby bytovych domov
a zateplenie panelovych bytovych domov

- funkcia byvania — rodinnych a bytovych domov

- funkcia obchodov a sluzieb

- administrativa

- zdravotnicke zariadenia

- socialna vybavenost

- funkcia stravovania
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- Sport + rekreacia + cestovny ruch

- ubytovanie hotelového typu

- Sportova hala

- vystavba hromadnych garazi

- vysadba izolacnej zelene a parkovej zelene

- technologicka a stavebnotechnicka udrzba COV

Obmedzené funkcie :
- vystavba samostatnych garazi je mozna len na pozemkoch rodinnych domov

Zakazané funkcie :
- rozvoj vyroby a skladov
- rozSirovanie volne stojacich garazi

Urbanisticky obvod €. 6

Siesty urbanisticky obvod méa jestvujicu vystavbu rozloZent pozdiz nabreZia
rieky Poprad.
Funk&ne je zastupena :
- prevadzkou skladov
- hromadnymi garazami
- stravovacimi zariadeniami
- sakralnym centrom mesta
- cintorinom
- arealom hotela Mladost

V UPN je uzemie rieSené ako mestska parkova zéna s nasledovnymi pripustnymi
funkciami :

- rozvoj cestovného ruchu v lokalite jestvujucich hromadnych garazi

- rozSirenie stravovania

- rozvoj Sportovej vybavenosti

- revitalizacia arealu hotela Mladost’ — prestavba €asti hotela na byty

- vybavenost sankarskej drahy (navrhovana sankarska draha nie je predmetom
UPN mesta, nakolko sa nenachadza na jeho katastralnom Gzemi)

- technicka infratruktura

- zachytné parkovisko

- parkova a lesoparkova zeler

- vystavba vilovej Stvrte rodinnych domov
Obmedzené funkcie :

- administrativa

- zdravotnictvo

- socialne sluzby

- sklady SVIT PACK — ur€ené na dozitie

Zakazané funkcie :

SPHEVOUNA SPIAVA. s vvssevis e srseass st atsssats e s assn st ansnssssssasssasssssnssassssssssssnsssansssssssssssssnssssnssssnssnssnsss B9



UPN MESTASVIT /2007

vyroba
priemysel

Urbanisticky obvod €. 7

V siedmom urbanistickom obvode su zastupené jestvujuce funkcie v rozsahu :
byvanie v rodinnych domoch

miestny priemysel

obchody, sluzby

doprava

V UPN mesta je siedmy urbanisticky obvod rie§eny ako zéna so zmie$anymi

funkciami s dérazom na rozvoj miestneho priemyslu, skladov, obchodnej vybavenosti
a sluzieb.

Pripustné funkcie pre rozvoj siedmeho urbanistického obvodu su :
miestny priemysel

sklady

obchody a sluzby

doprava — autobusova stanica

preloZka ZelezniCnej vieCky

VRT — vysokorychlostna trat’ — vyhlad

izolatna zelen a stromoradia

Obmedzené funkcie :
byvanie

Zakazané funkcie :
Sport
rekreacia

KOMUNIKACNE VAZBY NA UZEMi MESTA

Hlavnou dopravnou komunikaciou mesta je cesta I/18. V UPN je navrhnuta na

rekonstrukciu, ktorej ciefom je zlepSenie dopravnych podmienok :

a)
b)

c)

v priestoroch krizovatiek

v miestach vjazdov, respektive vyjazdov z jestvujucich a navrhovanych
prevadzok v siedmom urbanistickom obvode

zlepSenie podmienok prechodov pre chodcov cez hlavnu cestu /18

Napojenie Zelezni¢nej a autobusovej stanice na centrum mesta mimouroviiovou

peSou pasazou s rozSirenym funk&nym vybavenim.

Prepojenie obytnej Stvrte Pod Skalkou navrhovanou komunikaciou na

novonavrhovanu prelozku cesty Svit — Tatranska Polianka dopravne spristupriuje
rozvojové Stvrte mesta a umocriuje mestsky charakter sidla. Dopravné prepojenie obytnej
Stvrte Pod Skalkou s lokalitou Batizovskych S$trkovisk, vytvara perspektivnu diagonalu
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funkénej vazby rekreatnej zény LopuSnej doliny anavrhovanej rekreaCnej zony
Batizovskych Strkovisk.

Rozvoj cestnej siete mestskych komunikacii v piatom urbanistickom obvode je
napojeny na hlavnu cestnu siet mesta, kontaktne v Styroch bodoch z ulice Zahradnej.
Navrhovany systém je zokruhovany. Jeho sucastou je dopravné prepojenie na obec
Spisska Teplica v prejazde lokality Pod Stokovou. Dopravné prepojenie navrhovanej
komunikacie do SpiSskej Teplice s obsluznou komunikaciou pri hoteli Mladost.

Pesie trasy acyklotrasy su naviazané na zakladny komunikacny systém mesta,
su trasované prevazne v obalovej zone mesta v priestoroch izolaCnej zelene, parkoch
a lesoparkoch. Prepajaju podhorsku ¢ast pohoria Baby s pohorim Bérik.

VYMEDZENIE CASTi UZEMIA PRE RIESENIE VO VACSEJ PODROBNOSTI -
V UZEMNOM PLANE ZONY.

Pre riadenie vystavby v meste a zabezpecenie jeho optimalneho vyvoja, tak po
stranke urbanistickej, funkénej ako aj architektonickej, je potrebné po schvaleni UPN
mesta pristupit’ k postupnému spodrobriovaniu Uzemno-planovacej dokumentacie mesta,
formou rieSenia vybranych zén na trovni tzemnych planov zén — UPN-Z.

V izemnom pléne navrhujeme nasledovné poradie spracovania UPN-Z :

zéna 1 UPN — CMZ (centralna mestska zona)
Predmetom rieSenia zény je podrobné urbanistické a smerné architektonické
a funkéné stvarnenie centra mesta obsahujuceho c¢ast C&ervenej koldnie,
Spolo€ensky dom, planované nové centrum, administrativno-spravne centrum
a areal Domu kultury s prilahlou vystavbo ubytovych domov.

zona 2 UPN — obytno-rekreadnej zony v piatom urbanistickom obvode
Ide o hlavny rozvoj mesta zachytavajuci Siroky okruh mestskych funkcii. Zaroven
je tu potrebné rieSit zlozité vztahy postupnej zmeny zahradkarskej kolonie na
obytni zénu, postupné rieSenie prestavby aredlu COV a skladového
hospodarstva, ako aj zavedenie stavebnej uzavery pre okrsky garazi aich
perspektivna asanacia pre rozvoj funkcie byvania. Nakolko sa jedna o krajinarsky
hodnotné uzemie je pre demografické oZivenie mesta potrebna jeho komplexna
priprava az na urovni obchodného a propaga¢ného dokumentu.

zéna 3 Samostatnou UPT-Zrie$it centralnu &ast $tvrtého urbanistického obvodu vo
vazbe na obytnd Stvwrt Pod Skalkou acestu Svit — Tatranska Polianka.
Dokumentovat vztah doplnkovej vystavby rodinnych domov ku prirodnému
prostrediu rieky Poprad, ako uzemia eurdpskeho vyznamu — NATURA 2000.
Dokumentovat zémer tazby Strkopieskov a naslednu rekultivaciu uzemia vo
vztahu kdiafnici D1. DorieSit predmetné uUzemie z hladiska krajinarskeho,
nakofko sa jedna o hodnotnu Cast katastralneho uzemia mesta.
Lokalitu je potrebné dorieSit aj z hladiska krajinarskeho a architektonického,
nakolko sa jedna o hodnotnu Cast katastralneho uzemia mesta, ktorym vsSak
prechadza aj dialnica D1.
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zona4 VUPN-Z riedit aredl sankarskej drahy, mestského parku a polyfunkénej vilovej
Stvrte v Siestom urbanistickom obvode, ktory je vtomto pripade rozSireny
0 Uzemie mimo katastralneho uzemia mesta.

A.2.7. NAVRH BYVANIA, OBCIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIALNOU
INFRASTRUKTUROU, VYROBY A REKREACIE

A.2.7.1. NAVRH BYVANIA
Navrhovany model suboru rodinnych a bytovych domov.

VySkova hladina planovanej vystavby :

Subory rodinnych domov- 2 nadzemné podlazia vratane podkrovia.
Subory bytovych domov - 3 nadzemné podlazia.

Subory polyfunkénych bytovych domov - 4 nadzemné podlazia.

Velkostné typy rodinnych domov :

- jednobytové rodinné domy - 120 m? Gzitkovej plochy

- dvojbytové rodinné domy - 160 m? — 180 m? uzitkovej plochy
Pocet jednobytovych rodinnych domov - 90%

Pocet dvojbytovych rodinnych domov - 10%

Samostatne stojace rodinné domy jadnobytové -  90%
Samostatne stojace rodinné domy dvojbytové -  10%

Velkostné typy bytov v bytovych domoch:

1-izboveé byty - 40 m? Gzitkovej plochy 20%

2-izbové byty - 55 m? (zitkovej plochy 60%

3-izbové byty - 70 m? uzitkovej plochy 20%

Priemerna oblozZnost’ bytov v 1-bytovych rodinnych domoch : 2,50byv./RD
Priemerna obloZnost' bytov v 2-bytovych rodinnych domoch : 3,50byv./RD
Priemerna oblozZnost’ bytov v bytovych domoch : 2,5 obyv. / byt
Priemerna plocha stavebného pozemku rodinného domu : 600 m?
Etapizécia vystavby :

l. etapa vystavby : do roku 2010

. etapa vystavby : do roku 2015

lll. etapa vystavby : do roku 2020 a viac

Navrhovana hustota osidlenia v ramci stavebnych okrskov :
Subory rodinnych domov: 42 obyv. / ha
Subory bytovych domov: 90 obyv. / ha
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Zoznam stavebnych okrskov

Vystavba rodinnych domov- L etapa

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
3 0,80 uo-5
25 0,99 uo-6
28 0,20 Uo-4
zmena ¢&. 2. UPN-Z 1,45 Uo-5

Plocha obytnych okrskov rodinnych domov spolu : 3,44 ha

Vystavba rodinnych domov - II. etapa

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
8 0,20 uo-5
11 0,50 uo-5
12 1,10 uo-5
14 0,82 uo-5
15 1,20 uo-5
18 0,28 uo-5
27 2,30 uo-4

Plocha obytnych okrskov rodinnych domov spolu : 6,4 ha

Vystvavba rodinnych domov — III. etapa + vyhlad

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
1 1,23 Uo-5
2 1,80 uo-5
4 0,54 uo-5
7 0,57 uo-5
21 0,40 uo-5
24 0,99 uo-5
29 1,49 uo-1
revitalizacia jestvujlceho
bytového fondu — uo-2,3
Plocha obytnych okrskovrodinnych domov: 7,02 ha

Plocha okrskov rodinnych domov spolu:
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Zoznam stavebnych okrskov
Vystavba bytovych domov — L etapa

jestv. byt. domoch

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
26 0,25 uo-2
zmena ¢&. 2 UPT-Z 1,17 uo-5
bytovy dom C — uo-5
b — -
ytova Cast’ arealu hotela . U0
,Mladost™
A -
revitalizacia podrovi v . U0-2,3

Plocha novonavrhovanych okrskov bytovych domov spolu : 1,42 ha

Vystavba bytovych domov — II. etapa

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
9 0,35 uo-5
13 1,035 Uo-5
16 0,30 uo-5
17 0,405 uo-5

Plocha okrskov bytovych domov spolu: 2,09 ha

Vystvba bytovych domov — III. etapa + vyhl'ad

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
5 0,385 uo-5
19 0,64 uo-5
20 0,24 uo-5
22 0,32 Uo-5
23 0,88 uo-5
30 0,34 uo-2
Plocha obytnych okrskov bytovych domov spolu : 2,805 ha

Vystavba polyfunkénych bytovych domov — II. etapa

Cislo Plocha stavebného Urbanisticky obvod
stavebného okrsku okrsku v ha
10 0,607 uo-5

Polyfunkcna vystavba

bytovych domov: 0,607 ha

Vystavba polyfunkénych bytovych domov — III. etapa

Cislo
stavebného okrsku

Plocha stavebného
okrsku v ha

Lokalita
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6 0,66 uo-5
31 0,40 uo-2
Polyfunkcna vystavba bytovych domov spolu: 1,06 ha
Rekapitulacia pléch obytnych okrskov rodinnych a bytovych domov :
Plochy stavebnych okrskov rodinnych domov spolu : 16,86 ha
Plochy stavebnych okrskov bytovych domov spolu : 7,982 ha

Dosiahnuté kapacity po€tu obyvatefov v navrhovanych stavebnych obytnych okrskoch :

Tabufka €. 1

I. etapa r. 2001-2010

Rodinné domy (RD) Bytové domy (BD) Polyfunkcné BD
Stavebny okrsok Pocet B] | Pocet obyv. | Pocet B] | Pocet obyv. | PocCet B] | Pocet obyv.
3 13 34
25 16 42
26 10 24
28 3 8
zmena ¢&. 2 UPN-Z 21 56 90 212
bytovy dom C. 25 59
bytova Cast’ aredlu
yhotela Mladost’ 72 157
revitalizacia podkrovi
Vv jestv. byt.pdomoch 27 64
Spolu 53 140 224 516
Celkovy pocet bytov . 277 BJ
Celkovy pocet obyvatelov : 656 obyv.
Tabulka €. 2
II. etapa r. 2010-2015
Rodinné domy (RD) Bytové domy (BD) Polyfunkcné BD
Stavebny okrsok Pocet B] | Pocet obyv. | Pocet B] | Pocet obyv. | Pocet B] | Pocet obyv.
8 3 8
9 13 31
10 23 54
11 8 21
12 17 47
13 39 92
14 13 35
15 18 51
16 11 26
17 16 38
18 5 12
27 38 94
Spolu 102 268 79 187 23 54
Celkovy pocet bytov : 204 BJ

Celkovy pocet obyvatelov : 509 obyv.
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Tabulka €. 3
IIL. etapa r. 2015-2020 + vyhl'ad
Rodinné domy (RD) Bytové domy (BD) Polyfunkcné BD
Stavebny okrsok Pocet B] | Pocet obyv. | Pocet B] | Pocet obyv. | Pocet B] | Pocet obyv.
1 19 52
2 27 76
4 9 23
5 15 35
6 25 60
7 9 24
19 24 57
20 9 21
21 6 17
22 12 28
23 34 80
24 16 42
29 22 63
30 13 31
31 4 10
revit. jestv. byt. fondu 20 46
Spolu 128 343 107 252 29 70
Celkovy pocet bytov : 264 BJ

Celkovy poCet obyvatelov : 665 obyv.

LOKALIZACIA STAVEBNYCH OKRSKOV NAVRHOVANYCH SUBOROV
RODINNYCH DOMOV, BYTOVYCH DOMOV APOLYFUNKCNYCH DOMOV

Urbanisticky obvod €. 1
- stavebny okrsok ¢. 29 - subor rodinnych domov

Urbanisticky obvod €. 2
- stavebny okrsok €. 26 - vystavba bytovych domov
- stavebny okrsok ¢. 30 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 31 - polyfunk&na bytova vystavba

Urbanisticky obvod €. 4
- stavebny okrsok €. 27 -subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 28 - subor rodinnych domov

Urbanisticky obvod €. 5
- stavebny okrsok €. 1 - subor rodinnych domov
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- stavebny okrsok €. 2 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 3 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 4 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 5 - subor bytovych domov

- stavebny okrsok €. 6 - polyfunkéna bytova vystavba
- stavebny okrsok €. 7 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 8 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 9 - subor bytovych domov

- stavebny okrsok €. 10 - polyfunkéna bytova vystavba
- stavebny okrsok €. 11 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 12 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 13 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 14 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 15 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 16 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 17 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 18 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 19 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 20 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 21 - subor rodinnych domov
- stavebny okrsok €. 22 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 23 - subor bytovych domov
- stavebny okrsok €. 24 - subor rodinnych domov

Urbanisticky obvod €. 6
- stavebny okrsok €. 25 - subor rodinnych domov vilového typu s polyfunkénym
zameranim

Prehfad narastu poctu obyvatefov a dosiahnutého Standardu byvania
v jednotlivych navrhovanych etapach.

Vychodzi rok 2001
pocet obyvatelov : 7445
pocet bytov 1 2495
Ukazovatel Standardu byvania : 335 bytov/1000 obyvatelov

l. etapar. 2001-2010
pocet obyvatelov : 7445 + 255 = 7700
pocet bytov 12495 + 277 = 2772
Ukazovatel Standardu byvania : 360 bytov/1000 obyvatelov

Il. etapa r. 2010-2015
pocet obyvatefov : 7700 + 200 = 7900
pocet bytov : 2772 + 204 = 2976
Ukazovatel Standardu byvania : 377 bytov/1000 obyvatelov
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lll. etapar. 2015-2020 a viac + vyhlad
celkovy pocet obyvatelov : 8100
: 2976 + 264 = 3240
Ukazovatel Standardu byvania : 400 bytov/1000 obyvatelov
Priemerna obloznost bytu : 2,5 obyv./byt

celkovy pocCet bytov

V roku 2020 bude dosiahnuty sugasny $tandard byvania v EU.

Prehlad navrhovanych bytov po jednotlivych etapach:

Tabulka €. 1
l. etapa Il. etapa lll. etapa
Rodinné domy spolu 53 BJ 102 BJ 128 BJ
Bytoveé domy spolu 224 BJ 102 BJ 136 BJ
Pocet bytov spolu 277 BJ 204 BJ 264 BJ

Prehlad poctu obyvatelov navrhovaného bytového fondu po jednotlivych etapach:

Tabulka €. 2
|. etapa 656 obyvatelov
Il. etapa 509 obyvatelov
ll. etapa + vyhlad 665 obyvatelov
Spolu 1830 obyvatelov

Pri predpokladanom demografickom naraste obyvatelstva od r. 2001 po rok
2020, ktory predstavuje 655 obyvatelov sa vytvori moznost byvania v novonavrhovanom
bytovom fonde cca pre 1175 jestvujucich obyvatelov mesta. Takto sa vytvoria podmienky
pre pozadovany $tandard byvania v krajinach EU. Dosiahnutim tychto podmienok sa
vytvoria aj podmienky pre rozsiahlejSi priliv obyvatelstva do mesta, ktoré ma vysoky
vekovy priemer. Naplnenim tohto programu mesta je vSak uzko spaté s narastom
ekonomiky $tatu a podtatranského regionu. V navrhu UPN — mesta Svit je riesené celé
katastralne uzemie mesta a su vyuzité vSetky priestorové moznosti pre jeho poZzadovany

vyvoj. Vpripade pomalSieho napifiania tohto programu bude Uzemny plan dihodobo
pbsobit’ ako regulacny plan usmerfujuci vyvoj mesta.

A.2.7.2. KONCEPCIA ROZVOJA SOCIALNEJ INFRASTRUKTURY

Jestvujuce zariadenia socialnej vybavenosti mesta pozostavaju z nasledujucich
prevadzok :
- 1 klub déchodcov
- 2 vydajne stravy pre déchodcov
- 1 rehabilitaéné stredisko
- Dom opatrovatelskej sluzby — 35 1620k
- zariadenie opatrovatelskej sluzby s 24-hodinovou obsluhou pacienta — 15 16zok

Podla Standardov minimalnej vybavenosti obci je Struktura a kapacity
jednotlivych zariadeni v prepocte na planovany pocet 8100 obyvatelov, nasledovna :
- Domov socialnych sluzieb — 15 miest
- Domov déchodcov — 17 miest
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- Domov — penzion déchodcov — 5 miest

- Klub déchodcov — 1 zariadenie

- Jedalen pre déchodcov — 1 zariadenie

- Stredisko osobnej hygieny — 1 zariadenie

- Pra¢ovna pre déchodcov — 1 zariadenie

- Resocializatné stredisko — 1 zariadenie

- Rehabilitané stredisko — 1 zariadenie

- Zariadenie opatrovatelskej sluzby — 1 zariadenie

Zuvedeného porovnania vyplyva potreba perspektivne doplnit socialnu
infradtukturu mesta o nasledovné prevadzky :
- Stredisko osobnej hygieny — 1 zariadenie
- Domov pre osamelych rodi¢ov — 1 zariadenie
- Resocializacné stredisko — 1 zariadenie

A.2.7.3. KONCEPCIAROZVOJA ZDRAVOTNYCH ZARIADENI

Postupna privatizacia a socialna diferenciacia zariadeni zdravotnej a lieCebnej
starostlivosti vedie ku dalSim zmenam poziadaviek na urbanisticki koncepciu
a zariadenie jednotlivych zdravotnickych zariadeni. Zariadenia primarnej starostlivosti
a sluzieb, ako su ambulancie vS§eobecnych a niektorych odbornych lekarov a lekarne sa
budu dalej decentralizovat a postupne zaclefiovat do Struktury zakladnej vybavenosti
obytnych suborov.

Normativna potreba zdravotnickych zariadeni mesta v navrhovanom obdobi do
roku 2020 je nasledovna :
Zavazna vybavenost :
- ambulancie primarnej zdravotnej starostlivosti
v poCte min. 4, priemerne 13
- ambulancie sekundarnej zdravotnej starostlivosti
v poCte min. 1, priemerne 10
- lekarne - min. 1
- agentury domacej oSetrovatelskej sluzby
- vydajne zdravotnickych potrieb a pomécok

Alternativhe doplnenie vybavenosti :
- NsP a nemocnica I. typu — 7 miest

Zdravotné zariadenia v meste pozostavaju z obvodného zdravotného strediska
a zdravotnych zariadeni Chemosvitu a Tatrasvitu s celkovym poctom lekarskych
pracovisk — 26. V meste sa nachadzaju 2 lekarne.
Druhy zdravotnickych prevadzok :
- zubné ambulancie, interné, chirurgické, detské, obvodné, gynekologické, ocné,
kozné, audiopetria, rehabiltacia, rontgen.
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Struktura zdravotnych zariadeni je v navrhu doplnena o prevadzky Agentury
doméacej oSetrovatelskej sluzby, ktora nie je v meste zastupena a vydajfiu zdravotnickych
potrieb a pomécok. Vzhladom na bezprostrednu blizkost okresného mesta Poprad, nie je
potrebné uvazovat s prevadzkou nemocnice . typu.

A.2.7.3. KONCEPCIAROZVOJA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

V navrhu obcCianskej vybavenosti mesta Svit su akceptované poziadavky
stanovené v zadani, udaje o kapacitach jednotlivych zariadeni su uvadzané dalej v texte
a su porovnavaneé so Standardami minimalnej vybavenosti obci.

Maloobchod

Mesto ma rozvinutu siet maloobchodnych zariadeni, ktoré su kumulované
prevazne v centre mesta. Pre planovany rozvoj mesta su v $tandardoch minimainej
vybavenosti odporugané prevadzky malého supermarketu s vymerou 400 — 1000 m?,
doporuéuje sa prevadzka velkého supermarketu o vymere 1000 — 2500 m?, diskontnej
predajne o vymere 400 — 1000 m? a mensieho OD a NS do 2500 m?. Predpokladany vyvoj
plodného &§tandardu maloobchodnych zariadeni je 7530 m® VUPN je planované
roz8irenie maloobchodnych zaradeni pozostavajuce z dvoch obchodnych domov
o celkovej vymere 3000 m? Dali rozvoj predajnej siete maloobchodnych zariadeni
pozostava z drobnych predajni, situovanych v CMZ a navrhovanom subcentre v piatom
urbanistickom obvode o vymere 500 m>.

Verejné stravovanie

Jestvujuce zariadenia verejného stravovania maju kapacitu — 590 stoliciek, z toho
v reStauraCnych prevadzkach je kapacita 410 stoli€iek a v jedalni verejného stravovania
180 stoliciek. Okrem tychto prevadzok je v meste cca 20 zariadeni typu mala pizzéria,
pohostinstvo a vinareri.

Zhladiska funkéného odporu¢ania potreba vybavenosti podfa Standardov
minimalnej vybavenosti je nasledovna :
- reStauracie I. a ll. cenovej skupiny — 81 stoli¢iek
- reStauracie lll. a IV. cenovej skupiny — 162 stoli€iek
- vinarne — 283 stoliCiek
- kaviarne — 324 stoliiek
- hostince — 324stoliCiek

Z porovnania jestvujuceho stavu a Standardov minimalnej vybavenosti vyplyva,
Ze verejné stravovanie v meste je na kapacitne vy$$ej trovni. V UPN je planovany dalsi
rozvoj tychto zariadeni. Ide o rozvoj v ramci novych suborov rodinnych a bytovych domov,
rozvoj Sportu acestovného ruchu s celkovym narastom stoliCkovej kapacity o 200
stoliCiek.
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Verejné ubytovanie

Jestvujuci stav :

- hotel Spolo€ensky dom v rekonStrukcii 80 1620k
- hotel Mladost 566 1620k
- hotel Zenit 210 16zok
- ubytoviia Skala 40 1620k

Hotel Mladost bude mat ubytovaciu kapacitu 283 1620k, nakolko jeho ¢ast bude
v ramci prestavby funkéne zmenena na vajomné byty.

Minimalne Standardy verejného ubytovania su nasledovné :

- Hotel ***, **, * 65 16Zok
- penziony 33 16Z2ok
- turistické ubytovne 33 1620k

V UPN vpiatom urbanistickom obvode ja navrhnuty hotel ako sudast
vybavenosti Sportového arealu o kapacite 80 16Zok.

Poist'ovnictvo a penaznictvo

V meste Svit su 2 poistovne, a to Sidéria Istota, VSeobecna zdravotna poistovia,
expozitura vSeobecnej uverovej banky a expozitura prvej stavebnej sporitelne a postova
banka. V UPN je navrhovany rozvoj tejto funkcie v modernizovanom Spolo&enskom
dome. Doplnkovu expozituru bankového sektoru je mozné situovat aj v subcentre
planovaného obytného suboru v piatom urbanistickom obvode.

Skolstvo

Odporu¢ana Skolska vybavenost mesta podla Standardov minimainej

vybavenosti :

- materska Skola

- Specialna materska sSkola

- zakladna Skola

- zakladné umeleckeé Skoly

- Skolské stredisko zaujmovej Cinnosti

- pomocna Skola

- stredné odborné uciliste

Standardy a normativy :
- materska Skola 20 — 25 deti, dostupnost 400 m
- Specialna materska Skola 6 — 8 deti na triedu
- zakladna Skola 1. stupen 12 — 23 Ziakov/trieda
2. stupen 15 — 29 Ziakov/trieda
Vo Svite je dosiahnuty priemer 18 Ziakov/trieda.
- Skolské stredisko zaujmovej innosti 15 — 30 Ziakov/trieda

Jestvujuci stav Skolskych zariadeni v meste :
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- centrum volného ¢asu

- materska Skola Pod Skalkou 2 triedy 44 Ziakov
- materska Skola vo Svite 5 tried 121 ziakov
- zakladna Skola na ulici Komenského 20 tried 426 ziakov
- zakladna skola na ulici Mieru 35 tried 557 ziakov
- osobitna Skola 40 ziakov
- zakladna umelecka Skola 12 tried 250 ziakov
- SOU chemické 17 tried 395 Ziakov
- SOU textilné 12 tried 312 ziakov
- SPS chemicka 13 tried 297 ziakov

- Internaty SPS, SOUCH, jedalne v SPS, ZS, MS a SOU

Skolstvo je oproti $tandardom minimalnej vybavenosti velmi rozvinuté, o stvisi
aj s jeho vznikom vo vazbe na miestny priemysel. Kapacitne postacuje pre planovany
rozvoj mesta.

Kultara

Jestvujuca kulturna vybavenost :
- Dom kultdry, ktory ma viacucelovu salu

- Miestna kniznica 200 m? Gzitkovej plochy
- Rimsko-katolicky kostol sv. Jozefa 900 stoliCiek
- Grécko-katolicka kaplnka 100 stoliCiek
- Rimsko-katolicky kostol sv. Cyrila a Metoda 100 stoliCiek
- Kostol Ev.a.v. 100 stoliCiek

- Biblické dielo so salou a kniznicou
- Mestské kulturne stredisko Pod Skalkou

Jestvujlica kultirna vybavenost je pre mesto ajeho vyvoj postadujica. V. UPN
navrhujeme rekonstrukciu a dostavbu namestia pred Domom kultury a vystavbu
pastoracného centra v obytnom subore Pod Skalkou.

Telovychova a Sport

Odporu€ané druhy zariadeni v Standardoch anormativoch minimalnej
vybavenosti obci :
- velkoplo$né ihrisko 1x100/65/2000 divakov
- maloplo$né ihrisko 15 zariadeni
- lahkoatletické zariadenia — draha 1x250 m

- tenis

- telocviCna 2x12/24 m
- Sportova hala 1x18/30 m
- otvoreny plavecky bazén 1x25/15m
- kryty plavecky bazén 1x15/15 m

- otvorena ladova plocha 1x2200 m2
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Jestvujuci stav Sportovych zariadeni :

- Sportova hala — kapacita hladiska 700 sedadiel

- velkoplosné futbaloveé ihrisko a lahkoatletickou drahou — kapacita hladiska 2000
navstevnikov

- pomocneé tréningové ihrisko

- maloplo$né ihrisko — 6 ihrisk

- tenisové kurty — 3 kurty

- Skolské telocvicne — 3 telocvicne

- kryty plavecky bazén —25/12,5 m

- kolkaren

Navrhované Sportové zariadenia :
- sankarska draha na izemi mimo K. U. Svit
- areal Sportu a oddychu :

- kryta Sportova hala

- tenisové kurty

- badmingtonové ihriska

- hadzanarske a volejbalové ihrisko

- plazovy volejbal

- rybnik pre $portovy rybolov

- cyklistické trasy

Rozvoj Spotru suvisi s postupnym  vytvaranim  Sportovej vybavenosti
v Tatranskom regidne, ktory by mohol perspektivne spifiat parametre vhodné aj pre zimné
olympijské hry. Tato aktivita je v UPN podporovana navrhom areédlu $portu a oddychu
v piatom urbanistickom obvode. V Siestom urbanistickom obvode je planovana cast
arealu sankarskej drahy. Samotna sankarska draha je situovana juzne od hranice katastra
mesta a nenachadze sa na jeho katastralnom Uzeni. Tieto dva arealy suvisia tak funk&ne,
ako aj polohovo. Nachadzaju sa na turistickej cyklotrase Poprad, Svit, Lopusna dolina.
Vramci $irSich vztahov su vUPN dopravne prepojené s planovanym regionalnym
aredlom oddychu, ktory je v navrhu UPN — POPRAD situovany zapadne od mesta Poprad
a je dopravne prepojeny s dialnicou D1 mimouroviiovym krizovanim pri letisku. V smere
zapadnom je rozvojovy Sportovy areal mesta dopravne prepojeny s LopusSnou dolinou
a lokalitou Batizovskych Strkovisk. Tieto lokality su vhodné pre rozvoj turizmu a Sportu.
Lopu$na dolina je uz z Casti pre tuto funkciu vyuzivana.

Rekreacia a cestovny ruch

Rozvoj rekreacie a cestovného ruchu suvisi s planovanym rozvojom Sportu. Je
korigovany priestorovymi moznostami malého katastralneho uzemia mesta. Mesto ma
bezprostrednu vazbu na prirodné rekreacné prostredie. Ma vybudovanu zakladnu
vybavenost, ktora je kapacitne postacujuca. Hlavnymi zariadeniami su hotel Spolo¢ensky
dom, hotel Mladost a hotel Zenit. SpoloCensky dom je toho €asu v prestavbe na dom
polyfunkénej vybavenosti, ak nadalej bude plnit aj funkciu ubytovacieho zariadenia
hotelového typu.
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Hotel Mladost bude mat po prestavbe polovicnu ubytovaciu kapacitu a jeho
zapadna Cast sa zmeni na najomny bytovy dom.

V ramci rozvoja turistického ruchu je v piatom urbanistickom obvode, ako sucast
arealu Sportu aoddychu navrhnuty hotel*™ s kapacitou 80 16Zok a60 stoliCiek
v reStauracii. Su€astou projektu rozvoja CR je aj planovana vystavba rodinnych domov
v piatom urbanistickom obvode, v ktorej sa predpoklada urcity rozvoj ubytovacich kapacit.
V Siestom urbanistickom obvode je na pravom brehu rieky Poprad, naproti hotelu
Miadost, navrhnuta polyfunk&na vilova Stvrt podporujuca funkciu sluzieb pre CR.

Vyrobné uzemia

Hlavné vyrobné podniky v meste sa nachadzaju v priemyselnej zone vymedzenej
cestou 1/18, potokmi Miynica a Poprad, cestou do Lopusnej doliny a mestskou zastavbou.
Ide o vymeru pozemku 56,87 ha.

Hlavnymi vyrobnymi podnikmi su :
- Chemosvit
- Chedos
- Tatrasvit
- Masokombinat
- Tatrapeko
- Vyskumny ustav chemickych viakien

Tieto podniky spolu zamestnavaju 4128 zamestnancov. Navrhované noveé
vyrobné zariadenia su situované v siedmom a Stvrtom urbanistickom obvode o celkovej
ploSnej vymere pozemkov 13,76 ha. Su€ast'ou tychto navrhovanych vyrobnych zariadeni
sU aj skladové aredly. VUPN bliz§ie ne$pecifikujeme ich percentudlne zastupenie.
Celkova plocha priemyselnej vyroby a skladov je 70,63 ha. Planovany rozvoj mestského
priemyslu je orientovany na drobnejSie prevadzky, podporujuce rozvoj remesiel.
Planovana vyroba musi spifiat hygienické normy v danom Uzemi, ktoré je kontaktné
s obytnou zénou mesta. Nesmie ruSivo vplyvat’ na jej zZivotné prostredie. Pre naplnenie
tohto programu vo Svite ide spravidla o reStrukturalizaciu jestvujucich ploch, nakofko Svit
volné pozemky uz nema. NajvacSou takouto funkénou plochou je zahradkarska koldnia
Breziny medzi Zelezni¢nou tratou a diafnicou D1.

Struktira hospodarskej zakladne po zohladneni planovanych
a uvazovanych zamerov.

Svit ako industrialne mesto ma uz rozvinutu vyrobno-hospodarsku zakladru.
Hlavnymi vyrobnymi podnikmi priemyselnej vyroby su :
- Chemosvit (Chemeko, Chedos, Terichem, Strojchem, Prochem, Fibrochem)
- Vyskumny ustav chemickych viakien
- Tatrasvit
- Baliarne Svitpack
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Viyrobné podniky potravinarskeho priemyslu :
- Tatrapeko (pekarne)
- Masokombinat — Nord
- Discovery (montéz suciastok)

Polnohospodarska vyroba :
- chovné rybniky
- mustaren

Okrem tychto podnikov su vo Svite 2 predajne aut spojené s ich servisom,
technické sluzby mesta, Tatrapack a novozaloZzena firma Tatraspol. V UPN navrhujeme
rozSirenie prave tejto Casti podnikov orientovanych na drobné a stredné podnikanie, ktoré
je flexibilné a predstavuje stalu zamestnanost’ obyvatelstva.

Doporucené odvetvia priemyselnej vyroby :

- Drevospracujuci priemysel

- Viyroba stavebnych dielov PSV respektive HSv

- Oprava a udrzba automobilov

- Viyroba nabytku

- Kompostareri biologického odpadu v areali Technickych sluzieb

- Kremacna miestnost — areal cintorina. Krematérium podlieha zistovaciemu
konaniu podla zakona €. 127/1994 o hodnoteni vplyvov na zivotné prostredie.

- Dostavba dvora pre separovany zber odpadov pristavbou k hale TOK 12.

Navrhovany priemyselny areél v lokalite Breziny o vymere 10,56 ha je v UPN
vytvoreny ako zamena za Uzemie aredlu COV v lokalite Zatoka v piatom urbanistickom
obvode, nakolko toto uzemie je v UPN vyuzivané pre areal $potru a oddychu. Uzemie
v lokalite Breziny urCené pre rozvoj priemyslu je v su€asnosti vyuzivané ako zahradkarska
kolonia. Po vystavbe dialnice D1 nebude toto Uzemie vhodné pre predmetnu
polnhohospodarsku €innost.

Tuato priemyselnd zénu je vhodné dopifiat’ prevadzkami skladov, ktoré musia byt
stale spaté bud s priemyselnou vyrobou alebo obchodnou ¢innostou.

Zariadenia poziarnej ochrany

V meste su 2 zariadenia poziarnej ochrany. Je to poziarny oddiel Chemosvitu
a dobrovolny poziarny zbor MsU. Pri porovnani so $tandardami vybavenosti mesto
nepotrebuje rozSirovanie tychto prevadzok.

A.2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

URBANISTICKE RIESENIE

Katastralne Uzemie : 450,55 ha
Zastavané uzemie k 01.01.1990 : 348,53 ha
Plocha rieSeného Uzemia : 447 .92 ha
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Urbanisticky obvod €. 1

Celkové uzemie UO -1 : 62,86 ha

a) Sucasné zastavané uzemie :
- rodinné domy : 4,27 ha
- priemysel : 56,87 ha
- mestsky park : 1,50 ha
- hlavné dopravné komunikacie : 0,22 ha
Spolu : 62,86 ha

b) Navrhované uzemie na zastavbu
zmena funkcie uzemia sluZiaceho ako zahrady jestvujuce rodinné domy :

- subor navrhovanych rodinnych domov : 1,49 ha
- uzemie uréené pre vystavbu obchodného 0,3 ha
domu:

Urbanisticky obvod ¢. 2

Celkové uzemie UO -2 : 31,86 ha
a) Sucasné zastavané uzemie :
- rodinné domy a bytové domy : 17,64 ha
- subory obCianskej vybavenosti : 9,74 ha
- plocha komunikacii : 3,96 ha
Spolu : 31,86 ha
b)  Navrhované uzemie na vystavbu zmena funkcie Uzemia :
- centralna vybavenost : 0,68 ha
- revitalizacia namestia pri Dome kultary : 0,35 ha
- subor bytovych domov nabrezie : 0,34 ha

Urbanisticky obvod €. 3

Celkové uzemie UO -3 : 35,79 ha
a) Sucasné zastavané uzemie :

- subor rodinnych a bytovych domov : 22,22 ha
- Skolské arealy : 3,29 ha
- obcianska vybavenost : 1,21 ha
- Sportovy areal : 5,57 ha
- hlavné dopravné komunikacie : 3,50 ha

Spolu : 35,79 ha

b) Navrhované uzemie na vystavbu,
zmena funkéného vyuzitia uzemia garazi pri Stadione na funkciu vybavenosti
Stadionu : 0,25 ha

Urbanisticky obvod ¢. 4

Celkové uzemie UO -4 : 155,95 ha
a) Sucasné zastavané uzemie :

- subory rodinnych a bytovych domov : 27,50 ha

- plochy ob¢ianskej vybavenosti : 0,66 ha

- plochy Skolskych zariadeni : 0,25 ha
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b)

- plochy dopravy : 4,36 ha
- plochy technickej vybavenosti : 0,41 ha
- chovné rybniky : 2,935 ha
- rieka Poprad : 1,20 ha
- miestny priemysel : 0,16 ha
Spolu : 37,675 ha
Navrhované uzemie na vystavbu
- 1 subor rodinnych domov : 2,30 ha
zmena z lesného fondu na obytny subor : 2,80 ha
- areal vyroby a skladov - zmena funkcie zo
zahradkarskej kolonie na priemyselny areal 10,56 ha
- plochy navrhovanych dopravnych zariadeni : 8,34 ha
- plochy izolaénej zelene namiesto nezastavanej
polnohospodarskej pody : 13,84 ha
- tazba Strkopieskov — do€asna zmena funkcie
lesného pddneho fondu : 20,65 ha
Urbanisticky obvod ¢. 5
Celkové uzemie UO -5: 61,34 ha
Sucasné zastavané Uzemie :
- rodinnych a bytovych domov : 3,32 ha
- plochy garazi : 3,40 ha
- plocha zahradkarskej kolonie : 8,04 ha
- plochy ob¢ianskej vybavenosti : 0,50 ha
- plocha arealu COV a skladov : 9,75 ha
- plochy dopravnych zariadeni : 1,42 ha
Spolu : 28,38 ha
Navrhované uzemie na vystavbu
zmena &. 2 UPTZ subor rodinnych a bytovych domov: 2,62 ha
subor rodinnych a bytovych domov v ¢asti na uzemi
zahradkarskej kolénie a uzemi hromadnych garazi : 7,53 ha
centralna vybavenost polyfunkéné bytové domy : 1,26 ha
- areal rekreacie Sportu a CR + park : 15,19 ha
- plochy navrhovanych dopravnych zariadeni : 4,15 ha
Urbanisticky obvod €. 6
Celkové uzemie UO -6 : 26,20 ha
Areal sankarskej drahy 31,62 ha
Sucasné zastavané uzemie :
- plochy ob&ianskej vybavenosti : 0,24 ha
- plochy garazi : 0,70 ha
- rieka Poprad : 3,20 ha
- plochy cintorina : 2,25 ha
- plochy technickej vybavenosti . 0,10 ha
- sakralne centrum : 1,40 ha
- dopravné plochy : 2,00 ha
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- plochy skladov : 0,18 ha
- plochy dopravnych zariadeni : 1,42 ha

Spolu : 12,47 ha

b)  Navrhované uzemie na vystavbu

- vybavenost sankarskej drahy : 0,80 ha
- rozSirenie obCianskej vybavenosti : 0,30 ha
- plochy Sportu : 0,54 ha
- dopravné plochy : 0,68 ha
- rozvoj cestovného ruchu : 0,80 ha
- SVITPACK - priemysel uréeny na dozitie : 0,28 ha

Navrhovany aredl sankarskej drahy, ktory sa nachadza mimo katastralneho
uzemia mesta ma ploSny vymer : 31,62 ha.

Urbanisticky obvod €. 7

Celkové uzemie UO -7 : 48,59 ha
a) Sucasné zastavané uzemie :
- subor rodinnych domov : 1,37 ha
- technicka vybavenost' : 2,44 ha
- obchody, sluzby : 1,82 ha
- dopravné plochy : 11,70 ha
- zahradkarska kolénia : 5,10 ha
Spolu : 22,10 ha
b)  Navrhované uzemie pre vystavbu :
- obchody, sluZzby (na nezastavanom uzemi) : 1,44 ha
- priemyselna vyroba a sklady na vofnom uzemi
a pozemku technickych sluzieb : 3,20 ha
- dopravné plochy : 1,83 ha

A.29. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMi

Ochranné pasmo obytnych zén od vyrobnych zén mesta :
- min. 50 m (v ochrannych pasmach navrhnuté izolaCna zeleri)

Ochranné pasmo cintorina :
- od obytnych objektov zasobenych z verejného vodovodu - 50 m
- od hospodarskych objektov —20 m

- cesta lll. triedy — 20 m od osi vozovky

- komunikacie zberné v intravilane — 15 m od osi vozovky
- Zelezni¢na trat 60 m od osi krajnej kolaje

- Zelezni¢na vleCka 30 m od osi krajnej kolaje

Ochranné pasma odstavnych a parkovacich ploch, hromadnych garazi:
- Z hradiska hygienickej ochrany sa stanovia v stupni UPN — Z.

SPHEVOUNA SPIAVA.1vvvvssvvis e ssseassratesatssastsonsassss s an s snsssasssnsssssnssssnsssasssansssssssnssssnsssssnssssnssssssensssssnsss O8



UPN MESTASVIT /2007

Ochranné pasma letiska :
- SU vyznagené vo vykrese &. 2 — SirSie vztahy M 1:10000 asu podrobne
spracované a stanovené rozhodnutim leteckého uradu Slovenskej republiky €. j.
313 — 404 — OP/2001 — 1863 zo dria 20.10.2001.
- ochranné pasma uzsieho okolia letiska
- ochranné pasma leteckych pozemnych zariadeni
- ornitologické ochranné pasma

Ochrana prirody :

- Severna Cast katastra sa nachadza v ochrannom pasme TANAPu, ktorého
suéasné Uzemné vymedzenie je vyznagené v grafickej éasti UPN — mesta Svit.

- Zjuznej strany v lesnom pasme je prirodna rezervacia Baba, ktora je kontaktna
s katastrom mesta. Na uzemi prirodnej rezervacie plati 5. stupen ochrany podla
zakona OPaK. Jej ochrannym pasmom je 100 m pas okolo hranice PR kde plati
3. stupen ochrany.

- Zlokalit sustavy NATURA 2000 do k. u. zasahuje navrhované uzemie
eurépskeho vyznamu — rieka Poprad SKUEV 0309. VVynos MZP SR &. 3/2004-
5.1. Zo 14.7.2004, ktorym sa vydava narodny zoznam uzemi eurdpského
vyznamu. V katastri mesta Svit sa nachadza na parcelach €. 48 b/1 a 523.
Uzemie eurépskeho vyznamu rieka Poprad sa povazuje za chranené Uzemie
a predmetnym vynosom mu bol priradeny 4. stupen Uzemnej ochrany. Na
ostatnom Uzemi katastra plati 1. stupen uzemnej ochrany.

Stavebné ochranné pasma dopravnych liniovych stavieb :

- dialnica 100 m od krajnej osi vozovky
- cesta |. triedy 50 m od krajnej osi vozovky
- cesta Il. triedy 25 m od osi vozovky

Ochrana zdrojov pitnej vody :

- PHO zdroja pitnej vody — Nové Okno
(katastralne uzemie SpiSska Teplica)
PHO I. stupna
PHO II. Stupha — vnutorné a vonkajSie

Ochranné pasma sieti a zariadeni technickej infrastruktury :

- elektricka stanica VVN/VN 110/22 kV 30m
- vzdusné elektrické vedenie VVN 220 kV 20m
- vzdusné elektrické vedenie VVN 110 kV 15 m
- vzdus$né elektrické vedenie VN 22 kV 10m
- elektrické kablové vedenie VN 22 kV Tm
- elektrické kablové vedenie NN Tm
- regulacna stanica plynu VTL/STL 10 m
- plynovod a pripojka VTL 20m
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- plynovod STL — prepojovaci

- dialkovy opticky kabel

- dialkovy telekomunikacny kabel
- telekomunikacny kabel

- vodovod
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A.2.10. NAVRH NA RIESENIE ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ
OCHRANY A OCHRANY PRED POVODNAMI

A.2.10.1. CIVILNAOCHRANA OBYVATELSTVA

PozZiadavky na ochranu obyvatelstva su rieS§ené ochrannymi stavbami CO
vzmysle vyhlasky €. 55/2001 Zz., vsulade s vyhlaSkou MV SR ¢. 297/1994 z.z.
o stavebno technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zariadeni
vzhladom na poziadavky civilnej ochrany v zneni vyhlasky €. 349/1998 Z.z. a vyhlasky
202/2002 Z.z..

Podmienky civilnej ochrany v UPN Svit si spracované na zaklade zhodnotenia
sucastného stavu ukrytia obyvatelstva a ur€uju sa v nej objekty, ktoré mozno vyuzit ako
dvojucelové stavby pre vybudovania zariadeni civilnej ochrany.

Predstavuje navrhnutie novych spOsobov a hlavnych zasad ukrytia a zabezpeCenia
ochrany obyvatelstva, zamestnancov zariadeni obcCianskeho vybavenia v hraniciach
rieSeného uzemia. Ukrytie zamestnancov pravnickych osob v zmysle zakona NR SR ¢.
42/94 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je rieSené viastnou starostlivostou subjektov.

Zhodnotenie su¢asného stavu rieSeného Uzemia a ukrytia.

Mesto Svit je priemyselnym sidlom, ku ktorému je napojena obytna zona.
Mestom prechadza komunikacna tepna tvorena Statnou cestou 1. triedy a Zeleznicou.
Mesto je typické priemyselnou vyrobou, pri ktorej sa pouzivaju rézne nebezpecné latky.
Dopravnymi tepnami su rovnako prepravované nebezpecné latky réznych druhov a
mnozstiev. Vyrazna je preprava po Zeleznici. Vyhodnotenia podla predbeznej analyzy
ukazuju na ohrozenie obyvatelstva, ktoré trvale byva v sidliskach mesta, zariadeniach
cestovného ruchu, Skolskych ubytovniach. Rovnako v meste v ase pracovnej doby,
v priemyselnych zénach, pdsobi obyvatelstvo prichadzajuce za pracou do mesta Svit.

V meste v suCasnosti byva cca 7445 obyvatelov. Predpokladany narast do roka
2010 na 7700 obyvatelov a doroka 2020 na 8100 obyvatelov. Ekonomicky aktivne
obyvatelstvo prevazne pracuje v mieste bydliska. Hlavné vyrobné podniky su Chemosvit
a.s. Svit 2694 zamestnancovi, Chedos a.s. Svit 140 zamestnancov, Tatrasvit a.s. Svit
980 zamestnancov, Masokombinat NORD a.s. Svit 174 zamestnancov, Tatrapeko a.s.
Svit 140 zamestnancov, VUCHV Svit 150 zamestnancov a MU Svit 30 zamestnancov.

Existujuci bytovy fond predstavuje dve formy byvania. Byvanie v rodinnych
domoch a v bytovych domoch. Rodinné domy su jedno az dvojpodlazné, panelové a
tehlové domy su viacpodlazné.

Objekty ob&ianskej vybavenosti predstavuji ZS o kapacite 1213 Ziakov a 108
zamestnancov, MS o kapacite 165 deti a22 zamestnancov, SS 1004 Ziakov a 166
zamestnancov, obchodnu siet, zariadenia cestovného ruchu s ubytovacimi kapacitami
cca 856 16zok a zariadenia sluzieb.

Pocet 0sOb na jeden trvale obyvany byt je 3,8. Stavebno-echnicky stav domov je
dobry. Kolektivha ochrana obyvatelstva je rieSena s vyuzitim existujuceho bytového fondu
vramci ktorého boli vybrané vhodné priestory s vhodnymi podmienkami po stranke
kapacitnej a v sulade s technickymi poziadavkami. Existujuce zariadenia obCianskeho

SPHEVOUNA SPIAVA. s vvssevis e stsesssatesatsssats e s asn st snsnssssssasssnsssssnssessssssssssnsssansssssssssssssnssssnssssnsssssssnnns /A



UPN MESTASVIT /2007

vybavenia neumoznovali rieSit kolektivhu ochranu vySSou kategoriou ukrytov. Tieto
zariadenia vObec alebo len CiastoCne poskytuji moznosti kolektivnej ochrany
obyvatelstva.

Pre potreby Planu ukrytia boli prieskumom vybrané priestory vhodné ako
plynotesny ukryt s uplatnenim ochranného sucinitela K, 100 a pre jednoduché ukryty
budované svojpomocou s uplatnenim ochranného sucinitefa K, 50 s vyuzitim tych
ochrannych vlastnosti , ktoré ich stavebné rieSenie ponuka. Odolné ukryty su vyuzivané
ako chranené pracovisko pre MU ana ukrytie. V prevaznej miere boli vybraté stavby
spifajuce kapacitné a stavebné moznosti. Vyber priestorov obmedzovala poZiadavka
rieSenia Ukrytov s vyhodnym podtom ukryvanych nad 100 oséb. Dalsim faktorom
ovplyviujucim zabezpeCenie kolektivnej ochrany bolo zaradenie okresu do tretej
kategérie s ohfadom na mozné  ohrozenie obyvatelstva. Vramci opatreni pre
zabezpecCenie ochrany obyvatelstva zariadenia civilnej ochrany boli budované v meste
Svit najma v 60- tych rokoch. Skolské zariadenia si samostatne zabezpeguiju kolektivnu
ochranu a vytvaraju sklady CO. Podobne priemyselné subjekty a zariadenia cestovného
ruchu vzmysle legislativy samostatne zabezpecuju opatrenia ochrany zamestnancov
(ukrytie, prostriedky osobnej ochrany). Su€asné moznosti ukrytia, kvalita a kapacita su
ovplyvnené technickym rieSenim bytového fondu a su¢asnych stavieb. Z uvedenych pricin
v rozhodujucej miere nepredstavuju ukrytovy fond vy$3$Sej kategorie, ako su odolné
a plynotesné ukryty. Mnozstvo vytypovanych ukrytovych priestorov najma pre ukryty
jednoduchého typu budované svojpomocou niekofkonasobne prekroCuje potrebu.

Sucasny stav ukrytia obyvatel'stva

Urcenie Pocet | Odolné ukryty Plynotesné Jednoduché Spolu
0so6b ukryty ukryty budované
svojpomocou
Pocet Kapacita | Pocet | Kapacita Pocet | Kapacita| Pocet | kapacita
obyvatel'stvo 5073 2 300 6 700 542 11243 550 12243
Ziactvo 2382 0 0 0 0 19 3117 19 3117
zamestnanci 4278 0 0 0 0 46 3245 46 3245

NAVRH RIESENIA

Obyvatel'stvo a bytovy fond :

Demograficky vyvoj obyvatel'stva, pocet a pohyb obyvatelov, naznacuje mierne
zvysenie.
Sacasny stav

POCET OBYVATELOV

SUCASNY
STAV 7445

Predpokladany pocet obyvatel'ov.

ROK POCET OBYVATELOV
2010 7700
2020 8100
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Navrh bytového fondu :

POCET RODINNE DOMY (BYTY) BYTOVE DOMY (BYTY) SPOLU

PRIRASTOK 283 462 745

Pre vytvorenie podmienok kolektivnej ochrany obyvatelstva je vychadzané
Z udajov predpokladaného poc&tu obyvatelstva a vystavby bytov s vyhfadom pre rok 2020.

ROK POCET OBYVATELOV POCET BYTOV

2020 8100 3240

Ob¢ianska vybavenost

Navrhovana obcianska vybavenost pre potrebu CO nie je zaujimava z pohfadu
vyuzitia pre kolektivnu ochranu nakolko planované zariadenia nespifiaju technické
podmienky.

Existujuca obCianska vybavenost' je zahrnuta do planovanej kapacity kolektivnej
ochrany najma v Skolskych zariadeniach a zapracovana v plane ukrytia.

Cestovnyruch :

Zariadenia cestovného ruchu v sulade s uzemnym planom sa nepredpokladaju
vyraznejSie kapacitne zvySovat a ich su€astna kapacita je takato:

ZARIADENIE LOZKA STOLICKY
(EXISTUJUCE) ( EXISTUJUCE)
HOTEL SPOLOCENSKY DOM 80 60
HOTEL MLADOST 566 200
HOTEL ZENIT 210 80
NAVRHOVANY SPORT HOTEL 80 60
SPOLU: 936 400

Udaje o redtauradnych a ubytovacich kapacitdich vyuzit pre potrebu
zabezpecéenia evakuacie v mieri, nudzového zasobovania, nudzového ubytovania v mieri
a zavojny a vojnového stavu.

Hlavné zasady rieSenia ukrytia a vystavby zariadeni CO.

Koncepcia rieSenia kolektivnej ochrany obyvatelstva, Ziactva, zamestnancov
pravnickych osob, fyzickych oséb vychadza z Analyzy uzemia izemného obvodu Poprad,
platnych pravnych noriem a zaradenia Uzemného obvodu Poprad do Il. kategdrie
v zmysle nariadenia vlady SR €. 166/1994 Z. z. o kategorizacii uzemia SR v zneni
neskorsich predpisov. Hlavné zasady rieSenia ukrytia obyvatelstva su tieto :

- rieSit' ukrytie 100% planovaného poctu obyvatelstva,

- Ukryty navrhovat do miest najvacSieho sustredenia osbdb, ktorym treba
zabezpeclit’ ukrytie v dochadzkovej vzdialenosti maximalne do 500 metrov,
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- na uzemi uzemneého obvodu Il. kat., ktoré nie je sidlom obvodného uradu
zabezpecdit ukrytie v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocou pre 100%
pocCtu dospelého obyvatelstva, zvySeného alebo znizeného v désledku migracie
alebo evakuacie doplnkovou formou do 100% poctu obyvatelstva,

- ochranné stavby charakteru odolné a plynotesné ukryty budovat ako dvojucelove
s prioritou mierového vyuzitia pri nutnosti zachovat ich ochrannu funkciu,

- jednoduché ukryty budované svojpomocou rieSit upravou vhodnych priestorov
v Uz existujucich stavbach podla spracovaného PLANU UKRYTIA v &ase vojny
a vojnoveho stavu na pokyn samospravy,

- pravnické osoby a fyzické osoby ukrytie svojich zamestnancov rieSia vo vlastnych
zariadeniach,

- zariadenia CO planovat’ s ohfadom na potrebu uzemného obvodu s dérazom na
okres Poprad pre zabezpe€enie EVA v beznom civiinom Zivote a zabezpeCenie
potrieb obyvatelstva za vojny a vojnového stavu.

Navrh pozadovanych typov, bilancia ukrytia.

Navrh ukrytia obyvatelstva, Ziactva a pracovnikov zariadeni pravnickych oséb,
fyzickych os6b je spracovany na predpokladany pocet obyvatelov takto:

Bytovy fond.
Planovany pocet obyvatelov (2020) 8100
Predpokladana potreba bytov 3240

Priemerny predpokladany pocet obyvatelov na jeden byt pre potreby vypoctu
ukrytia je 2,5 obyvatela. V plane ukrytia poCty rieSené.

Poziadavky na ukrytie :

Ukrytie obyvatelstva v zmysle a vyhlaSky MV SR €. 297/1994 Z. z. o stavebno-
technickych poziadavkach na stavby a technickych podmienkach zariadeni vzhlfadom
na poziadavky civilnej ochrany obyvatelstva vzneni neskorSich predpisov urCuje
zabezpelit v priestoroch (zemnych obvodov Il. kategérie v  ktorom nie je sidlo
obvodného uradu a nie je miestom velkého sustredenia os6b ohrozovanych mimoriadnou
udalostou ukrytie v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne pre 100 % poctu
obyvatelstva.

Pozadovana kapacita ukrytov :

- Ziaci do 15 rokov a zamestnanci - poziadavka na ukrytie 100%.

- planovany pocet 2678 osdb - moznosti na ukrytie pre - 3117 oséb

- pocCet dospelych obyvatelov ukryvanych v jednoduchych ukrytoch budovanych
svojpomocou - poziadavka na ukrytie 100% z predpokladaného poctu dospelych
obyvatelov,

- planovany pocet 6842 dospelych obyvatelov (r.2020),

- poziadavka na ukrytie - 5422 osbb - moznosti na ukrytie 12243 os6b
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Jednoduché ukryty budované svojpomocou (JUBS) :

- pre 100% planovaného poc¢tu dospelych obyvatelov 5422 osbb
- pre deti ZS a zamestnancov 2678 os6b
Spolu : 8100 oséb
NAVRH RIESENIA UKRYTIA
KATEGORIA DRUH UKRYTIA
ODOLNE A PLYNOTES NE JEDNODUCHE UKRYTY |SUMAR
UKRYTY BUDOVANE
SVOJPOMOCNE (JUBS)
POCET KAPACITA POCET KAPACITA SPOLU
UKRYTOV UKRYTOV KAPACITA
STARA ZASTAVBA
OBYVATELSTVO 0 8 1000 542 11243 12243
ZIACTVO Z 0 0 19 3117 3117
ZAMESTNANCI 0 0 46 3245 3245
SPOLU : 8 1000 607 17605 18605
NOVA ZASTAVBA
OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0
ZIACTVO Z 0 0 0 0 0
SPOLU : 8 1000 607 17605 18605

Vychadzajuc z existujuceho stavu, kde v suCasnej zastavbe je kapacita ukrytia
v jednoduchych Ukrytoch budovanych svojpomocne pre 229% obyvatelstva aj
s prirastkom do roku 2020. Je preto vhodné pre obyvatelov vyuZit' priestory v existujucej
bytovej zastavbe a len v pripade mimoriadneho zaujmu vlastnikov v novovybudovanych
RD a tieto planovat a doplnit’ do planu ukrytia.

Pozadovana podlahova plocha navrhovanych ukrytov :

a.) odolné a plynotesné ukryty :
- pre jednu ukryvanu osobu musi byt zabezpedené najmenej 0,5-1 m? podlahove;
plochy ukrytu pri minimalnej svetlej vySke 2,1 m,
- celkovy obstavany priestor - 3,5-5,0 m? odolny ukryt, 2,0-4,0 m? plynotesny
ukryt,

b.) jednoduché ukryty budované svojpomocou :
- pre jednu ukryvanu osobu musi byt zabezpeCené najmenej 1,0-1,5 m
podlahovej plochy ukrytu pri minimalnej svetlej vySke 2,1 m,

2

Celkova podlahova plocha vSetkych planovanych jednoduchych Ukrytov
budovanych svojpomocne je :
- miestnost’ pre ukryvanych 1-1,5 m?/1 os
- ostatné priestory (soc. zariadenia, SO, strojoviia vzduchotechniky-IFVZ)- 0,07m?

Uvedené priestory su upravované svojpomocne v ¢ase vojny a vojnového stavu
v zmysle predpisov CO. V ramci novonavrhovanej vystavby RD je nutné pocitat so
zabezpecenim ukrytia obanov existujucich stavbach s ohfadom na dobehovu vzdialenost
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500 m. Po konkrétnej realizacii upravit' plan ukrytia vyradenim nevyhovujucich objektov
pre zabezpecenie ukrytia.

Zavery navrhovaného rieSenia.

Pre zabezpec€enie uloh navrhovanych v UPN je potrebné z hladiska uzemno-
technickych podmienok dodrzat koncepéné zasady ukrytia obyvatelstva a Ziactva
s vyuzitim existujucich stavieb vybratych a zapracovanych v plane ukrytia. Nie je potrebné
zvySovat kapacitu ukrytia v planovanych stavbach v novej zastavbe. Dobehova
vzdialenost' vyhovuje pre potreby obyvatelstva v planovanych domoch.

a) za ucelom pozadovaného ukrytia 100% deti a zZiactva v jednoduchych ukrytoch
budovanych svojpomocou tieto budovat prednostne v budovach ZS,

b) ukrytie obyvatelstva rieSit na 100% v jednoduchych ukrytoch budovanych
svojpomocou,

c) ukrytie zamestnancov pravnickych os6b, fyzickych os6b rieSit viastnou

starostlivostou vzmysle zakona NR SR ¢€.42/1994 o civilnej ochrane
obyvatelstva v znenineskorsich predpisov,

d) budovanie zariadeni CO riesit v su&innosti s odborom krizového riadenia ObU,

e) postupne vyradovat z planu ukrytia nevhodné stavby atym symetricky upravit
kapacitu ukrytia v obytnych zénach,

f) odolné a plynotesné ukryty udrziavat v dobrom technickom stave aich kapacitu
planovat pre pripad ochrany osob pri Uniku nebezpeénych latok v mieri,

Q) na zéaklade toho, Ze vUPN nie su planované nové Ukrytové priestory, nie je

potrebné vyhotovovat samostatnu graficku Cast. Existujuce ukrytie je rieSené
v grafickom plane planu ukrytia mesta Svit.

A.2.10.2. ZARIADENIA OBRANY STATU

V 8irSich vztahoch rieSeného uzemia v pohori Kozich chrbtov sa nachadza
zaujmové uzemie vojenskej spravy. Na toto Uzemie sa vztahuju ustanovenia § 125
zékona &. 50/76 zb. v zneni neskordich predpisov. Uzemie je vyznadené vo vykrese
SirSich vztahov vM 1:25000. Vo vyznatenom zaujmovom UuUzemi vzmysle hore
citovaného paragrafu, podlieha schvaleniu vSetka vystavba. VUPN — Svit planovany
rozvoj nezasahuje do daného uzemia.

A.2.10.3. OCHRANA PRED POVODNAMI

Rieka Poprad je vcelom useku mestom Svit upravena. Obidva brehy rieky
Poprad su upravené ochrannymi hradzami na uroveni storoéného prietoku (Q100)
s dostatocnou bezpeCnostou proti preliatiu. Na severnej strane nad mestom, pri rybnom
hospodarstve, ma rieka ochranné hradze so Sirokym inundacnym Uzemim pre
zabezpedenie ochrany pred povodiiami. V zapadnej ¢asti mesta je v UPN navrhnuté
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predizenie opevnenia brehou potoka Miynica v dizke cca 350 m. Ochrana tzemia pred
velkymi vodami si vyzaduje vybudovanie hradzi na Haganskom potoku v dizke 1500 m
a na pravom brehu rieky Poprad v lokalite Breziny pri navrhovanej vystavbe rodinnych
domov vdizke 600 m. Ochranné pasmo vodnych tokov je 6 m od brehovej &iary.
V miestach novonavrhovanej vystavby situovanej pozdiz rieky Poprad je ponechana
uzemna rezerva 10 m od brehovej Ciary.

A.2.10.4. OCHRANA PRED POZIARMI

V meste su dve zariadenia poziarnej ochrany. Je to poziarny oddiel Chemosvitu
adobrovolny poziarny zbor MsU. Mesto nepotrebuje dal$ie rozsirovanie tychto
prevadzok.

A.2.11. NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY

Vdzba mesta na hodnotné prirodné prostredie je bezprostredna. Pozdiz celého
juzného okraja je mesto kontaktné s horskym masivom Baba, Butova a Bor. Zo severo-
zapadnej strany je kontaktné s horskym masivom Borik. Z hladiska SirSich vztahov je cca
500 m od zapadného okraja mesta, v pohori Borik, prirodna rezervacia ,Borik®. V priamej
vazbe na juzny okraj mesta je prirodna rezervacia Baba. Na jej uzemi plati 5. stupen
ochrany podla zakona OPaK. Jej ochrannym pasom je 100 m pas okolo hranice PR, kde
plati 3. stupent ochrany. V uzemnom plane navrhovanou urbanizaciou nezasahujeme do
Uzemia prirodnej rezervacie. Katastralnym uzemim mesta preteka rieka Poprad. Patri do
sustavy NATURA 2000, v rozsahu parciel ¢. 486/1 a 523 zasahuje do katastralneho
Uzemia mesta ako Uzemie eurépskeho vyznamu — rieka Poprad (SKUEV 0309). Toto je
stanovené vynosom MZP SR &. 3/2004-5.1 zo 14.7.2004, ktorym sa vydava narodny
zoznam Uzemi eurépskeho vyznamu. Uzemie eurépskeho vyznamu rieka Poprad sa
povazuje za chranené uUzemie a predmetnym vynosom mu bol priradeny 4. stupen
Uzemnej ochrany. Uzemie je navrhované z dévodu ochrany biotopov eurépskeho
vyznamu — nizinné az horské toky s vegetaciou zvazu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion (3260) a druhov eurépskeho vyznamu.

Na kataster mesta Svit zatial' nie je spracovany M-USES. Vo vykrese €. 8 -
Ochrana prirody a tvorba krajiny, st zakreslené prvky R-USES.

Na ostatnom uzemi katastra plati 1. stuperi uzemnej ochrany. Severna hranica
katastralneho uzemia mesta navazuje na ochranné pasmo TANAPu.

Na vychodnom okraji mesta pri riecke Poprad je zakresleny biokoridor
regionalneho vyznamu. Vuzemnom plane je celé mesto v novourbanizovanej Casti
ohrani¢ené izolatnou zeleriou. Ide o urbanizované pasmo prirodného charakteru, sluziace
priamo pre rekreaciu a oddych, ak je v kontakte s obytnymi subormi, alebo o krajinnu
kompozicnu zelefi. Rozvojom zelene v jestvujucich a navrhovanych suboroch
a stavebnych okrskoch bude vytvorené kvalitné Zivotné prostredie mesta.

V UPN zatriedujeme navrhovanu zelefi do :

- kategorie zelene rodinnych domov
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- kategorie zelene bytovych domov

- kategorie verejnej zelene obcCianskej vybavenosti
- kategorie parkovej a lesoparkovej zelene

- kategorie izolaCnej zelene

- kategorie liniovej zelene — stromoradi

V uzemnom plane je vo vykrese ¢.8 dokumentovany planovany rozvoj vysadby
zelene, respektive jej revitalizacie. Dojde k celoploSnému ozeleneniu mesta, okrem
priemyselnych zoén. V navrhovanej zone priemyslu a skladov v Stvrtom asiedmom
urbanistickom obvode je planovana vysadba izolaénej zelene. V UPN je osobitne
dokumentovana brehova drevinna vegetécia, ktora je ploSne rozptylena pozdiz rieky
Poprad v lokalite Breziny a tvori su¢ast’ biokoridoru. V tomto uzemi navrhujeme realizovat
stavbu nauéného chodnika s palisadovou drevenou konstrukciou.

Z hladiska ekologického je ddlezita vysadba izolaénej zelene pozdiz dialnice D1.
V podstate ide o ekostabilizaCné opatrenie, ktoré bude skvalitiovat Zivotné prostredie
v lokalite Breziny. Sucastou tychto opatreni je aj stabilizovanie brehov rieky Poprad
v lokalite Breziny. Stabilizovany bude pravy breh rieky vkontakthom pasme
s navrhovanou Stvrtou rodinnych domov. Vo vztahu ku planovanej vystavbe rodinnych
domov v lokalite Nizné Kuty (UO-1) je navrhnuté stabilizovanie brehov potoka Mlynica.

V centralnej Casti lokality Breziny, v UO-4, je planovana tazba Strkopieskov.
VWytazené Uuzemie bude nasledne rekultivované. Rekultivacia bude prevedena
z autochténnych drevin. Navrhovana doplnkova Stvrt' rodinnych domov situovana na
pravom brehu rieky Poprad, kontaktna s jestvujucou vystavbou rodinnych domov v lokalite
Pod Skalkou, je situovana tak, aby medzi planovanou vystavbou a riekou Poprad bola
vytvorena kultivovana brehova zelen. Samotna navrhovana Stvrt’ rodinnych domov bude
Vv jej urbanizovanom uzemi obsahovat kompozi¢nu vysoku a strednu zelen, pomocou
ktorej bude vhodne krajinarsky v€élenena do daného prirodného prostredia.
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A.2.12. NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

A.2.12.1. DOPRAVA

Zasady koncepcie dopravy

Rozvoj dopravy v mnohych oblastiach uz davno predstihol ich funkéné moznosti,
takze v suCasnej dobe sa javi naliehava potreba prestavby alebo novej vystavby
dopravného systému a ucinnejSie opatrenia po stranke organizaéno-dopravnej
a technicko-dopravne;.

Tieto opatrenia je mozné realizovat s optimalnym dopadom len vtedy, ked' su
zvazené a predvidané vsetky faktory ako celok. Do suboru hfadisk, ovplyviujucich vSetky
druhy dopravy v meste, patri predovSetkym :

- zakladna funkcia rieSenej oblasti, €i prislusného uzemia

- ich priestorové a prevadzkové usporiadanie

- rozmiestnenie zdrojov a cielov dopravy v jednotlivych etapach

- delba dopravnej prace medzi jednotlivymi druhmi doprav a ich vzajomna
navaznost

Pri rieSeni daného uzemia treba poznat udaje, ktoré dopravu vyvolavaju,
pritahuju alebo sustreduju. Su to zakladné udaje o ciefoch dopravy, ako su priemyselna
vyroba, sluzby, byvanie, Sport, rekreacia a pod. K tymto udajom patria i demografické
udaje, predstavujuce tiez jednu z vychodiskovych informacii, spolu s ostatnymi faktormi,
ktoré doplhuju komplexnost pohladu na doterajsi vyvoj, suCasny stav, moznosti a
perspektivy vyhladového rieSenia.

Naroky na jednotlivé druhy doprav v prevaznej miere vykazuju prudky narast.
Nevhodné rozmiestnenie byvania a pracovnych prilezitosti, byvania a sluzieb, byvania a
rekreaCnych zariadeni zapriCifiuju zbyto€né dopravné naroky, neumerne zatazuju
komunikaénu siet. Vhodnym rieSenim z hladiska dopravy je rozmiestnenie menSich
navrhovanych vyrobnych jednotiek na uzemi rieSeného Uzemia - mesta v protifahlych
polohach, v navaznosti na dopravné komunikacie pri trasach MHD, jej zastavky
s umoznenim peSej dochadzky a ak je mozné po samostatnych trasach.

Vzajomné prepojenie medzi obytnymi zénami (ich zdrojmi a cielmi dopravy) ma
reSpektovat prvky jednoduchosti, kvality a vykonnosti, bezpeCnosti a hospodarnosti.
Doprava, pri svojom rastucom vyzname pre urcujucu funkciu v osidleni, sa stava aktivhym
faktorom urbanistickej, priestorovej skladby.

Rozvoj osidlenia a urbanizacny proces v rozhodujucej miere ovplyviiuju najma
tieto faktory :

- demograficky vyvoj

- aktivity tercierného sektoru (rozvoj vyroby, sluzieb, Skolstvo, kultura,
zdravotnictvo a pod.)

- doprava a ostatné komunikacné systémy

- prirodné podmienky
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Urbanizacny proces vyzaduje komplexny pristup k rieSeniu problematiky rozvoja
mesta a tvorby zivotného prostredia, je potrebna koordinacia roznych narokov.

V mestskej doprave sa prejavuju mnohostranné vplyvy réznych faktorov. Je tu
disproporcia medzi novymi potrebami a star§imi danostami. Organizacno-dopravné
opatrenia su ucinné kratkodobo, rozvoj dopravnych sieti stdle zaostava za rastom
intenzity dopravy a koncentraciou dopravnych prostriedkov v meste. Centralna Cast je
presytena OA, vznika disproporcia medzi moznostami a narokmi v centre. Cestovna
rychlost klesa, neumerne rastie spotreba ¢asu na premiestnenie. ZvySujucim sa poctom
motorovych vozidiel v premavke sa zvySuje negativny vplyv na Zivotné prostredie,
nehodovost' a pod.

Novy navrh sa zaobera vymedzenim podielu a funkcie jednotlivych druhov
doprav v dopravnom systéme mesta a jeho primestskych zon, smerovym vedenim
a dimenzovanim dopravnych sieti, rozmiestnenim dopravnych pléch a zariadeni.
Pre automobilova dopravu sa navrhuje siet zakladnych komunikacii na uzemi mesta
a primestskej oblasti s vazbami na SirSie okolie.

PeSie komunikécie budu navrhované v navaznosti na zastavky MHD, sustredené
parkoviska, garaze blokové, radové, vybavenost, sluzby a pod. Pri navrhu je snaha
v ramci moznosti o suvislost, prehfadnost, pritazlivost a bezpe¢nost'.

Pri navrhu komunikaénej siete sa vychadza z nasledujucich zasad :

- Sustredit’ intenzivnu dopravu do siete komunikacii vedenych po obvode
urbanistickych okrskov.

- Obmedzit dopravu do vnutra okrskov a vylucit z nich dopravu prejazdnu.

- Zaistit dopravnu a hygienicku izolaciu intenzivne zatazenych komunikacii.

- Siet hromadnej dopravy €o najviac priblizit sustredenym zdrojom a ciefom
dopravy.

- Tranzitnu dopravu viest po zakladnej komunikaénej sieti, ktora si v prvom rade
vyZaduje prestavbu.

- Na zakladnej komunikaénej sieti vylucit' obsluznu funkciu.

- Uroviiové krizovanie hlavnych pesich tahov so zakladnou komunikaénou kostrou
wylucit respektive znizit na minimum.

- Neoddefovat’ organizmus mesta kapacitnymi komunikaciami a jeho prirodzeného
rekreacného zazemia.

Je logickou zasadou, Ze pri rieSeni urbanistického navrhu, dopravného skeletu
treba metodicky vychadzat od celku k detailu, vyrieSit najskor zasadné problémy na
urovni Uzemnoplanovacej a potom urbanistickej.

Dopravny systém je nutné koncipovat ako integrovanu a vyvazenu sustavu,
zabezpecujucu prepravu 0os6b a nakladov vo v8etkych druhoch hromadnej a individualnej
dopravy, vratane dopravy peSej, v symbioze dopravnych investicii a progresivnych
spbsobov riadenia dopravy, v ktorom su zahrnuté aj ZelezniCna, autobusova stanica,
zasobovanie pohonnymi hmotami, servisné sluzby a pod.

Doprava musi sluzit mestu, nesmie sa stat' prekazkou pre Zivot jeho obyvatelov.
Vytvorenim pokojného peSieho jadra v centre sa vytvoria podmienky, kde sa [udia
stretavaju, kde pulzuje spoloCensky Zivot.
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Neoddelitefnou sucastou dopravy v mestach je aj doprava peSich, ktora
podstatnou mierou ovplyviiuje pohybovy systém, hlavne v centre. Ugelne zvolena siet
komunikacii pre peSich je obyvatefom obytnych priestorov tou najprirodzenejSou
dopravnou sietou, ktora vytvara predpoklady pre zdravy harmonicky vyvoj biologickych
vlastnosti obyvatefov a pre vytvaranie prijemného obytného prostredia, v zna¢nej miere
dotvara urbanisticky koncept a minimalizuje pohyb pe$ich v rieSenom uzemi.

Délezitymi poziadavkami na kvalitu byvania su vztahy funkcii, prevadzok a
foriem, ako su :

- reSpektovanie prirodnych pomerov prostredia

- kvalitna technicka vybavenost

- optimalne vztahy a navaznosti k mestotvornym funkciam (pracovisko, sluzby,
rekreacia a pod.)

- optimalne hygienické poziadavky (odstupy budov, ochranné pasma, akustické
poziadavky)

Hlavné peSie tahy by mali byt vedené k ciefom dopravy najkratSou
vzdialenostou, okolo mestskych atraktivit, vo vztahu k zastavkam hromadnej dopravy,
zariadeniam predSkolskej a Skolskej vychovy, k obchodom, sluzbam (situovanie zastavok
hromadnej dopravy a vedenie peSich tras sa vzajomne ovplyviiuje).

Pesie komunikacie by mali, ak je to mozné, spifiat nasledovné poziadavky :

- suvislost

- prehladnost (jednoznacna orientacia, §irka, osvetlenie)

- pritazlivost peSej siete

- bezpecnost chbdze

- s vozidlovymi komunikaciami by sa mala uplatnit segregacia horizontalna (napr.
pas zelene) ale i vertikalna (podchody, nadchody)

Jednym z hlavnych predpokladov atraktivity peSej trasy a jej zatazenia je
uCelnost smerového vedenia. Len trasy odpovedajuce prirodzenému smeru peSich
pohybov budu chodci dobrovolne pouzivat'.

Dopravné vazby na nadradeny komunikaény systém

Pri koncipovani dopravnych vézieb Uzemného planu bola re$pektovana UPD
vySSieho stupna :
- "Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska z r. 2001" (KURS), ktora vo svojej
zavaznej Casti ur€uje smery vyvazenej tvorby sidelnej Struktury v danom regiodne.
- UPN - VUC Pre$ovského kraja.

Severne od mesta je situovana dialnica D1 (projekéne zabezpecena), ktora
pokraduje smerom vychodnym, kde sa priblizuje k Zelezniénej trati) Zilina - Ko$ice a
k ceste 1/18. Sustredenim dblezitych dopravnych tepien do jedného koridoru, v ktorom su
sustredené najvacSie zdroje hluku, je z hfadiska ochrany pred jeho nepriaznivymi
u€inkami vyhodné. Po vybudovani diafnice v prifahlom uzemi tato prevezme hlavny podiel
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tranzitnej dopravy, €o podstatne zmeni vplyv negativnych u€inkov od dopravy na mestsky
organizmus.

Cestna automobilova doprava v meste je prezentovana hlavne cestou /18 a
mestskymi komunikaciami, zabezpe€ujucimi dopravnu obsluhu uzemia.

Na cestu /18 je stykovou krizovatkou napojena cesta 11/018150 Svit - Batizovce
- Gerlachov - Tatranska Polianka (prepojenie podtatranskej oblasti s oblastou Vysokych
Tatier), ktora krizuje Zelezniénu trat' Zilina - KoSice Zelezniénym priecestim so zavorami.
Vzhlfadom na pomerne vyznamné dopravné prepojenie a zatazenost zelezniCnej trate,
Cakacia doba pred spustenymi zavorami je pomerné dliha, ¢im sa znehodnocuje Zivotné
prostredie (vibracie, exhalaty, vyfukové plyny a pod.), znizuje sa plynulost a bezpe¢nost
cestnej premavky. Z tohto dévodu je v predloZzenom rieSeni navrhnutéd zmena dopravného
napojenia, jeho situovanim vychodne od jestvujuceho, za zelezniCnu stanicu.
Bezkoliznost dopravy na ZelezniCnej trati a dopravy na komunikacii bude zabezpeCena
mimouroviiovym vedenim komunikacie cez podjazd pod zelezni€nou tratou (s tym, ze pri
jeho budovani bude uvazované s podchodom pre chodcov a cyklistov), dalej pokraCuje
smerom zapadnym, subezne so Zelezni€nou tratou v kategérii MZ 8/50 funkénej triedy
B2. Krizenie s dialnicou bude zabezpeené mimourovnove.

V severozapadnej Casti mesta je jestvujuci obytny subor rodinnych domov.
V uzemnom plane je navrhnuté jeho Ciastocné rozSirenie smerom vychodnym (UO-4).
Komunika¢ny systém (obsluzné komunikacie) je sustredeny - zausteny do jedného bodu -
podjazdu pod zeleznicnou tratou s naslednym napojenim na cestu /18 stykovou
krizovatkou.

Pre skvalithenie dopravnej obsluhy jestvujucej vystavby rodinnych domov
a bytovych domov rieSené prepojenie (priblizne subezne so Zelezni¢nou tratou) na
jestvujucu cestu 111018150 a uvazovany podjazd pod ZelezniCnou tratou s napojenim na
cestu /18 komunikaciou v kategérii MZ 8/50 (mimo zastavaného uzemia MOK 7,5/40)
funk&nej triedy B2.

Z obytného suboru rodinnych domov smerom severnym cez podjazd pod dialnicu
je uvazované mozné prepojenie Batizovskych Strkovisk a obce Batizovce cestou
kategorie C 7,5/70.

Stykové krizovatky - napojenie suboru rodinnych domov Pod Skalkou a smer
Lopusna dolina su vzajomné posunuté o cca 40 m, ¢o nepriaznivo ovplyviuje plynulost a
bezpe€nost dopravy na hlavnhom dopravnom tahu (cesta I/18). V predloZzenom rieeni je
navrhnutd zmena napojeni do jedného bodu, ¢im vznikne prieseCna krizovatka bez
usmernenia.

Dopravné prepojenie mesta s obcou SpiS§ska Teplica je navrhnuté na vychodnom
okraji mesta vyuZzivajuc stykovu krizovatku pred ¢erpacou stanicou AVANTI. Navrhovana
cesta je v kategorii MZ 8/50 funk&nej triedy B2.

Cesta /18 je vyhlfadovo v zastavanom Uzemi mesta trasovana vo funkénej triede
zbernej komunikacie B1 v kategoérii MZ 14/60, respektive MZ 9/60. Mimo zastavaného
uzemia je reSpektované pozadované Sirkové usporiadanie kategoérie C11,5/80 s uzemnou
rezervou pre rozsirenie na Stvorpridovu cestu.

SPHEVOUNA SPIAVA.ss.vvssevis e srseassnassatsssass e s assn st ansnssnsssasssnsssssnssassssssssssnsssansssssssssssssnssssnssssnsosnssnsnsO2



UPN MESTASVIT /2007

Cesta 1l/018151 je v meste trasovana vo funkénej triede zbernej komunikacie B2
v kategorii MZ 8/50 respektive MOK 7,5/40.

Vzhladom na nedostatky v jestvujucich krizovatkach, absenciu komunikacii
peSich v kompaktnej zastavbe, vo vazbe na cestu I. triedy /18 a 11/018151, negativne
u€inky hluku, vibracii a exhalatov, znacny podiel tranzitnej dopravy je tento komplex
problémov rieSeny v UPN nasledovnym spésobom :

- Vybudovanim celej trasy zbernej komunikacie v zmysle vyjadrenia SSC
Bratislava, v S8irkovom usporiadani MZ 14/60 respektive MZ 9/60, mimo
zastavaného uzemia v smere na Poprad uvazovat s ploSnou rezervou pre
moznost rozSirenia na Stvorpradovu cestu.

- Cesta 11/018151 je uvaZzovana v Sirkovom usporiadani MZ 8/50 respektive MOK
7,5/40 s tym, Ze bude zruSené Zelezni¢né priecestie, bude vybudované nové
dopravné napojenie vychodne od Zeleznitnej stanice. Subezne so Zelezni¢nou
tratou bude vybudovana komunikacia kategorie MZ 8/50 funkCnej triedy B2 s
napojenim na jestvujucu cestu, ktora nasledne mimourovhove prekroCidialnicu a
pred Batizovcami sa napoji na jestvujucu cestu.

Mimourovrove krizenie je rieSené v sulade s projektom dialnice D1.

Zelezniéna trat Plchov - Zilina - KoSice (ako koridor &.V) bola zaradena do
zoznamu medzinarodnych Zelezni€¢nych magistral podla dohody AGC, z ¢oho vyplyva
potreba modernizacie a rekonstrukcie trate, o znamena zabezpedlit uzemnu rezervu pre
technické parametre vysokorychlostnej trate (VRT) na rychlost 120 - 160 km/hod.

Koncepcia hlavnych pesSich t'ahov a cyklistickych tras

Hlavné principy situovania peSich tras boli popisané v predchadzajucej Casti.
Jestvujuca zastavba nie vZdy umozni tieto zasady aplikovat, treba vytvarat podmienky,
aby principy mohli byt v buducnosti pri realizacii reSpektované.

Mesto je Specifické prirodnymi podmienkami, rozlozenim jednotlivych funkcii
(byvanie, vyroba, Sport) svojim pddorysom, komunikatnym skeletom, dopravnymi
vazbami na nadradeny dopravny systém, mesto je najviac tankované hlavnou dopravnou
tepnou C 1/18 a Zelezni&nou tratou Zilina - KoSice.

Jestvujuca zastavba nema zalozeny jednoznacny prehladny systém peSich
komunikacii. Chodniky su vybudované v prevaznej miere v tesnej navaznosti na dopravné
komunikacie, maju réznu kvalitu, Sirkové dimenzie. Cast délezitych pesich komunikacii je
vo vnutroblokovych priestoroch. Jestvujuci stav z hladiska jednoznaénosti vztahov (zdroje
- ciele a naopak) nie celkom vyhovuje novym pohladom, nastava konflikt peSieho pohybu,
dopravy a pod.

Mesto Svit musi doznat' urbanistické premeny, s ktorymi bude mozné dopravnym
komunikaciam, dopravnym plocham, priestorom, komunikaciam pre peSich a cyklistickym
trasam prisudit vy$Siu uroven, z hfadisk koncepénych, technickych, z hfadisk dopravnych,
prevadzkovych, funkénych vztahov a pod. Zasady a principy pohybu peSich je treba rieSit
prednostne hlavne vztah byvanie - zastavky hromadnej dopravy, byvanie - zariadenia
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obCianskej vybavenosti, byvanie - priemyselna vyroba, byvanie - Sport, byvanie -
rekreacia, byvanie - byvanie a pod., pricom je treba pocitat podfa moznosti
z bezbariérovymi upravami pre pohyb oséb so stazenou schopnostou pohybu.

DoporuCuje sa podla moznosti prednostne rieSit pohyb peSich realizaciou
novych komunikacii.

V subehu s cestou /18 v izolaCnej zeleni vybudovat komunikaciu pre pesich
v dostato€nej dimenzii, ktora bude tvorit jednu 2z najdélezitejSich komunikacii
s navaznost'ou na autobusovu a Zelezni¢nu stanicu z vychodnej strany.

Zmestskej Stvrte Pod Skalkou bude vedena komunikacia pre peSich subezne
s navrhovanou dopravnou komunikdciou a Zelezni¢nou tratou smerom vychodnym
k Zeleznicnej a autobusovej stanici.

Na vychodnej strane mesta je vedena komunikacia pre peSich (sever - juh) smer
SpiSska Teplica. Vzajomné prepojenie komunikacii je cez podchody pod Zelezni€¢nou
tratou.

Na juznej strane mesta je pri vodnom toku Mlynica a Poprad situovana jestvujuca
cyklotrasa, vedica smerom vychodnym (prepojenie Svitu s Popradom v dizke cca 5 km).
Cyklistické cesticky funkénej triedy D2 budu v ramci ploSnych moznosti vedené subezne s
navrhovanymi komunikaciami smerom juznym (Lopusna dolina, SpiSska Teplica).

Kapacita ploch statickej dopravy

Pomerne neusporiadany Uustredny priestor mesta na stiesnenom Uzemi
s predajnymi priestormi v juhozapadnej Casti mesta, ako aj zoén prezentovanych vystavbou
bytovych a rodinnych domov a tiez zony priemyslu si vyzaduju rozdielne pristupy k navrhu
parkovania motorovych vozidiel. Pri navrhu parkovania v zmysle STN 7361 10 ¢l. 193 -
198 je pre jednotlivé funkcie spracovany napocet potreby parkovacich stojisk formou
chranenia vyC€lenenych pléch a pri dimenzovani pléch sa vychadzalo zo vztahu :

N =0, Xxks+ PoxKkaXxky XKy XKg

kde N - celkow pocet stojisk
O, - zd&kladny pocet odstavnych stojisk pri stupni automobilizacie 1:3,5
Po - zakladny pocet parkovacich stojisk podra ¢l. 194
Ka - sucinitel vplyw st. automobilizacie
k, - suginitel vplyw velkosti SU
kp - sucinitel vplyw polohy rieSeného Uzemia
Kg - sucinitel vplyw deflby doprav. prace

N =0, xks+ PoxkaXxky XKy XKg
N=3811x1,0+426x1,0x 0,4x0,6 x1,0=3913

Prehlad poctu stojisk podla druhu objektu a ucelovej jednotky je v tabufkach.

Rozdielnost’ pristupov pri dimenzovani parkovisk vychadza z nasledovnych zasad :
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- Pri zastupeni rodinnych domov, ktora rieSi individualne garazovanie a parkovanie na
vlastnych pozemkoch.
- Pri prepocte a navrhu parkovacich kapacit zariadeni OV a vystavbe bytovych
domov sa uvazuje s vyhladovym stupfiom automobilizacie 1:3,5.
- Vzhladom na perspektivny rozvoj aktivit v Sporte, turizme, rekreacii je treba
rezervovat plochy v priamej vazbe, ale aj v centralnom priestore mesta.

Pocet obyvatel'ov po okrskoch

VYSTAVBA RODINNYCH DOMOV VYSTAVBA BYTOVYCH DOMOV PO SUCET
PO OKRSKOCH OKRSKOCH
L ETAPA pocet L. ETAPA pocet
obyvatel'ov obyvatel'ov
OKRSOK C. OKRSOK C.
¢. 3 34 26 24
C. 25 42 zmena C. 2 UPT-Z 212
¢. 28 8 byt.dom¢. 21 59
Yoo byt.cast’ aredlu
zmena ¢. 2 UPT-Z 56 hotela Miadost’ 157
revit. podkrovi 64
v jest.byt. domoch
Spolu : 140 516 656
VYSTAVBA RODINNYCH DOMOV | VYSTAVBA BYTOVYCH DOMOV POLYFUNKCNA BYTOVA SUCET
PO OKRSKOCH PO OKRSKOCH VYSTAVBA
II. ETAPA pocet II. ETAPA pocet IL. ETAPA pocet
obyvatel'ov obyvatel'ov obyvatel'ov
OKRSOK C. OKRSOK C. OKRSOK C.
C. 8 8 C.9 31 ¢ 10 54
¢ 11 21 c. 13 92
c. 12 47 C. 16 26
¢ 14 35 ¢ 17 38
C. 15 51
C. 18 12
. 27 94
Spolu : 268 187 54 509
VYSTAVBA RODINNYCH DOMOV | VYSTAVBA BYTOVYCH DOMOV POLYFUNKCNA BYTOVA SUCET
PO OKRSKOCH PO OKRSKOCH VYSTAVBA
III. ETAPA pocet III. ETAPA pocet III. ETAPA pocet
obyvatel'ov obyvatel'ov obyvatel'ov
OKRSOK C. OKRSOK C. OKRSOK C.
¢ 1 52 ¢.5 35 6 60
.2 76 ¢. 19 57 31 10
¢. 4 23 ¢. 20 21
¢.7 24 ¢. 22 28
¢ 21 17 ¢. 23 80
¢. 24 42 ¢. 30 31
¢. 29 63
Spolu : 343 252 70 665
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Rekapitulacia

I. ETAPA IL. ETAPA III. ETAPA
POCET OBYVATELOV 656 509 665
OBYVATELOV CELKOM 1830 Z TOHO RD - (140 + 268 +343)
ODSTAVNE STOJISKA DLHODOBE PARKOVACIE
(pocet obyvatel'ov byt. domov - 1079) (kratkodobé)
308 54
Jestvujuci stav
ODSTAVNE STOJISKA KRATKODOBE | DLHODOBE PARK.
STOJISKA

SKOLA ZIAC] ZAMESTNANCI SPOLU
ZS KOMENSKEHO 426 42 468
ZS MIERU 537 51 588
ZS UMELECKA SVIT 250 15 265
SPOLU 1213 108 1321 30
MS SVIT 121 16 7
MS POD SKALKOU 44 6 2
SOU CHEMICKE 395 67 462
SOU TEXTILNE 312 54 366
SPS CHEMICKE 297 45 342
SPOLU 1004 160 1170 59
HLAVNE VYROBNE PODNIKY
CHEMOSVIT 2694 2694
CHEDOS 140 140
TATRASVIT 980 980
MASOKOMBINAT 174 174
TATRAPEKO 140 140
VYSKUMNY USTAV VLAKIEN 150 150
SPOLU 4278 4278 611
POCET OBYVATELOV 7445 | 2127 | 372
SPORTOVISKA (75%) = 262 | (25%) = 88
CENTRALNA VYBAVENOST (70%) =52 | (30%) = 23
POLYFUNKC. SUBOR BYTOVYCH DOMOV (70%) = 175 | (30%) = 75
SUBORY BYTOVYCH DOMOV 54 308
STOJISKA SPOLU 543 [ 3327 | 372

Lokalizacia vyznamnych dopravnych zariadeni cestnej dopravy :

- Autobusova stanica (navrhuje sa zmena umiestnenia - do blizkosti ZelezniCnej

stanice).

- Cerpacia stanica PHM AVANT I pri ceste /18 v lokalite Popradskéa voda.
- Cerpacia stanica PHM SLOVNAFT pri ceste /18 medzi Zelezni¢nou stanicou a
odbo¢enim na Batizovce.

Sprievodna sprava......

.86
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Systém hromadnej dopravy a napojenie rieSeného Uzemia na tento systém

Hromadna doprava je =zabezpeCovana vykonavanim verejnej pravidelnej
autobusovej dopravy - primestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou
dopravou. Poloha jestvujucej autobusovej stanice v centre mesta je nevhodna, neumerne
zatazuje a obtaZzuje mestsky organizmus hlukom, exhalatmi, vibraciou a pod.

Zastavky MHD umiestnené na miestnych komunikaciach vo vacsine pripadov
bez samostatného zastavkového pruhu, bez pristreSkov pre cestujucich. Jestvujuce
pristreSky su moralne i fyzicky zastaralé, nekoreSponduju s okolitou zastavbou, preto sa
predpoklada ich postupna vymena spolu s rekon$trukciou zastavkového pruhu, pripadne
vybudovanim nového, ak to plodné a iné podmienky dovolia. Predpoklada sa zmena
polohy autobusovej stanice. PloSna rezerva pre novu autobusovu stanicu je v blizkosti
Zelezni€nej stanice.

Navrh poctu autobusovych liniek, spojov a zastavok MHD je treba vzhladom na
nové skuto€nosti (byvanie, rekreacia, Sport, vedenie tras pesich komunikacii, cyklistickych
komunikacii, cesti€iek) rieSit dopravno-inzinierskou dokumentaciou, kde budd mimo iného
znazornené izochrémy pesej dostupnosti (4 - 5 minat ~ 400 m).

Zelezniéna doprava

Zelezniéna stanica Svit leZi na dvojkolajnej trati &. 180 Zilina - Ko$ice. Rozvojovy
zémer ZSR prezentovany v $tudiach modernizacie Zelezniénych trati, ako aj
medzinarodnych dohdéd podpisanych slovenskou stranou, ktoré zavazujut SR
modernizovat' tuto Zelezni¢nu trat' na zabezpecenie poZzadovanej tratovej rychlosti 120 -
160 km/hod.

Zelezniéna trat Puchov - Zilina - KoSice (ako koridor &. V) bola zaradena do
zoznamu medzinarodnych zelezni€nych magistral podla dohody AGC, z ¢oho vyplyva
potreba modernizacie a rekonstrukcie trate, o znamena zabezpedit tzemnu rezervu pre
technické parametre vysokorychlostnej trate (VRT). Vzhladom na poZadovanu rychlost’ a
vzdialenost' Zelezni¢nych stanic na tejto trati, by medzi Zelezni¢né stanice, kde budu
zastavovat' vlaky VRT mohla byt zaradend i stanica Poprad - Tatry. Znizovanie rychlosti
by sa odohralo pred hranicou mesta Svit, aby dbsledky intenzivheho brzdenia (hluk,
vibracia) nepocitovali obyvatelia mesta.

V priestore medzi Zelezni€¢nou tratou a cestou /18 sa predpoklada vybudovanie
objektov obCianskej vybavenosti a nezavadného priemyslu, aby bol znizeny, pripadne
eliminovany vplyv hluku na obytné priestory. Situovanim trds cestnej a ZelezniCnej
dopravy v koridore sa vytvaraju podmienky napojenia Statneho nadradeného dopravného
systému na transeurdpsky dopravny systém (schéma dopravnych koridorov). Uzemim
Svitu prechadza severny koridor, ktory bude vyuzivany dialnicou D1 a moznou trasou
vysokorychlostnej Zeleznice.

V uzemnom plane mesta je uvazované s prepojenim mesta (podtatranskej
oblasti) a Tatranskej Polianky (oblast Vysokych Tatier) nekonvenénym dopravnym
systémom, ktorého krizenie s diafnicou D1 bude mimourovnové.
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Zo zelezniCnej stanice vedie do arealu priemyslu ZelezniCna vieCka, ktora
uroviiovo krizuje cestu 1/18. Toto krizenie je jeden z bodov, ktory negativhe ovplyvriuje
plynulost a bezpecCnost dopravy. V predloZzenom navrhu sa uvazuje so zruSenim
jestvujuceho zavleCkovania a vybudovanim nového mimouroviiového napojenia
nadjazdom nad cestou /18, ¢im sa vyluCi kolizia medzi cestnou a Zelezni€nou dopravou.
Vo vnutri arealu sa navrhovana trasa napoji na vlecku jestvujucu.

Navrh eliminacie nadmerného hluku vyplyvajuceho z dopravy

Uzemny plan vo svojom dopravnom rie$eni navrhuje také opatrenia, ktoré znizia
respektive eliminuju negativne uCinky od dopravy a v ramci moznosti minimalizuju
problémy v dopravnom systéme mesta.

Negativne u€inky dopravy vo vSeobecnosti, medzi ktoré patri aj pdsobenie hluku
a exhalatov na obyvatelstvo rieSenych uzemi sa posudzuju v zmysle "VyhlaSky MZ SR ¢.
14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivymi u€inkami hluku a vibracii".

NajvySsSia pripustna ekvivalentna hladina Laeq VO vnutri budov, ktoré sluzia pobytu
os6b, alebo v priestoroch hromadne pouzivanych sa urCi pre hluky prenikajuce do budovy
zvonku suctom zakladnej hladiny hluku L., = 40 dB(A) a korekcii prihliadajucich na
vyuzivanie priestoru a denného ¢asu.

Pre obytné prostredie je nutné uvazovat pripustnu hladinu hluku v noci 40 dB(A),
pre priemyselné zény (arealy) hodnotu 60 dB(A) (tabulka €. 5 uvedenej vyhlasky).

Problematika hluku musi byt’ rieSena systémovo v dvoch urovniach :
- technickym vyvojom motorovych vozidiel t.j. pouzitim menej hluénych motorov
a ich celkové odhlu¢nenie,

- dopravno-organizacnymi opatreniami

- znizenim podielu nakladnej dopravy

- vybudovanim (vysadbou) hygienickej zelene

- premiestnenim autobusovej stanice z centra mesta do lokality blizkej Zelezni¢nej
stanici

- hluk od Zelezni¢nej dopravy bude tlmeny vystavbou zariadeni obcianskeho
vybavenia, sluzieb, nezavadného (lahkého) priemyslu v priestore medzi
Zelezni¢nou tratou a cestou 1/18

- dialnica D1 (po vybudovani a dani do uzivania) prevezme podstatnu cast
tranzitnej dopravy z cesty /18, ¢im sa podstatne znizi hlukové zatazenie
jestvujucich objektov

- hluk od diafnice bude eliminovany postupnym budovanim zemného valu
s naslednou vysadbou nizkej a vysokej zelene (protihlukovych clén)

- pri navrhu novych komunikacii vyuzivat konfiguraciu terénu, ako prirodzenu
bariéru

- vzhladom na postupné zvySovanie poziadaviek na parkovanie, vyplyvajuce aj
z intenzivnejSieho vyuzivania Sportovych zariadeni, su dopravné plochy uréené
k parkovaniu situované v okrajovej Casti mesta, kde budu vymedzené plochy pre
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parkovanie autobusov, aby sa dopravné a hlukové zataZenie dostalo mimo
bytovej zastavby

- plochy urCené na parkovanie, pripadne blokové garaze budu podrobnejSie
rieSené v dalSich stuprioch pre urgité éasti mesta (UPN zdny)

Zasady a regulativy pre umiestnenie verejného dopravného a technického
vybavenia uzemia.

- Chranit’ koridor cesty 1/18 pre jej dobudovanie na zmenu kategérie na MZ 14/60
respektive MZ 9/60 funk&nej triedy B1 v Useku suvislej jestvujucej a navrhovanej
zastavby a na kategériu C 11,5/80 s uUzemnou rezervou pre rozSirenie
na Stvorpruhovu cestu v normovych parametroch.

- Chranit' koridor cesty I11/018150 v kategorii MZ 8/50 respektive MOK 7,5/40
vo funk¢nej triede B2.

- Chranit' priestory pre vybudovanie a dobudovanie krizovatiek na ceste 1/18.

- Chranit  priestory pre dobudovanie kontinualnych peSich komunikacii
a pobytovych ploch namestia.

- Chranit plochu pre vybudovanie autobusovej stanice.

- Chranit' plochy pre dobudovanie autobusovych zastavok vratane nastupnych
ploch a pléch pre pristreSky do normovych parametrov.

- Chranit priestor pre mimouroviiové krizenie dialnice D1 a cesty 11/018150.

- Chranit priestor pre vybudovanie dopravného napojenia do SpiSskej Teplice.

- Chranit priestor pre vybudovanie prepojenia mesta Svit a LopuSnej doliny.

- Chranit priestor pre vybudovanie prepojenia obytnej zény Pod Skalkou na
centralnu Cast’ mesta.

- Chranit' priestor pre vybudovanie prepojenia mesta Svit a Tatranskej Polianky
nekonvencénou kolajovou dopravou (Tatranska elektr. Zeleznica)

- Chranit' priestor pre vybudovanie prekladky Zelezni¢nej vle€Cky v novej trase s
mimourovnovym krizenim cesty 1/18.

- Chranit' plochy verejnych odstavnych pléch pre motorové vozidla vratane pléch
pri zariadeniach Sportu a ploch pre vybudovanie blokovych garazi.

- Chranit' koridor pre vybudovanie cyklotras v ramci rieSeného uzemia.

A.2.12.2. VODNE HOSPODARSTVO
ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

Vychodiskovy stav

Zasobovanie mesta Svit je zabezpeCené z vodného zdroja SpiSska Teplica,
odkial je kvalitna pitna voda Cerpana do vodojemu Svit. Z vodojemu Svit je zasobované
obyvatelstvo, vybavenost aj priemysel. Zvodojemu Svit je pitna voda privedena na
sidlisko Pod skalkou, kde je preCerpavana do vodojemu Podskalka. Z vodojemu
Podskalka je zasobované len zapadna Cast sidliska Pod skalkou.

Vychodna cCast mesta Svit ma vrozvodnej sieti zvySeny tlak vody.
Prevadzkovatel vodovodu t.€. spracuva rozdelenie rozvodne;j siete na tlakové pasma.
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NAVRH
Vodné zdroje

Vodnym zdrojom je SpiSska Teplica, kde su dostatotné zasoby (140 I/s) kvalitnej
pitnej vody pre mesto Svit, prebyto€na voda je vedena do mesta Poprad a Tatranského
skupinového vodovodu. Ochranné pasmo Il. stupfa — vonkajSie vodnych zdrojov
v SpiSskej Teplici zasahuje aj na katastralne uzemie mesta Svit a vedie juznym okrajom
mesta pozdiz rieky Mynica a Poprad. Chemosvit ma zalozny vodny zdroj na parcele
€.439, ktora sa nachadza na pravom brehurieky Poprad v udolném Casti pohoria Baba.
Vodny zdroj je rieSeny formou zarezu so zbernym potrubim DN 300. Vydatnost zdroja je
cca 10-13 I/s. Zalozny vodny zdroj je zakresleny vo vykrese €.6.

Privodné potrubie
Z vodného zdroja do vodojemu Svit je z liatinovych rur DN 350 s kapacitou 96,21

I/s je dostatocné. Pre navrhovany vodojem bude potrebné vybudovat nové privodné
potrubie DN 300 s kapacitou 70,69 I/s.

Akumulacia

Vodojem Svit je obsahu 800 m® s kétou dna 775 m n.m. a hladinou 780,0 m n.m.
je situovany na severnom svahu kopca Maly Smolnik v blizkosti centra mesta.

Nad sidliskom Pod skalkou je vybudovany vodojem Podskalka obsahu 2x400 m®
s kétou dna 805,0 m n.m. a hladinou na koéte 810,0 m n.m.

Existujica akumulacia s obsahom 1600 m® pre vyhlad rozvoja mesta je
nedostatocna a tvori len 49,38 % Qd. Je spracovana PD pre novy vodojem Baniska na
severnom kopci Maly Smolnik vychodne od vodojemu Svit obsahu 2x1500 m® s kétami
dna a hladiny na rovnakej kéte ako vodojem Svit, ¢im sa zabezpecCi spolupraca tychto
vodojemov. Z navrhovaného vodojemu bude zasobovana vychodna Cast mesta cez
redukénu Sachtu a bude posilnena centralna ¢ast mesta bez redukcie tlaku.

Celkova akumulacia bude 4600 m3 ¢o predstavuje 141,97 % Qd, ¢im je mozné
pokryt poziarnu potrebu vody (cca 200 m®)a pripadnt poruchu na privodnom potrubi.

Rozvodna siet’

Rozvodna siet je vybudovana prevazne z liatinovych rur dostatocnej dimenzie.
Len v nasledovnych uliciach je potrebné vymenit' existujuce staré ocelové potrubie, ktoré
vykazuje ¢asté poruchy :
- ulica SNP ocelové potrubie DN 200 vymenit za liatinové DN 250 v dizke 458 m,
- ulica Mierova OC potrubie DN 80 vymenit za liatinové DN 100 v dizke 365 m,

- ulica Februarového vitazstva OC potrubie DN 200 vymenit za liatinové DN 250
v dizke 365 m,

- OC potrubie DN 150 vymenit’ za liatinové DN 200 v dizke 157 m,
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Toho €asu sa spracovava rozdelenie mesta na tlakové pasma. Z vypoctov méze
vyplynut posilnenie niektorého okruhu vodovodne;j siete.

Tlakové pasma navrhujeme Styri :

- | tlakové pasmo — vychodna Cast mesta — z nového vodojemu Baniska cez
redukénu Sachtu nadmorska vyska 700 — 730 m n.m.

- ll. tlakové pasmo — centralna a zapadna Cast mesta — z vodojemu Svit a
vodojemu Baniska nadmorska vySka 715 — 750 m n.m.

- lll. tlakové pasmo — zapadna Cast sidliska Pod skalkou — z vodojemu Podskalka
nadmorska vySka 745 - 775 m n.m.

- IV. tlakové pasmo — severna Cast mesta pri Haganskom potoku - z nového
vodojemu Baniska s dotla¢acou hydroférovou stanicou na sidlisku nadmorska
vySka 740 — 760 m n.m.

Nové navrhované stavebné okrsky budu zasobované pitnou vodou vybudovanim
okruhovej siete z liatinovych rur prislusnych dimenzii. Vychodna Cast mesta bude
zasobovana cez redukénu Sachtu, kde sa tlak vody znizi na pozadovanu vysku.

Uzitkova voda
Mesto Svit nema vybudovany uzitkovy vodovod a na zasobovanie uzitkovou
vodou sa pouZziva pitna voda.

Hydrotechnické vypocCty su prilozené. Jestvuju vodovodné zariadenia a navrh su
vykreslené vo vykrese v mierke 1 : 5 000. Pre nazornost je k sprave prilozena mapa VH 1

v mierke 1 : 25 000.

HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Vypodet potreby vody podra Upravy MP SR &. 477/99-810 z 29.2.2000

rok 2001 2010 2020
Pocet obyvatelov : 7445 8328 9520
Priemerna potreba vody : Spv = 145 I/d
obyvatelstvo 1079525I/d 12075601I/d 13804001I/d
vybavenost 297800I/d 333120I/d 3808001I/d
Spolu : Qp = 13773251/d 15406801/d 17612001/d

1377,326m3/d  1540,680m3/d 1761,200m3/d
57,389m3/h 64,195m3/h 73,383m3/h

15,941/s 17,83l/s 20,38l/s
Maximalna denna potreba vody : Qd=Qp * kd kd= 14
Qd = 1928,255m3/d 2156,952m3/d  2465,68m3/d
80,344m3/h 89,873m3/h 102,737m3/h
22,32l/s 24,96l/s 28,541/s
Maximalna hodinova potreba vody : Qh=Qd * kh kh= 18
Qh = 144,619m3/h 161,771m3/h 184,926 m3/h
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40,171/s 44,941/s 51,37I/s
podla STN 73 3050
Poziarna potreba vody : Poziarne vodovody
Qpoz = 13,3 I/'s 13,3 s 13,3 s
Potreba vody pre priemysel :
Chemosvit a.s. 598,00m3/d 548,00m3/d
6,90l/s 6,30l/s
Tastrasvit a.s. 130,00m3/d 130,00m3/d
1,60l/s 1,60l/s
Masokombinat Nord s.r.o. 101,60m3/d 106,80m3/d
1,171/s 1,23l/s
Vyskumny ustav chem. viaken a.s. 31,00m3/d 31,00m3/d
1,08l/s 1,08l/s
Spolu : 860,60m3/d 815,80m3/d
10,75l/s 10,211/s
Celkova potrebavody :
Priemerna potrebavody :
Obyvatelia 1080,98 m3/d 1131,00 m3/d 1174,50 m3/d
Vybavenost 298,20 m3/d 312,00 m3/d 324,00 m3/d
Priemysel 860,60 m3/d 860,60 m3/d 815,80 m3/d
Qp= Spolu: 2239,78 m3/d 2303,60 m3/d 2314,30 m3/d
Maximalna denna potreba vody :
Qd= 3135,69 m3/d 3225,04 m3/d 3240,02 m3/d
130,65 m3/h 134,38 m3/h 135,00 m3/h
36,29 /s 37,33 s 37,50 /s
Maximalna hodinova potreba vody :
Qh = 235,18 m3/h 241,88 m3/h 243,00 m3/h
65,33 /s 67,19 /s 67,50 I/s
Akumulacia :
Vodojem Svit 800 m3
Vodojem Podskalka 2x400 m3
Spolu : 1600 m3coje 49,38 % nevyhovujuce
Potrebna akumulacia 60 % Qd = 1944,012m3
100% Qd = 3225,04 m3

Pripraveny do vystavby je vodojem obsahu 2x1500 m3
potom akumulacia bude 4600 m3coje 142,63 % Qd
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Svit - Rozvoj miesta
Vypod&et potreby vody podla Upravy MP SR &. 477/99-810 z 29.2.2000

Priemerna potreba vody : Qp = Obyv. * Spv Spv= 145
Maximalna denna potreba vody: Qd = Qp * kd kd = 1,4
Maximalna hodinova potreba vody: Qh = Qd *kh kh = 1,80

ROZPIS KAPACIT IBV PO OBY TNY CH OKRSKOCH

L. etapa r. 2010

Okrsok Potreba vody
é Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d I/s m3/d /s
10 21 3,045 0,352 4,263 0,493 7,673 0,888
13 16 2,320 0,269 3,248 0,376 5,846 0,677
14 19 2,755 0,319 3,857 0,446 6,943 0,804
15 46 6,670 0,772 9,338 1,081 16,808 1,945
17 34 4,930 0,571 6,902 0,799 12,424 1,438
18 50 7,250 0,839 10,150 1,175 18,270 2,115
21 12 1,740 0,201 2,436 0,282 4,385 0,508
32 8 1,160 0,134 1,624 0,188 2,923 0,338
SPOLU: 206 29,870 3,457 41,818 4,840 75,272 8,712

IL. etapa r. 2015

Okrsok Potreba vody
c. Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d I/s m3/d I/s
1 52 7,540 0,873 10,556 1,222 19,001 2,199
2 76 11,020 1,275 15,428 1,786 27,770 3,214
3 46 6,670 0,772 9,338 1,081 16,808 1,945
6 24 3,480 0,403 4,872 0,564 8,770 1,015
30 130 18,850 2,182 26,390 3,054 47,502 5,498
SPOLU: 328 47,560 5,505 66,584 7,706 119,851 13,872
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IIL. etapa r. 2020

Okrsok Potreba vody
o Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d I/s m3/d I/s
27 40 5,800 0,671 8,120 0,940 14,616 1,692
29 42 6,090 0,705 8,526 0,987 15,347 1,776
31 62 8,990 1,041 12,586 1,457 22,655 2,622
33 62 8,990 1,041 12,586 1,457 22,655 2,622
Spolu: 206 29,870 3,457 41,818 4,840 75,272 8,712
ROZPIS KAPACIT HBV PO OBY TNY CH OKRSKOCH
I. etapa r. 2010
Okrsok Potreba vody
é Podet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d I/s m3/d /s
7 18 2,610 0,302 3,654 0,423 6,577 0,761
8 31 4,495 0,520 6,293 0,728 11,327 1,311
11 57 8,265 0,957 11,571 1,339 20,828 2,411
12 68 9,860 1,141 13,804 1,598 24,847 2,876
16 93 13,485 1,561 18,879 2,185 33,982 3,933
19 27 3,915 0,453 5,481 0,634 9,866 1,142
20 37 5,365 0,621 7,511 0,869 13,520 1,565
Spolu : 331 47,995 5,555 67,193 7,777 120,947 13,999
IL. etapa r. 2015
Okrsok Potreba vody
é Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d I/s m3/d /s
4 35 5,075 0,587 7,105 0,822 12,789 1,480
Spolu : 35 5,075 0,587 7,105 0,822 12,789 1,480
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IIL. etapa r.2020

Potreba vody
Okrsok Pocet Qp Qd Qh
c. obyvatel'ov m3/d I/s m3/d I/s m3/d I/s
22 58 8,410 0,973 11,774 1,363 21,193 2,453
23 21 3,045 0,352 4,263 0,493 7,673 0,888
24 29 4,205 0,487 5,887 0,681 10,597 1,226
25 89 12,905 1,494 18,067 2,091 32,521 3,764
26 79 11,455 1,326 16,037 1,856 28,867 3,341
28 257 37,265 4,313 52,171 6,038 93,908 10,869
34 31 4,495 0,520 6,293 0,728 11,327 1,311
Spolu : 564 81,780 9,465 114,492 13,251 206,086 23,853

ROZPIS KAPACIT POLYFUNKCNEJ VYSTAVBY BYTOVYCH DOMOV PO OBYTNYCH
OKRSKOCH

L. etapa r. 2010

Okrsok Potreba vody
é Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d /s m3/d I/s
9 54 7,830 0,906 10,962 1,269 19,732 2,284

IL. etapa r. 2015

Okrsok Potreba vody
é Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d /s m3/d /s m3/d /s
5 59 8,555 0,990 11,977 1,386 21,559 2,495

III. etapa r. 2020

Okrsok Potreba vody
¢ Pocet Qp Qd Qh
obyvatel'ov
m3/d I/s m3/d I/s m3/d I/s
35 12 1,740 0,201 2,436 0,282 4,385 0,508
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Rekapitulacia potreby vody

Pocet obyvatel'ov
celkom
I. etapa IIL etapa III etapa
v rodinnych domoch 241 328 206 775
v bytovych domoch 576 35 564 1175
Polyfunkéné bytové domy 66 59 - 125
Spolu : 883 422 770 2075
Pocet Potreba vody
obyvatel'ov Qp Qd Qh
m3/d I/s m3/d I/s m3/d I/s
I. etapa 883 128,035 14,819 179,249 20,746 322,648 37,344
II. etapa 422 61,190 7,082 85,666 9,915 154,199 17,847
II1. etapd 782 113,390 13,124 158,746 18,373 285,743 33,072
Spolu : 2087 302,615 35,025 423,661 49,035 762,590 88,263

ODVADZANIE A ZNESKODNOVANIE ODPADOVYCH VOD

Vychodiskovy stav

Mesto Svit ma vybudovanu jednotnu kanalizaciu, len vo vychodnej Casti mesta je
vybudovana splaskova kanalizacia a samostatna dazdova kanalizacie vyustena do rieky
Poprad.

Splaskové odpadové vody su odvadzané do vychodnej Casti mesta, kde su
odlah¢ené dazdové vody do rieky Poprad a spladkové vody su odvadzané do Cistiarne
odpadovych véd mesta Poprad.

Chemosvit a.s. ma vybudované priemyselnu kanalizaciu, ktorou su odvadzané
odpadové vody na priemyselnu Cistiarenn odpadovych vod situovanu vo vychodnej Casti

mesta. Cistenie pozostava z neutralizacie odpadovych véd z chladiacich zariadeni a
vyCistené vody su vypustané do rieky Poprad.

NAVRH
V navrhovanych stavebnych okrskoch navrhujeme budovat delend kanalizéciu
s vyustenim dazdovych véd do recipientu a odvedenim splaSkovych véd do zberaCa

odvadzajiceho vody do COV Poprad. Dazdové zberade budi DN 300 az DN 600.
Splaskové vody budu odvadzané zberami DN 250 a DN 300.

Priemyselnd COV sa nachadza vzaujmovom Uzemi, kde sa predpoklada
rekreaCna a Sportova zéna mesta. Pritom priemyselna kanalizacia je v zlom stave a jej
rekonstrukcia je velmi nakladna. Navrhujeme priemyselni COV zrusit a vybudovat' novu
na uzemi Chemosvitu, odkial budu vycistené vody vypustané do rieky Poprad.
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Mnozstvo splaskovych voéd a produkcia znecistenia BSK5 su zrejmé
z prilozenych hydrotechnickych vypocCtov. Trasy zberaCov existujucich zberaCov a
navrhovanych zberaCov su vykreslené vmape vmierke 1:5 000. Pre nazornost je
k sprave prilozena mapa VH 2 v mierke 1 : 25 000.

Kanalizacia
rok 2001 2010 2020
Pocet obyvatelov : 7445 8328 9520
MnoZstwo splaSkowch vod
Priemerna potreba vody :
Oby vatelia 1080,98 m3/d 1131,00 m3/d 1174,50 m3/d
Vybawvenost 298,20 m3/d 312,00 m3/d 324,00 m3/d
Priemysel 860,60 m3/d 860,60 m3/d 815,80 m3/d
Qp=  Spolu: 2239,78 m3/d 2303,60 m3/d 2314,30 m3/d

Maximalna denna potreba vody :

Qd = 3135,69 m3/d 3225,04 m3/d 3240,02 m3/d
130,65 m3/h 134,38  m3/h 135,00 m3/h
36,29 I/s 37,33 I/s 37,50 I/s

Maximalna hodinova potreba vody :

Qh = 235,18 m3/h 241,88 ma3/h 243,00 m3/h
65,33 I/s 67,19 I/s 67,50 I/s
ZnecCistenie BSKS: 446,70  kg/d 499,68  kg/d 571,20  kg/d

Pocet ekvivalentnych
obyvatelov: 8272 EO 9253 EO 10578 EO

Priemyselné vody sa neutralizuji v priemyselnej COV a po wdisteni su wpustané do rieky Poprad.

VODNE TOKY

Mesto Svit patri do povodia Baltického mora prostrednictvom rieky Poprad. Rieka

Poprad prameni vo Vysokych Tatrach odkial teCie juhovychodnym smerom okolo obce

Mengusovce do mesta Svit, kde sa tok rieky ota€a vychodnym smerom a te€ie do mesta

Poprad, kde sa otaca severovychodnym smerom a preteka mestami Kezmarok a Stara

Lubovia, dalej tvori hranicu s Polskou republikou a teCie smerom na sever cez uzemie
Polska so zaustenim do Baltického mora.

Rieka Poprad je v celom useku mestom Svit upravena. Obidva brehy rieky Poprad

sU upravené ochrannymi hradzami na uroven storoného prietoku (Qq0) s dostato€nou
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bezpe€nostou proti preliatiu. Svahy a koruna hradzi su porastené travou. Na dne rieky su
vybudované stupne z kamefia, ktorymi sa prekonava velky pozdizny sklon rieky.

Na severnej strane nad mestom je zriadené vedla rieky Poprad rybné
hospodarstvo napajané vodou z rieky Poprad. V tomto useku je uprava rieky ochrannymi
hradzami s Sirokym inundaénym uzemim, v ktorom rieka vytvara prirodzené meandre a
smer toku sa v medzihradzovom priestore meni pri kazdom velkom prietoku.

Cez rieku Poprad su v meste Svit vybudované mosty a lavice pre peSiu dopravu so
spodnou hranou nad uroviou ,storo€nej vody*.

Do rieky Poprad su zaustené v meste Svit pritoky — potok Mlynica s pritokmi
Lopusna a PotdCik a Hagansky potok. V Stvrtom urbanistickom obvode sa planuje
doplnkova vystavba rodinnych domov na pravom brehu rieky Poprad. Ochrana uzemia
pred velkymi vodami si vyzaduje vybudovanie na Haganskom potoku v dizke cca 1 500
m. Na Haganskom potoku v dizke cca 1500 m a pravom brehu rieky Poprad v lokalite
Breziny pri planovanej $tvrti rodinnych domov v dizke cca 600 m.

Potok Mlynica teCie mestom Svit od zapadu az po zaustenie do rieky Poprad. Je
upraveny s hradzami nad storo€nu vodu. Svahy a koruna hradzi su zatravnené. Pre
zabezpe&enie ochrany zapadnej dasti mesta je navrhnuté prediZit opevnenie v dizke cca
350 m.

Ochranné pasmo vodnych tokov je 6 m od brehovej Ciary.

V miestach nomonavrhovanej vystavby situovanej pozdiz rieky Poprad je
ponechana uzemna rezerva 10 m od brehove Ciary.

Spravcom rieky Poprad a jej pritokov je Povodie Hornadu zavod Poprad, ktory
zabezpecuje udrzbu a opravy na tokoch.

Na rieke Poprad sa v katastralnom uzemi mesta Svit neplanuje Ziadna vystavba
vodarenskych nadrzi.

A.2.12.3. ENERGETIKA A ENERGETICKE ZARIADENIA

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Pri spracovani navrhu UPN - obce SVIT boli pouzité tieto podklady :

- Koncept rieSenia UPN — obce SVIT a suborné stanovisko pre tizemny plan mesta
Svit

- Konzultacia na VSE a.s., OPA Poprad -Svit,

- Platné normy STN a suvisiace pravne predpisy asmernice, STN 33 3320,
Zakon €. 70/98 Zb., Zakon ¢&. 455/1991 Zb., Vyhlaska MH SR €. 267 zo
16.9.1999, Vyhlaska MPSVaR €. 718/2002 z.z., Elektrizacny zékon s ochrannymi
pasmami atd.
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RiesSenie z hlPadiska zasobovania elektrickou energiou je zamerany na :

A1 Sir§ie Uzemné vztahy

A-2 Zhodnotenie suCasného stavu v zasobovani elektrickou energiou,
A-3 Vymedzenie ochrannych pasiem,

A4 Viypoc€et a navrh v zasobovani elektrickou energiou

A-5 Zasady zasobovania elektrickou energiou

A-1 Sirsie Gzemné vztahy.

Hlavnym napgjacim bodom pre zasobovani rieSeného uUzemia obce Svit
elektrickou energiou su elektrické rozvodne a transformovne 110/22 kV mimo rieSeného
Uzemia a to Rz Poprad 1, Rz Poprad 2, Rz Svit VSE a Rz Tatranska Strba. Do rozvodne
Rz Svit VSE su zaustené 110 kV vedenia a to linka ¢. 6731 z Rz Poprad 1, vedenie €.
6434 z Rz Poprad 2, vedemie €. 6427 z Rz Sp. Nova Ves a vedenie €. 6724 z Rz
Tatranska Strba. Zrozvodne Rz Svit VSE su vyvedenié 110 kV vedenia v smere do
rieSeného uzemia Rz Chemosvit a to 110 kV vedenia €. 6429, 6430 a 6431. V zaujmovom
uzemi prechadza 220 kV vedenie €. 273 v smere Rz LemeSany — Rz Medzibrod.

A-2 Zhodnotenie suc¢asného stavu v zasobovani elektrickou energiou.

Hlavnym napdjacim bodom pre zasobovani rieSeného uUzemia obce Svit
elektrickou energiou su elektrické rozvodne a transformovne 110/22 kV mimo rieSeného
Uzemia ato Rz Poprad |, Rz Poprad I, Rz Svit VSE a Rz Strba. Z tychto rozvodni a
transformovni su vyvedené VN 22 kV hlavné distribu¢né zasobovacie vedenia do
zaujmového a rieSeného uzemia.

ZRz Poprad 1 a Rz Poprad 2 prichadzaju do rieSeného uzemia dve VN 22 kV
distribuéné vedenia a to vedenie &. 405 a vedenie &. 258 .Z rozvodne Rz Tatranska Strba
prichadza do rieSeného uzemia Vn 22 kV distribu¢né vedenie €. 525 Ztychto vedeni su
prevedené vzdusné VN 22 kV zasobovacie obdo¢ky do rieSeného sidelného utvaru SU
Svit. Tieto VN odboCky napajaju v okrajovych Castiach mesta vonkajSie stozZiarové
trafostanice s prevodom 22 kV / 0.4 kV /IBV-Pod skalkou/. Vedenie €. 258 a €. 405 su
v Useku od Energocentra pri mestskom $tadiéne po Rz Chemosvit zakablované v dizke
cca 4 km ato suchymi VN 22 kV kablami 2x/3x AXEKCEY do 240 mm2/ vedenymi
v chodniku popri rieke Poprad. V spinacej trafostanici TS Masopriemysel su tieto kablové
vedenia ukonéené a zaroven je zaustené do tejto trafostanice VN 22 kV kablové vedenie
&. 525 z Rz Tatranska Strba. Z tychto vedeni su prevedené kabelové VN 22kV pripojky
vsmere do centralnej Casti mesta, kde sluCkovite napajaju murované trafostanice
s prevodom 22/0.4 kV. Tieto trafostanice sluzia pre zasobovanie elektrickou energiou
centralnej Casti mesta s HBV a IBV, ako aj obCianskou vybavenostou a drobnymi
prevadzkami. VN rozvod v centralnej ¢asti mesta je na cca 90 % prevadzkovany starymi
VN kablami typu ANKTPOV, ktoré vykazuju vysoku poruchovost a preto bude nutné
pocitat’ s ich nahradenim VN suchymi kéblami typu AXEKVCEY do 240 mm2. Vystavba
IBV “Pod skalkou” je zasobovana elektrickou energiou zo vzdusnej linky €. 525 tromi
stoziarovymi trafostanicami, ktoré su pripojené vzdusnymi pripojkami a to vodi€mi 3xAlFe
42/7 a DISTRI kablami.

Zavod CHEMOSVIT a.s. je zasobovany elektrickou energiou z vlastnej rozvodne
110 kV/22 kV Rz Chemosvit prostrednictvom murovanych trafostanic rozmiestnenych
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v aredli zavodu. COV Chemosvit je zadsobovana zo samostatnej stoZiarovej trafostanice
TS €. 15 z vedenia €. 405 a to kablovou VN pripojkou.

Prehlad trafostanic v rieSenom Uzemi :

(Cislovanie trafostanic je Ucelové a vykony st informativne)

CIsLo NAZOV TRAFOSTA NICE VYKON /KW/ TYP TRAFOSTA NICE
TS1 INTERNAT 2X400 MUROVANA
TS2 SPOLOCENSKY DOM 1X160 MUROVANA
TS3 MESTSKY URAD 2X400 MUROVANA
TS4 MATERSKA SKOLKA 2X400 MUROVANA
TS5 SIDLISKO “A” 2X400 MUROVANA
TS6 TRAFOST. *13” 2X400 MUROVANA
TS7 ENERGOCENTRUM 2X250,1X160 MUROVANA
TS8 TRAFOST :"PS” 1X400 MUROVANA
TS9 SLOVNAFT 400 STOZIAROVA
TS10 IBV-POD SKALKOU I./DUBIEL/ 400 STOZIAROVA
TS11 IBV-POD SKALKOU II 400 STOZIAROVA
/POTRAVINY/
TS12 IBV-POD SKALKOU IIL/NOVA 250 STOZIAROVA
KANADA/
TS13 MASOPRIEMY SEL 250 MUROVANA
TS14 HOKEJKA /DIELO MARIINO/ 250 STOZIAROVA
TS15 CHEMOSVIT COV 250 STOZIAROVA
TS16 TATEX /DOCASNE VYPOJENA/ 2X1000 MUROVANA
TS20 IBV —VYCHOD 400 KIOSKOVA
SPOLU 98200 KW

Rozmiestnenie jestvujucich energetickych zariadeni VN a trasy rozvodov su
zrejmeé z vykresovej Casti prieskumov a rozborov.

Trafostanice TS 1, TS 2, TS 3, TS 4, TS5, TS 6, TS 7, TS 8, TS 20 su
vyuzivané pre napajanie HBV, IBV, obcCianskej vybavenosti adrobnych prevadzok
v centralnej Casti mesta Svit. Stoziarové trafostanice TS 10, TS 11 a TS 12 z&sobuju
elektrickou energiou IBV “Pod Skalkou”. Jednotlivé trafostanice su pri su€asnej potrebe
elektrickej energie na urovni DTS plne vytazené a dalSi prirastok ich zatazenia nie je
mozny, v prvom rade z kapacitného hladiska a v druhom rade z prevadzkového hladiska.
Déleziti Ulohu tu taktieZ zohrava kapacita prenosovych moznosti VN a NN vedeni (dizky
a prierezy jednotlivych vedeni a stupen ich zataZenia). Tieto trafostanice sluzia taktiez pre
technicko - komunalnu vybavenost’ a ich vykonové zatazZenie je premenlivé v zavislosti na
sezonnosti odberu a roénom obdobi.

Trafostanice TS 9, TS 13, TS 14, TS 15 aTS 16 slizia pre zasobovanie
priemyselnych aobchodnych prevadzok. COV, CSPHN Slovnaft, samostatné
podnikatelské subjekty, ako aj technicko-komunalna vybavenost a ich vykonové
zatazenie je premenlivé v zavislosti na vyrobnom programe.

Sekundarne rozvody NN su prevedené systémom napati 3x 400 / 230 V.
Rozvody v okrajovych €astiach mesta su prevedené vonkajSimi vzdusnym vedeniami NN
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a to holymi vodi€mi s prierezom od 3 x 35 + 25 mm2 do 3x 70 + 25 mm2 AlFe na
betonovych podpernych bodoch spolu s rozvodom verejného osvetlenia, ktory je
prevedeny vodi¢om AlFe 25 mm2. Svietidla su v prevaznej miere vybojkové, osadené bud
na podpernych bodoch spolu s NN rozvodom, alebo samostatne na ocefovych stoziaroch.
Spinanie verejného osvetlenia je centralne prostrednictvom impulznych kablov cez RVO
pri trafostaniciach. NN sekundarna siet je vcentralnej Casti mesta ana sidliskach
vybudovana Al kablamitypu AYKY do 240 mm2. NN kabelova siet’ je napajana okruznou
sietou prostrednictvom murovanych transforma€nych stanic v centralnej Casti mesta.

A-3 Vymedzenie ochrannych pasiem
- 22 kV vzdu$né vedenie - 10 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- 110 kV vzdus$né vedenie - 15 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- 220 kV vzdusné vedenie - 20 m od krajného vodi¢a na kaZzdu stranu
- stoziarova transformacna stanica 22/0.4 kV - 10 m od trafostanice

A-4 Vypocet anavrh v zasobovani elektrickou energiou

Pri bilancovani potreby elektrickej energie sme vychadzali z predpokladu, Ze
95% objektov rodinnych a bytovych domov vyuZiva abude vyuZivat komplexne na
vykurovanie, varenie a pripravu teplej Uzitkovej vody (TUV) zemny plyn naftovy , v malej
miere elektrickl energiu. Navrhované rodinné domy sme zaradili do kategorie , B* so
su¢asnym prikonom na jednu bytovu jednotku podfa STN 33 2130 Z2 prilohy Ss = 11 KW
a navrhovanu vystavbu bytovych domov sme zaradili do kategérie , A* so su€asnym
prikonom na jednu bytovu jednotku podla STN 33 2130 Z2 prilohy Ss = 7 KW. Celkovu
potrebu elektrickej energie pre obCiansku vybavenost, komunalno-technicku spotrebu,
priemysel, vyrobné firmy a administrativno-prevadzkové objekty sme stanovili z podielu
odberu ucelovych jednotiek v Strukture jednotlivych objektov na maximalnom dennom
odbere rieSeného Uzemia a to v zavislosti na kubature jednotlivych objektov a podfa
mernych uc¢elovych jednotiek jednotlivych druhov vybavenosti podfa "Pravidiel pre
elektrizacnu sustavu €. 2". Niektoré prikony objektov su stanovené odbornym odhadom
projektanta. Podrobné postupy vypoCtov a dielCie vysledky budu k dispozicii u
spracovatela UPD.

Vypocet plosSného zat'azenia navrhovanych pléch obce SVIT
Bytové jednotky individualnej bytovej vystavby (IBV) a bytovych domov (HBV)

Jestvujuce a navrhované byty /b.j./ celkom za rieSené uzemie (bytové domy, rodinné
domy, ostatné) k navrhovanému obdobiu 2020 a viac

- stav 2001: 2495 b.j.

- navrh 2020 - I, II. ll. etapa spolu: 809 b.j.
S pytj= 3304 x7 kW/bj. = 23128 kW

Spyts = 23128 x0.28 = 6476 kW

Ssvyb =30% z 6476 = 1943 kW
Sskom = 32KV

S s celkom = 6479 + 1943 + 32 = 8454 kKW
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Vysvetlivky : S byt i — celkovy inStalovany prikon pre byty /b.j./
S byt s - celkovy suCasny prikon pre byty /b.j./
S s vyb - celkovy su€asny prikon pre obCiansku wbavenost
S's kom - celkovy sucasny prikon pre komunalnu spotrebu /verejné osvetlenie/
S s celkom — celkovy pozadovany sucasny prikon

Podiel 1 bytu na suCasnom maximalnom prikone vratane komunalnej spotreby je
vypocitany podfa :
Ss celkom 8454
Sp = = = 2.56 kW/b.j.
n 3304
Vypoctovy pocet transformaénych stanic VN/NN s vykonom 400 kVA zatazenych na 85 %
je:

Ss celk. 8454
NeDTS = = = 254 = 25ks
s.cos fi.0,85 333

Pri predpokladanom ro€nom vyuziti maxime 1600 hodin, bude ro€na spotreba elektrickej
energie 13526 MWh/rok.

Potreba elektrickej energie podla okrskov.
Navrhovana individualna bytova vystavba (IBV), bytové domy (HBV), navrhovana
obcCianska vybavenost, Sportové a rekreacné zazemia, atd.

I. ETAPA
OKRSOK DRUH ZASTAVBY Pocet bytov /b.j/ Sucasny prikon /kW/
/RD+BD/
Ucelova jednotka
/m2,m3/
OBEC SVIT

7 HBV 7 25
8. HBV 11 34
9. HBV 20 53
9. OBCHODY A SLUzBY 500 m2 15
10. 1BV 9 47
11. HBV 20 53
12. HBV 25 63
13. 1BV 7 34
14. 1BV 8 42
15. BV 18 77
16 HBV 35 83
17. 1BV 14 63
18. 1BV 21 85
19. HBV 10 32
20. HBV 13 38
21. 1BV 5 31
32. 1BV 3 22
35. OBCHODY A SLUZBY 1500 m2 45

SPORT HOTEL 60 stoliciek 50

SPOLU 892 kW
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IL. ETAPA
1. IBV 18 77
2. IBV 26 103
3. IBV 16 70
4, HBV 13 38
5. HBV 22 57
5. OBCHODY A SLUZBY 500 m2 15
6. IBV 8 42
30. IBV 45 158
SPOLU 560 kw
III. ETAPA
22. HBV 21 54
23. HBV 8 27
24. HBV 11 34
25. HBV 33 81
26. HBV 29 71
27. IBV 14 63
28. HBV 94 184
29. IBV 15 68
31. 1BV 21 85
33. IBV 21 85
34. HBV 11 34
35. HBV 4 17
SPOLU 803 kW
SPOLU CELKOM NAVRHOVANA 1BV + HBV /b.j./+0V 2255 kw

Z analyzy jestvujuceho stavu energetickych zariadeni, kapacit a prenosovych
moznosti vyplyva, Ze sucasny stav prevadzkovanej VN a NN siete v rieSenom uzemi je
nepostaCujuci pre uvazovany urbanisticky rozvoj s intenzifikaciou vystavby a dalSie
poziadavky na potrebny elektricky prikon bude mozné rieSit len vybudovanim novych
energetickych zariadeni a to v oboch napatovych urovniach VN a NN sekundarnej siete.
UPN obce rieSi vybudovanie dal§ich zahustovacich trafostanic v novourbanizovanych
uzemnych lokalitach pre navrhovanu zastavbu rodinnych domov, bytovych domov
s prislusnou obCianskou vybavenostou a Sportovo-rekreatne zazemie, ako aj pre rozvoj
vyrobnych a nevyrobnych sluzieb, administrativne a prevadzkové budovy a sklady.
Vlokalitach preluk pre navrhovanu zastavbu rodinnych domov je zasobovanie
elektrickou energiou rieSené z jestvujucich trafostanic NN sekundarnymi pripojkami
z rekon8truovanej a rozSirenej NN sekundarnej siete. V pripade potreby sa zvySia vykony
jestvujucich trafostanic az na vykon 630 kVA s vymenou NN rozvadzacov trafostanic.
Distribuéné trafostanice su zriadované ako kioskové /murované/, volne stojacé pri
objektoch obcianskej vybavenosti, resp. v zénach parkovisk, preluk a na nevyuzitelnych
obecnych pozemkoch. K navrhovanym kioskovym /murovanym/ trafostaniciam sa
zrealizuju nove VN 22 kV vzduSné akablové pripojky z jestvujucich VN 22 kV
distribuénych vedeni, ato zosluC¢kovanim, a zokruhovanim. Navrhuje sa do
novourbanizovanych cati s hustou zastavbou priviest nové VN 22 kV napajace
z distribu€¢nych VN 22 k vedeni a to vedenia €. 258, ¢.405 a €. 219 zokruhovanim cez VN
rozvadzacCe navrhovanych distribu¢nych trafostanic. Vedenie €. 258 v useku vedla rieky
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Poprad od lokality ,Zatoka“ sa navrhuje zakablovat do zeme. Distribu¢né vedenie €. 405a
&. 219 sa navrhuje v Useku lokality ,POPRADSKA VODA" prelozit do novej trasy, mimo
urbanizované uzemie as ohladom na pripravovanu vystavbu diafnice D1. VN 22 kV
kablovy rozvod v intravilane a v novourbanizovanych plochach je navrhovany budovat
zemnou V kablovych trasach vedfa cestnych a peSich komunikacii v zelenom pase.
Uzemny plan navrhuje zvysit kapacitu niektorych jestvujicich transforma&nych stanic / TS
2 —Spolo¢ensky Dom/ a vybudovat’ dalSie zahust'ovacie distribu¢né trafostanice v zmysle
navrhovanej urbanizacie Uzemia, ako aj pripravovanych investi€nych akcii spravcu
a prevadzkovatefa tychto rozvodnych a distribuénych sieti VSE a.s. /lokalita IBV+HBV
Stokava, Breziny - Kvetinova sief atd'./.

UPN obce rieSi budovanie novej NN sekundarnej kablovej siete zemnymi kablami

AYKY do 240 mm’ sludkovanim cez pripojkové a rozpojovacie skrine objektov
a elektromerové rozvadzace volne pristupné z ulice. Sekundarny NN kablovy rozvod
vintravildne a v novourbanizovanych plochach je navrhovany budovat zemnou
v kdblovych trasach vedla cestnych a peSich komunikacii v zelenom pase. Verejné
osvetlenie budovat na samostatnych stoziaroch verejného osvetlenia zemnymi kablami

AYKY do 25 mm2 s pripojenim na centralny impulz obce Svit.

Navrhované trafostanice

(Cislovanie trafostanic je ucelové a vykony su informativne)

€. nazov Uzemna Vykon ( kVA) Typ Poznamka
lokalita

TS 21 15 400 Kioskova Nova s novym 22kV VN
kablovym privadzacom

TS 22 17 400 Kioskova Nova s novym 22kV VN
kablovym privadzaCom

TS 23 4 400 Kioskova Nova

TS 24 6 250 Kioskova Nova — vyhlad

TS 25 25 400 Kioskova Nova - vyhlad

TS 26 30 250 Kioskova Nova

TS 27 28 250 Kioskova Nova

TS 28 29 160 StoZiarova Nova

TS30 33 100 Kioskova Nova-vyhlad

TS 31 34 160 Murovana Nova-vyhlad

TS 32 TS, Priemysel 250 Kioskova Nova

TS33 28 250 Kioskova Nova

TS 34 AS, Priemysel 250 Kioskova Nova

Spolu 2220 kVA

Rozmiestnenie jestvujucich energetickych zariadeni a trasy rozvodov su
zdokumentované v grafickej prilohe.
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A-5 Zasady zasobovania elektrickou energiou

Analyzou  jestvujuceho stavu v  zasobovani elektrickou  energiou

a predpokladanym vypocitanym narastom potreby elektrickej energie v rieSenom uzemi
z dévodu dalSej urbanizacie a intenzifikacie rieSeného uzemia bude Uzemny plan obce
navrhuje :

Vybudovat nové zahustovacie trafostanice TS 21 az TS 34 s kapacitou
transformatora podla tabulky navrhovanych trafostanic a energetického
zbilancovania jednotlivych okrskov podla etapizacie, s ich kablovym prepojenim
na jestvujuce distribu¢né VN 22 kV vedenia €. 219, 258, a 405 podfa moznosti
zokruhovanim a z VN 22 kV distribuéného vedenia €. 525.

VN 22 kV pripojky pre navrhované kioskové trafostanice budovat zemnymi VN
22 kV suchymi kablami 22 AXEKVCEY do 240 mm?, slué¢kovanim
a zokruhovanim v zelenom pase vedla cestnych a peSich komunikacii.

Do novourbanizovanych €ati s hustou zastavbou priviest nové VN 22 kV kablové
napdjate odbocenim z distribu¢nych VN 22 k vedeni ato vedenia ¢. 219, 258
a ¢. 405.

Vedenie ¢. 258 v useku vedla rieky Poprad od lokality ,Zatoka“ zakablovat do
zeme, distribuéné vedenie €. 405 a ¢.219 sa navrhuje v useku lokality
,POPRADSKA VODA* prelozit do novej trasy, mimo urbanizované uzemie
a s ohladom na pripravovanu vystavbu diafnice D1.

V centralnej Casti obce nahradit nevyhovujuce a zastaralé VN 22 kV kable
ANKTPOV suchymi kablami 22 AXEKVCEY do 240 mm?, vedenymi v trasach
jestvujucich VN 22 kV kablov.

V intenzifikovanych uUzemnych lokalitach a uzemnych lokalitach pre vyrobné
a nevyrobné sluzby zvySit vykony jestvujucich stoziarovych trafostanic podla
potreby intenzifikacie a poziadaviek odberatelov.

NN sekundarne vyvody z jestvujucich trafostanic v intenzifikovanych uzemnych
lokalitach rieSit zavesnymi a samonosnymi kablami po jestvujucich podpernych
bodoch sekundarnej vzdusnej siete NN, ktoré budu postupne nahradzat’ vzdudné
vedenia z neizolovanych vodic¢ov AlFe, resp. tieto vedenia v centralnej Casti obce
a popri Statnej ceste postupne zakablovat zemnymi kablami typu AYKY do 240
mm? uloZenymi v zemi.

NN sekundarnu siet v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zastavbe IBV,
BD, obcCianskej vybavenosti a Sportovo-rekreaCnom zazemi budovat zemnymi
kablami typu AYKY do 240 mm?® ulozenymi v zemi popri cestnych a pesich
komunikaciach, kde sa jednotlivé objekty budu napajat sluCkovanim cez
rozpojovacie a pripojkové skrine objektov s elektromerovymi rozvadzacmi, volne
pristupné zulice, s moznostou dosiahnutia dvojcestného (okruzného)
zasobovania.

VonkajSie osvetlenie rieSit' vybojkovymi svietidlami s uspornymi zdrojmi, ktoré su
osadené na podpernych bodoch spolu s NN sekundarnym rozvodom, resp.
v novourbanizovanych lokalitAich na samostatnych ocefovych stoziaroch
s kablovym zemnym rozvodom AYKY do 25 mm? spinanie osvetlenia bude
zabezpeéené prostrednictvom rozvadzaCov RVO od trafostanic.
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Regulativy tizemného rozvoja

- Vybudovat nové zahustovacie trafostanice TS 21 az TS 34 s kapacitou
transformatora podla tabulky navrhovanych trafostanic a energetického
zbilancovania jednotlivych okrskov podla etapizacie, s ich kablovym prepojenim
na jestvujuce distribu¢né VN 22 kV vedenia €. 219, 258, a 405 podfa moznosti
zokruhovanim a z VN 22 kV distribuéného vedenia €. 525.

- VN 22 kV pripojky pre navrhované kioskové trafostanice budovat zemnymi VN
22 kV suchymi kablami 22 AXEKVCEY do 240 mm?, slué¢kovanim
a zokruhovanim v zelenom pase vedla cestnych a peSich komunikacii.

- Do novourbanizovanych €ati s hustou zastavbou priviest nové VN 22 kV kablové
napajace odbofenim z distribuénych VN 22 k vedeni ato vedenia €. 219, 258
a ¢. 405.

- Vedenie €. 258 v useku vedla rieky Poprad od lokality ,Zatoka“ zakablovat do
zeme, distribucné vedenie ¢. 405 a ¢.219 sa navrhuje v useku lokality
,POPRADSKA VODA" prelozit do novej trasy, mimo urbanizované Uzemie
a s ohladom na pripravovanu vystavbu dialnice D1.

- V centralnej Casti obce nahradit nevyhovujuce a zastaralé VN 22 kV kable
ANKTPOV suchymi kablami 22 AXEKVCEY do 240 mm? vedenymi v trasach
jestvujucich VN 22 kV kablov.

- V intenzifikovanych uUzemnych lokalitach a uzemnych lokalitach pre vyrobné
a nevyrobné sluzby zvySit vykony jestvujucich stoziarovych trafostanic podfa
potreby intenzifikacie a poziadaviek odberatelov.

- NN sekundarne vyvody z jestvujucich trafostanic v intenzifikovanych uzemnych
lokalitach riesit zavesnymi a samonosnymi kablami po jestvujucich podpernych
bodoch sekundarnej vzdudnej siete NN, ktoré budu postupne nahradzat’ vzdusné
vedenia z neizolovanych vodi¢ov AlFe, resp. tieto vedenia v centrainej Casti obce
a popri Statnej ceste postupne zakablovat zemnymi kablami typu AYKY do 240
mm? uloZenymi v zemi.

- NN sekundarnu siet v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zastavbe IBV,
BD, obCianskej vybavenosti a Sportovo-rekreathom zazemi budovat zemnymi
kablami typu AYKY do 240 mm?® ulozenymi v zemi popri cestnych a pesich
komunikaciach, kde sa jednotlivé objekty budu napajat sluCkovanim cez
rozpojovacie a pripojkové skrine objektov s elektromerovymi rozvadzacmi, volne
pristupné zulice, s moznostou dosiahnutia dvojcestného (okruzného)
zasobovania.

- VonkajSie osvetlenie rieSit' vybojkovymi svietidlami s uspornymi zdrojmi, ktoré su
osadené na podpernych bodoch spolu s NN sekundarnym rozvodom, resp.
v novourbanizovanych lokalitdch na samostatnych ocelovych stoziaroch
s kablovym zemnym rozvodom AYKY do 25 mm? spinanie osvetlenia bude
zabezpecené prostrednictvom rozvadzacov RVO od trafostanic.
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ZASOBOVANIE PLYNOM

Identifikaéné udaje

Nazov dokumentacie : UPN - MESTA SVIT

Miesto : Shit, okr. Poprad

Kraj : PreSovsky

Nazov investora : Mesto Shit

Sidlo investora : Shit, okr. Poprad

Druh dokumentéacie : Navrh UPN

Spracovatel : Ing. Peter Bendik - THERMGAS

Podtatranska 142/16, 058 01 Poprad

Vychodiskové podklady

VTL PLYNOVODY, VTL. PLYNOVE PRIPOJKY: Mesto Svit je napojené na
plynovodnu siet Slovenského plynarenského priemyslu, a.s., Bratislava. Organizacne
spada pod lokalne centrum Poprad.

Cez katastralne uzemie mesta Svit prechadza hlavna linia vil. plynovodu o
dimenzii DN 300/4,0 MPa v smere Driefiovska Nova Ves — Tatranska Strba (Vazecké
luky). Tento wvil. plynovod je napajany z hlavného distribuéného plynovodu Severné
Slovensko o dimenzii DN 500/6,3 pomocou prepustacej stanice Tatranska Strba
(Vazeckeé luky).

Podra UPN VUC PreSovského kraja a odvetvovej progndzy sa uvazuje v stbehu
existujuceho vil. plynovodu Driefiovska Nova Ves — Tatranska Strba (Vazecké luky)
s vystavbou novej linie vil. plynovodu o dimenzii DN 500/4,0 MPa. Preto je nutné vytvorit
priestor pre moznu vystavbu nového potrubia vtl. plynovodu. Koridor existujuceho vedenia
s novym koridorom nezasahuje do navrhu UPN — SU SVIT.

Pred mestom, z vychodnej strany, je vysadena odbocCka vil. plynovodu pre
regulaénu stanicu plynu RS 1, zo severnej strany je vysadena odbocka vil. plynovodu pre
regulaéné stanice plynu — 3x podniku Chemosvit, a.s. ( RS 3,4,5 ), 1x podniku Tatrasvit,
a.s. ( RS 6) Pred napojenim tychto regulaénych stanic je vysadena vil. plynova pripojka
pre mesto Svit — Cast’ Podskalka. Tato RS je osadena z vychodnej strany tejto miestnej
Casti mesta. VTL. plynovody su chranené pasivnou a aktivnou protikoréznou ochranou.
UPN — SU Svit svojim rieSenim dodrzi bezpe&nostné pasmo, ktoré &ini 20,0 m na kazdu
stranu od potrubia vil. plynovodu a vil. plynovych pripojok.

Regulaéné stanice plynu :

V zaujmovej lokalite sa nachadzaju tieto regulacné stanice plynu :
RS 1-RS 3000 - VTL/STL pre mesto Svit,

RS 2-RS 1200 - VTL/STL pre mesto Svit — miestna ¢ast Podskalka,
RS 3- RS 5000 - VTL/STL pre Chemosvit, a.s.,

RS 4 - RS 5000 - VTL/NTL pre Chemosuvit, a.s.,

RS 5 - RS 10000 - VTL/NTL pre Chemosvit, a.s.,

RS 6 - RS 1200 - VTL/NTL pre Tatrasvit, a.s.,
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Regulagné stanice plynu RS 3, RS 4, RS 5, RS 6 nie su v sprave SPP, as.,
Bratislava.

Celkova existujuca maximalna hodinova kapacita regulacnej stanice pre mesto
Svit &ini 3 000 m® zemného plynu za hod.

Celkova existujuca maximalna hodinova kapacita regulacnej stanice pre mesto
Svit — miestna &ast Podskalka &ini 1 200 m® zemného plynu za hod.

STL,NTL plynovody :

V meste a jeho miestnej Casti je existujuci rozvod plynu rieSeny strednym tlakom,
o tlakovej hladine 300 kPa, resp. 100 kPa. Stl. plynovody su prevedené z ocelového
izolovaného potrubia a z potrubia polyetylénu. VSetky odberné miesta su na stl. antl.
plynovody napojené pomocou stl., resp. ntl. plynovych pripojok s domovymi regulatormi
tlaku plynu, vacsSie objekty doregulacnymi stanicami plynu.

Celkova dizka stl. a ntl. plynovodov — Mesto Svit 8401 bm
Celkova dizka stl. a ntl. plynovodov — Mesto Svit, ast Podskalka 5039 bm
Celkova dizka stl. a ntl. plynovodov 13 440 bm

Zakladné udaje STL, NTL plynovodov mesta Svit :

Médium : zemny plyn naftovy
Viyhrevnost': 34,5 MJ/ m®

Akost materialu PE potrubia : PE 100

Akost materialu ocefl potrubia : ak. mat. 11 353.1
Pretlak STL plynovodu : 300 kPa

Pretlak NTL plynovodu : 2,1 kPa

Dizka plynovodov :

Stl. plynovod ocel DN 200 401 bm
Stl. plynovod ocel DN 150 1698 bm
Stl. plynovod ocel DN 100 1117 bm
Stl. plynovod ocel DN 80 1137 bm
Stl. plynovod ocel DN 50 117 bm
Stl. plynovod PE D 160 591 bm
Stl. plynovod PE D 110 1496 bm
Stl. plynovod PE D 90 685 bm
Stl. plynovod PE D 63 935 bm
Stl. plynovod PE D 40 69 bm
Ntl. plynovod PE D 110 155 bm
SPOLU: 8 401 bm
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Zakladné udaje STL, NTL plynovodov miestnej ¢asti Svit — Podskalka :

Médium : zemny plyn naftovy
Vyhrevnost : 34,5 MJ/ m®

Akost materialu PE potrubia : PE 100

Akost materialu ocefl potrubia : ak. mat. 11 353.1
Pretlak STL plynovodu : 100 kPa

Pretlak NTL plynovodu : 2,1 kPa

Dizka plynovodov :

Stl. plynovod ocel DN 150 622 bm
Stl. plynovod ocel DN 100 2028 bm
Stl. plynovod ocel DN 80 1739 bm
Stl. plynovod PE D 90 450 bm
Ntl. plynovod PE D 90 200 bm
SPOLU: 5039 bm
Celkovéa dizka STL a NTL plynovodov — Mesto Svit 8401 bm
Celkova dizka STL a NTL plynovodov — Mesto Svit, Cast Podskalka 5 039 bm
Celkova dizka stl. a ntl. plynovodov 13 440 bm
KONCEPT RIESENIA

VTL plynovody, VTL plynové pripojky

Podra UPN VUC Pre$ovského kraja a odvetvovej progndzy sa uvaZzuje v stbehu
existujiceho vil. plynovodu Drieflovska Nova Ves — Tatranska Strba (Vazecké luky)
s vystavbou novej linie vil. plynovodu o dimenzii DN 500/4,0 MPa. Preto je nutné vytvorit
priestor pre moznu vystavbu nového potrubia vtl. plynovodu. Koridor existujuceho vedenia
s novym koridorom nezasahuje do navrhu UPN — SU SVIT.

VTL plynova pripojka pre RS 2,3,4,5 a 6 bude z dovodu navrhu nového okrsku
rodinnych domov v Casti ,Breziny* rieSena prelozkou tak, aby nezasahovala do
navrhovanej plochy. Cela trasa prelozky vtl. plynovej pripojky o dimenzii DN 200/4,0 MPa
je navrhnuta tak, aby bolo dodrzané bezpecnostné pasmo 20 bm na kazdu stranu
potrubia.

Vil. plynova pripojka pre RS 2 — Podskalka bude pred krizovanim rieky Poprad
upravena, skratena. Trasa vil. plynovej pripojky o dimenzii DN 100/4,0 MPa sa vyrovna,
aby bola moznost' vyuZitia existujucej plochy.

Vil plynova pripojka pre RS 1 bude z dovodu navrhu nového okrsku rodinnych
domov vo vychodnej Casti mesta ,Popradska voda“ rieSena skratenim celej vil. pripojky
o dimenzii DN 100/4,0 MPa. Skratenie dizky bude po miesto navrhovanej RS1, ktora sa
bude nachadzat na hranici katastralneho uzemia. Cela trasa vil. plynovej pripojky
o dimenzii DN 100/4,0 MPa je navrhnuta tak, aby bolo dodrzané bezpe€nostné pasmo
20 bm na kazdu stranu potrubia.
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Regula¢né stanice plynu :

Konecny navrh rieSenia bude pozostavat :

RS 1 - regulacna stanica plynu pre mesto Svit bude z dévodu pozZiadavky
zvysenia kapacity a z dévodu umiestnenia a uvolnenia existujuceho priestoru vedenia vil.
plynovej pripojky, sjej bezpe€nostnym pasmom, pre vystavbu rodinnych domov
rekonstruovana a jej kapacita vykonu bude 4000 m® zemného plynu. Regulaéna stanica
plynu bude umiestnend na okraj katastralneho uzemia mesta Svit, mimo navrhované
uzemie tak, aby boli dodrzané bezpe¢nostné vzdialenosti.

RS 2 - ostava v nezmenenom stave, jej kapacita je dostatoCna pre roz$irenie
plynofikacie novych okrskov v miestnej Casti Podskalka,

RS 3,4,5,6 - ostava v nezmenenom stave,

RS 7 — navrhovana nova regulatna stanica plynu o kapacite vykonu 1200
m3/hod, ktora bude sluzit pre navrhovany okrsok celej Casti ,Breziny”, v severnej Casti
mesta Svit. Regulacna stanica plynu bude umiestnena v aredli regulacnych stanic RS
3,4,5,6.

STL, NTL plynovody

STL, NTL plynovody vcelej Ilokalite mesta Svit ostavaju kapacitne
v nezmenenom stave, s tym, Ze sa stl. miestna siet’ rozSiri pre navrhované okrsky - ¢ast
rodinnych domov s objektami obcCianskej vybavenosti, hlavne vo vychodnej ¢asti mesta —
okrsok ,Popradska voda“ a v jej severnej Casti — okrsok ,, Breziny“.

Plynofikacia okrskov v Casti ,Breziny* ma suvisiacu investiciu vystavbu novej
regulacnej stanice plynu RS 7, ktora bude osadend v aredli regulanych stanic RS
3,4,5,6.

Dalgim rozsirenim su malé miestne okrsky, ktoré sa nachadzaju vo volnych
priestoroch mesta Svit. Tymto rieSenim sa pokryju pozadované navrhované kapacity a
to rodinné domy, objekty navrhovanej obCianskej vybavenosti.

Suvisiacou investiciou je prelozenie regulacnej stanice plynu RS 1 na okraj
katastralneho Uzemia. Sucastou prelozenia je vybudovanie nového stl. potrubia
o dimenzii PE DN 225 a prepojenie s existujucim potrubim na vystupe z existujucej RS 1.
Prepojenie musi byt realizované tak, aby bolo minimalizované prerusSenie zasobovania
zemnym plynom mesta, pretoZe tato regulacna stanica plynu je jedina, ktora zasobuje
mesto Svit.

Stl. plynovody v meste Svit, jej miestnej Casti Podskalka ostavaju v nezmenenom
stave. Stl. miestna siet sa rozSiri pre navrhované okrsky - Cast IBV s objektami
obcCianskej vybavenosti vo vychodnej Casti, vjej centralnej Casti av Casti Nizné kuty
a lokalita pred Zeleznicou.
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Celkové zvySené kapacity

Rozpis kapacit rodinnych domov:

ETAPA POCET RD - 1B.J. | RD —2B.J. M3/HOD
OBYVATELOV

I. ETAPA 241 75 14 135

II. ETAPA 328 90 23 170

III. ETAPA 206 57 14 107

SPOLU: 775 222 51 412

Rozpis kapacit bytovych domov:

ETAPA POCET POCET BYT. JED. M3/HOD
OBYVATELOV

I. ETAPA 576 219 241

II. ETAPA 35 13 14

III. ETAPA 564 207 228

SPOLU: 1175 439 483

Rozpis kapacit polyfunkénej bytovych domov:

ETAPA POCET POCET BYT. JED. M3/HOD
OBYVATELOV

I. ETAPA 66 24 27

II. ETAPA 59 22 24

SPOLU: 125 46 51

Rozpis navrhovanych ostatnych kapacit:

SPORTOVY AREAL — 3500 NAVSTEVNIKOV 85 M*/HOD
CENTRALNA VYBAVENOST — OBCHODY A SLUZBY, UZITKOVA PLOCHA 3000 M? 50 M*/HOD
POLYFUNKCNY SUBOR BYTOVYCH DOMOV — OBCHODY, SLUZBY, STRAVOVANIE, 20 M*/HOD
UZIT. PLOCHA 1000 M?

HOTEL SPORT PRI SPORTOVEJ HALE, 80 LOZOK, 60 STOLICIEK RESTAURACIE 45 M3/HOD
SPOLU: 200 M3/HOD

Celkova zvySena maximalna hodinova potreba zemného plynu lokalitu Svit
a miestna &ast Podskalka bude 1146 m®hod. V tejto hodnote nie je zahrnutd hodnota
sucinitela sucasnosti.
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Zakladné udaje STL, NTL plynovodov :

MESTO SVIT:
PLYNOVOD DIMENZIA EXISTUIUCI ROZSIRENIE — SPOLU
STAV - DLZKA DLZKA
STL. PLYNOVOD OCEL DN 200 401 BM 0 BM 401 BM
STL. PLYNOVOD OCEL DN 150 1 698 BM 0 BM 1 698 BM
STL PLYNOVOD OCEL DN 100 1117 BM 0 BM 1117 BM
STL. PLYNOVOD OCEL DN 80 1137 BM 0 BM 1 137 BM
STL. PLYNOVOD OCEL DN 50 117 BM 0 BM 117 BM
STL. PLYNOVOD PE D 225 0 BM 780 BM 780 BM
STL PLYNOVOD PE D 160 591 BM 0 BM 591 BM
STL. PLYNOVOD PE D 110 1 496 BM 0 BM 1 496 BM
STL. PLYNOVOD PE D 90 685 BM 2 820 BM 3 505 BM
STL. PLYNOVOD PE D 63 935 BM 4 800 BM 5 735 BM
STL PLYNOVOD PE D 50 0 BM 1 010 BM 1 010 BM
STL. PLYNOVOD PE D 40 69 BM 0 BM 69 BM
NTL. PLYNOVOD PE D110 155 BM 0 BM 155 BM
CELKOM : 8 401 BM 9 410 BM 17 811 BM
MESTO SVIT, MIESTNA CAST PODSKALKA :
PLYNOVOD DIMENZIA EXISTUIUCI ROZSIRENIE — SPOLU
STAV - DLZKA DLZKA
STL. PLYNOVOD OCEL DN 150 622 BM 0 BM 622 BM
STL. PLYNOVOD OCEL DN 100 2 028 BM 0 BM 2 028 BM
STL. PLYNOVOD OCEL DN 80 1 739 BM 0 BM 1 739 BM
STL. PLYNOVOD PE D 90 450 BM 390 BM 840 BM
STL. PLYNOVOD PE D 63 0 BM 240 BM 240 BM
STL. PLYNOVOD PE D 50 0 BM 100 BM 100 BM
NTL. PLYNOVOD PE D 90 200 BM 0 BM 200 BM
CELKOM: 5 039 BM 730 BM 5 769 BM
CELKOVA DLZKA PLYNOVODOV :
NAZOV OKRSKU EXISTUIUCI ROZSIRENIE — SPOLU
STAV — DLZKA DLZKA
MESTO SVIT 8401 BM 9 410 BM 17 811 BM
MESTO SVIT, CAST PODSKALKA 5 039 BM 730 BM 5 769 BM
CELKOM : 13 440 BM 10 140 BM 23 580 BM
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Stanovenie ochrannych pasiem.

NajmenSie vzdialenosti medzi povrchmi vil. plynového potrubia a vedeniami
pri krizovani alebo subehu :

DRUH VEDENIA KRIZOVANIE SUBEH
DIALKOVODY S HORIAVY MI KVAPALINAMI 0,5M 20 M
TELEFONNE KABLE 0,5M 3M
TRAKCNE KABLE A OSTATNE VN A NN KABLE 0,5M 8 M
VODOVODNE POTRUBIE 0,3M 5M
KANALIZACIA 0,3M 5M
MELIORACNE POTRUBIA 0,3M NEURCUJE
PLYNOVODY A PRIPOJKY 0,3M 3M
OSTATNE KOVOVE POTRUBIA 0,3M 3M
OSTATNE NEKOVOVE POTRUBIA 0,3M 3M
KABLOVODY, KOLEKTORY, TEPLOVODNE KANALE 0,3M 5M

Vzdialenosti subehu potrubia s elektrickym vonkaj§im vedenim musia byt
v sullade s ochrannymi pasmami podla platnych STN.
Doporu€ena vzdialenost je 30,0 m od krajného vodi¢a. Ak nie je mozné tuto vzdialenost
dodrzat, mozné ju znizit na:
- 5 m pri krizovani s vonkajSim elektr. vedenim s napatim do 35 kV,
- 10 m pri krizovani s vonkajSim elektr. vedenim s napatim nad 35 kV do 110 kV,
- 15 m pri krizovani s vonkajSim elektrickym vedenim s napatim nad 110 kV
do 400 kV,

Najmensie dovolené vzdialenosti pre vtl. plynovod od inych objektov, podla STN 38 6410 :

DRUH OBJEKTU VZDIALENOST
HUSTO OSIDLENE OBLASTI 50 M
SAMOSTATNE PRIEMY SELNE ZAVODY 50 M
SKLADY S 'AHKO HORI'AVYM MATERIALOM 35 M
CESTA 1. A II. TRIEDY 35M
VEREINE LAVKY PRE CHODCOV 35 M
POINOHOSPODARSKE ZAVODY 30 M
SAMOSTATNE STOJACE NEOBYTNE BUDOVY 30M
CESTA III. TRIEDY 30M
ZNACENE A EVIDOVANE UCELOVE KOMUNIKACIE 30 M
ZELEZNICNE MOSTY 35 M
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Najmensie vzdialenosti medzi povrchmi stl. plynového potrubia do 0,4 MPa pri krizovani alebo
subehu :

DRUH VEDENIA KRIZOVANIE SUBEH
SILOVE KABLE DO 1 KV 0,10 M 0,6 M
SILOVE KABLE DO 10 KV 0,20 M 0,6 M
SILOVE KABLE DO 35 KV 0,20 M 0,6 M
SILOVE KABLE DO 110 KV 0,70 M 0,6 M
TELEFONNE KABLE 0,10 M 0,4M
PLYNOVODY DO 0,4 MPA 0,10 M 0,4M
VODOVODNE POTRUBIE 0,15 M 0,5M
KANALIZACIA 0,50 M 1,0M
TEPELNE VEDENIA 0,10 M 0,5M
KABELOVODY 0,10 M 1,0M

PrehfPad vychodiskovych podkladov

Ako vychodiskovy podklad pre konecny navrh boli :

- Informacie o miestnych podmienkach, stave plynofikovanom meste, ktoré
poskytli pracovnici SPP, a.s., Bratislava, LC Poprad.

- Vykresova dokumentacia - situacia zaujmovej lokality v M 1:5000.

- Poziadavky roz$irenia plynofikacie mesta, ktoré podali pracovnici MU Svit.

ZASOBOVANIE TEPLOM

Moznosti vyuzitia prenosovej kapacity jestvujuceho horucovodu v meste
Svit.

Jestvujuci stav :

V 03-05/2002 bol vypracovany projekt ,RekonsStrukcia  primarneho
horucovodného systému v meste Svit®. Nasledne do konca 11/2002 bola stavba
realizovana vratane domovych odovzavacich stanic pre ustredné vykurovanie jednotlivych
bytovych jednotiek a samostatnych odovzdavacich stanic pre pripravu teplej uzitkovej
vody.

Hlavné parametre horucovodného systému :
- tepelny spad 110°C/70°C  zimné obdobie
- tepelny spad 80°C/40°C  letné obdobie

Tlakové pomery na prahu zdroja pretlak 8-10 bar (0,9 - 1,1 MPa)
v Energocheme a.s. Chemosvit Svit.

Primarny systém pozostava z :
- okruh &. 1 Stefanikova
- okruh €. 2
- jestvujuci TICHELMAN od ZS Komenského, Starova, 9. Maja
- Mierova s pripojkou veziakov V 138, 139, 140 na ulici kpt. Nalepku
a s rezervou pre sidlisko E
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- 0Od ZS Komenského samostatna vetva a Mierovej a ulice kpt. Nalepku
- okruh €. 3
- samostatna vetva od Svitpacku k hotelu Mladost, sidlisku A a kupalisku

Projektova kapacita je :
- Spicka &. 1 100% UK + 100%TUV 68,00 GJ/h
- Spitka &. 2 80% UK + 100%TUV 546,12 GJ/h

TUV je dimenzovana na jednotlivych vetvach podla smerného prikonu na osobu
a po&tu 0s6b na konkrétnej vetve podra ¢l. 90, 132, 138 STN 0603 10. Prikon UK je
objektizovany na zaklade vyslednych spotrieb t.j. bez pdvodnych prirazok na zatop (20%).

Rezim vykurovania je trvaly od 05.30 hod. do 22.30 hod. v extrémne nizkych
teplotach s utimenym nepreruSovanym vykurovanim.

Moznosti pripojenia na jestvujuci rozvod :

a) Su uz CiastoCne zohladnené pre sidlisko ,E, respektive ulicu kpt. Nalepku
(zruSenie plynovych kotolni vo vychodnej Casti ulice kpt. Nalepku).

b) Nové poziadavky na systém je nutné konzultovat s GP PROCHEM, na ktorej
vetve konkrétneho okruhu je pozZiadavka pripojenia v akej kapacitnej hodnote
a poCtu oséb. Pripojenie si mdze vyziadat preclonovanie urcitych objektov na
konkrétnej vetve pri velkych pomerovych prenosovych kapacitach (nova
poZiadavka Kk jestvujucej kapacite) si méze vyziadat novu vetvu vuzle
stanovenom GP, ktory si méze vyziadat prepoCet celého systému az po prah
zdroja t.j. objem teplarne v Energocheme a.s. Svit.

c) Teoretickd moznost zvySenia tepelnych parametrov vystupu zo zdroja sa musi
uvazlivo posudit, nakolko je celoploSna a vyvola zvySené straty celej rozvetvenej
sieti.

A.2.12.4. TELEKOMUNIKACNE SIETE A ZARIADENIA

SUCASNY STAV

Po elekomunikagnej stranke prislucha obec Svit do primarnej oblasti PO Poprad.
TelekomunikaCné spojenie zaujmového a rieSeného uzemia je prevadzané dialkovymi
telekomunikagnymi optokablami (DOK) vsmere HOST ZILINA — HOST KOSICE.
Digitalna telefénna ustredria v obci SVIT, ktora je umiestnena v budove PoSty na ul.
Starova &. 86 je pripojend na trasu optického digitalneho kabla. Z ATU je parslekovite
kablovymi vzduSsnymi azemnymi telefonnymi vedeniami prostrednictvom tratovych
a sietovych rozvadzacov zabezpetena telefonizacia obce Svit.

Vzdusnu telefonnu siet navrhujeme v dalSom rieSeni nahradit zemnymi
telekomunika&nymi kablami Cu Stvorkovej konstrukcie. Napojenie jednotlivych u€astnikov
bude prevedené prostrednictvom Ug&astnickych rozvadzagov (UR) osadenych
v samostatnych skrinkach vedla chodnikov s pripojkami do UR pre zemnu uloznu
kabelaz.

Rozvojové ciele stanovené telekomunikaénym projektom kladu déraz
na digitalizaciu ustredni a budovanie trasy dialkovych optickych kablov DOK. Su€asne
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so zvySovanim kapacity spojovacich zariadeni bude nutné zvacsit' kapacitu pristupovych
sieti z hladiska pokrytia ploSnych telekomunikacnych potrieb novourbanizovaného
Uzemia. Tymto by sa vo vyhladovom obdobi dosiahla HTS 34-35 % a 100 % telefonizacia
bytov.

Navrh rozvoja pevnych telekomunikaénych sieti

Rozvoj telekomunikaénych zariadeni bude vychadzat z predpokladanej 60%
telefonizacie bytov a 100% podielu podnikatelskych stanic v ramci SR. Telekomunikéacia
bytov bola kategorizovana podla velkosti sidla.

Hustota teleféonnej siete (http) k navrhovému obdobiu r. 2020—orientacny
vypocet :

poCet obyvatelov x telef. hustota 9520 x 60

HTP = = = 5712
100 100
poCet bytov 3304
HTS = x100 = ---—--- x100 = 34.7 %
poCet obyvatelov 9520

Mézeme kon$tatovat, Ze pokrytie poziadaviek na zriadenie novych telefénnych
pripojok a rozSirenie poskytovanych telekomunikacnych sluzieb bude mozné zrealizovat
v plnom rozsahu po dokon€eni rekonstrukcie mts a budovanim novej mts zemnou
uloznou kabeldzou v novourbanizovanych uzemnych lokalitach z automatickej digitainej
telefénnej Ustredne ATU SVIT. Tymto sa zabezpedi piné pokrytie dopytu jednak na
zriadenie novych bytovych stanic a jednak stanic podnikatelskych s mozZnostou
nadStandardnych telekomunika&nych sluzieb v kvalite ISDN a ID protokolov.

Uzemny plan obce Svit navrhuje rozsirenie pristupovej siete telekomunikagnych
rozvodov a vybudovanie novych sietovych rozvadzaCov TSR v novych uUzemnych
lokalitach, ktoré budu pripojené na jestvujuce telekomunikacné pristupové siete vedené
parSlekovite z ATU do jednotlivych okrskov.

Rychlost' telefonizacie bude dana technickymi moznostami a bude ju urCovat
samotna potreba urbanizovanych Casti rieSeného uzemia na nové telefénne pripojky, ako
aj potreba skvalitnenie prenosu a rozSirenie moznosti vyuzZivania tejto siete na sluzby ako
su telefax, bureaufaxu, teletextu a videotextu a verejne datovej a parketovej siete na
prenos dat. Trasa kabelovych rozvodov bude v prevaznej miere vedena popri novych
cestnych a peSich komunikaciach. Vstupy do novych objektov budu rieSené pomocou
vstupnych Sacht. V objektoch obCianskej vybavenosti budu zriadené sustredovacie body.
Nova zastavba rodinnych domov bude rieSena napojenim na navrhovani mts z UR
kabelovymi pripojkami do telekomunikaCnych skriniek osadenych v predzahradkach.
Miestna telefénna siet bude rieSena zemnymi Uloznymi kablami Stvorkovej konStrukcie.
V sulade s celoStatnymi koncepciami je nutné uvazovat s rozvojom telekomunikacnej
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siete v rieSenom uzemi na najvySSej kvalitativnej urovni, ako zakladny predpoklad
rozvoja.

Kvalita telekomunikacnych sluzieb je zabezpeCena zakonom NR SR €. 610/2003
Z.z. o elektronickych komunikaciach , ktory by mal zabezpecit dalSi rozvoj hospodarske;j
sutaze na trhu, vyhodné ceny pre ucastnikov a zvysSit' kvalitu telekomunikaénych sluzieb.

Telekomunikacnu  siet  budovat zdruZzenymi kablovymi trasami s dal§imi
slaboprudovymi vedeniami (kablova a satelitna televizia, internet, miestny rozhlas, atd)
zemnou uloznou kabelazou.

Pri investiCnej vystavbe je potrebné dodrzat ochranné pasmo telekomunikacnych
vedeni. Ochranné pasmo dialkovych a spojovacich vedeni je 1,5 m na kazdu stranu od
trasy ich uloZenia, 3 m do vysky a 3 m do hibky od drovne terénu. Ochranné pasmo
miestnych telefonnych vedeni je 1 m od trasy ich pokladky. Ochranné pasma su
vymedzené a charakterizované vo vyhlaske ¢. 111/64 Zb. V pripade realizacie akcie
spojenych so zemnymi pracami sa doporuCuje vzdy konkrétnu akciu prejednat
s prislusnym OTS ST, ktoré vyda svoje vyjadrenie aj s podmienkami realizacie.

Regulativy tzemného rozvoja

- RieSit rekonstrukciu arozSirenie nevyhovujucej miestnej telefonnej siete
v intenzifikovanych Uzemnych lokalitach metalickymi Cu kablami zemnou
uloznou kabelazou.

- Vybudovat' novu miestnu telefébnnu siet zemnou uloznou kabelaZzou metalickymi
kablami v novourbanizovanych  okrskoch z  jestvujucej pristupovej
telekomunikagnej siete /tratové a sietové rozvadzad/, digitalnej ATU v zemi popri
navrhovanych cestnych a peSich komunikaciach.

- Zriadit nové sietoveé rozvadzace v trase jestvujucej pristupovej telekomunikacne;j
siete.

A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Mesto ma rozsiahlu priemyselnd zénu a nachadza sa na dopravnom koridore.
Situované je v prirodnom prostredi podhoria Kozich chrbtov. Do k. U. mesta zasahuje
prirodna rezervacia Baba. Mestom preteka rieka Poprad, ktora je sucCastou sustavy
NATURA 2000. Planovany funkény rozvoj mesta pozostava z rozvoja funkcie byvania,
vyroby, rekreacie a Sportu.

Zhladiska SirSich navaznosti ma dopravny koridor a priemysel primarne
postavenie. Dopravny koridor pozostava z cesta /18, Zelezniénej trate Kosice — Zilina,
v ktorom je vyhladovo uvazované s vysokorychlostnou tratou VRT a z dialnice D1, ktora
je vo vystavbe.

Zhladiska ochrany Zivotného prostredia je dblezité minimalizovat negativne
ucinky dopravy na mesto. V cestnej tranzitnej doprave bude mat dominantné postavenie
dialnica D1. Tato skuto€nost’ priaznivo ovplyvni dopravny rezim na ceste I/18. Tato bude
plnit funkciu miestnej regionalnej komunikacie. Vramci mesta bude upravena formou
zaradovacich a vyradovacich pruhov vlokalnom rozSireni pri krizovatkach, ale aj
v dihSich usekoch spdjajucich jednotlivé krizovatky. Takto sa zlepSia podmienky pre
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napojenie priemyselnych zon a obytnych Stvrti. Nakolko tranzitha doprava ma v meste
dominantné postavenie je pre jeho rozvoj dolezité aj nové severo-juzné prepojenie cesty
I/18 s cestou lll. triedy do Tatranskej Polianky. Jej mimouroviiové krizenie s dialnicou
a zeleznicou a poloha dopravného napojenia na cestu /18 zlepSia rezim a plynulost
dopravy v meste. V pripade realizacie VRT je v buducnosti potrebné zabezpec€it' rezim
VRT v ramci mesta tak, aby brzdna draha zo strany zapadnej koncila pred vstupom do
mesta. Koridor dialnice D1 je v UPN lemovany izolaénou zelefiou, ktora zniZi hladinu
hluku a prienik $kodlivych exhalatou do mesta. V UPN navrhujeme postupnu realizaciu
izolatného zemného valu, ktory bude realizovany formou deponie zeminy a po
skonsolidovani nasypov budu na nom vykonané sadové upravy. Dialnica najviac
znehodnoti lesny porast v lokalite Breziny, preto vysadbou izolacnej zelene je potrebné
dosiahnut’ jej organické vclenenie do daného prirodného prostredia. S vystavbou dialnice
suvisi aj dotazba Strkopieskov v tejto lokalite. Obidve uUzemia, na ktorych je tato tazba
planovana budu po ukonéeni tazby rekultivované. Rekultivacia bude prevedena s drevin
miestneho typu.

V prirodnej rezervacii Baba plati 5. stupenn ochrany podla zakona OPaK. Jej
ochrannym pasmom je 100 m pas okolo hranice PR, kde plati 3. stupen ochrany. Severna
hranica katastralneho Uuzemia mesta navazuje na ochranné pasmo TANAPu. Zlokalit
sustavy NATURA 2000 do k. u. zasahuje navrhované uzemie eurépskeho vyznamu —
rieka Poprad (SKUEV 0309). Uzemie eurépskeho vyznamu rieka Poprad sa povazuje za
chranené Uzemie s 4. stupfiom Uzemnej ochrany. Na ostathom uUzemi katastra plati 1.
stuperni uzemnej ochrany.

Planovany funkény rozvoj mesta pozostava z rozvoja funkcie vyroby, byvania,
rekreacie a Sportu. Rozvoj byvania je rieSeny formou revitalizacie jestvujuceho bytového
fondu rodinnych a bytovych domov a vystavbou novych obytnych suborov. Pri revitalizacii
jestvujuceho bytového fondu je ddlezité, aby nedochadzalo v suboroch rodinnych domov
k rozsiahlym pristavbam, ale aby sa tieto minimalizovali. Taktiez nadstavby podkrovnych
priestorov pre funkciu byvania je potrebné realizovat len vramci CiastoCne obytného
podkrovia. Takto sa zamedzi neziaduce vacsSie prevysSenie rodinnych domov. Jestvujuci
urbanizmus so Sachovnicovym vystriedanim rodinnych domov na pozemkoch rodinnych
domov respektive radova zastavba je tak urbanisticky vysoko ekonomicka, ze jej
prevySenie, pripadne zahustenie formou pristavkov vedie k potlateniu parteru zahrad
a znehodnoteniu zZivotného prostredia obytného suboru.

Pri rodinnych domoch ,Eervena kolonia“ je potrebné dodrzat vySkovu hladinu
stavieb. Nie je mozné vytvarat dalSie obytné podkrovie. Sklony striech navrhovat
bezspadové, je mozné rieSit’ aj formou plytkej valby so spadom strechy 5°.

Z hladiska architektonického je potrebné dodrziavat’ pri revitalizacii v maximalnej
miere pévodnu funkcionalisticku architektaru.

Pri suboroch bytovych domov a ich revitalizacii je moznost’ vyuzitia podkrovnych
priestorov pre funkciu byvania tzv. mezonetové byty. Tiez je mozné skvalitnit byty
vprizemi ana | poschodi dopinkovou pristavbou arkierov a predsadenych teras.
Vysadbou dalSej vysokej a strednej zelene skvalitnit bezprostredné Zzivotné prostredie
obytnych suborov. Doporu€uje sa vysadba vegetaCnych plotov v suboroch rodinnych
domov a vysadba vegetaénych plotov v stiboroch bytovych domov — situovanych pozdiz
pesich a vozidlovych komunikacii. V rdmci jestvujicej vystavby mestskych Stvrti je v UPN
planovana doplnkova vysadba stromoradi.
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V centralnej mestskej zéne v navrhovanom centre a na namesti pred Domom
kultury, ako aj vo vzajomnom prepojeni tychto dvoch urbannych celkov je planovana
kultivovana mestska parkova zelen.

Skvalitnenie brehovej zelene rieky Poprad v druhom, tretom, piatom aSiestom
urbanistickom obvode spolu s navrhovanym mestskym parkom a doplnkovymi parkovymi
vysadbami v jestvujucich Sportovych arealoch bude vytvorena kultivovana zéna oddychu.

Planovany rozvoj rodinnych domov a bytovych domov v Stvrtom a piatom
urbanistickom obvode je uzko spaty s koncepciou rozvoja parkovych, lesoparkovych pléch
a pasiem izolacnej zelene.

V piatom urbanistickom obvode je subcentrum zakomponované do mestského
parku, ktory prepaja obytny subor rodinnych domov a bytovych domov s mestskym
parkom na nabrezi rieky Poprad, ktorého sucastou je Sportovo-rekreacny areal. V tychto
priestoroch sa vsuU&asnosti nachadza aredl COV, vjeho kalovych poliach je11
monitorovacich sénd, v ktorych sa sleduje priesak a pripadna kontaminacia podloZia.
Z hladiska krajinarskeho je planovana vystavba lemovana pasmom izola¢nej liniovej
a kompozitnej zelene, ktora zabezpeCuje aj priestor pre dalsi rekreacny rozptyl
obyvatelov.

Vo vazbe na priestory parku apasma izolaCnej zelene su navrhované
prechadzkové chodniky, cyklotrasy, objekty pristreSkov, laviCiek, drobnych detskych
ihrisk. V obytnom subore v lokalite Breziny sa poCita s intenzivhou vysadbou zelene.

Rozvoj turizmu aS$portu spatého s rozvojom rekreacie je uzko previazany
s funkciou byvania v planovanych obytnych suboroch. Rozvoj mestského parku v Siestom
urbanistickom obvode, revitalizacia nabrezia rieky Poprad a planovany Sportovy
a rekreaCny aredl mesta, spolu so sankarskou drahou, ma nie len vyznam pre mesto, ale
aj cely region.

Rozvoj turizmu vo Svite je potrebné chapat v kontexte SirSich navaznosti na
okolitu krajinu.

V rdmci rozvojovych zén je navrhnuté peSie a cyklistické prepojenie do okolitej
prirody. VSetky tieto aktivity su uzko spaté s vysadbou zelene.

Neustalym skvalitfiovanim vyroby a vhodnym vyberom technoldgii sa zmensSuje
vegativny vplyv priemyselnej vyroby na mesto ajeho okolie.V novych planovanych
zonach rozvoja priemyslu je uplatfiovana zelen, ako izolacny prirodny faktor.

ZASADY VYMEDZENIA HRANIC ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

Hranica rieSeného Gzemia je zhodna s hranicou katastralneho uzemia. V UPN je
v grafickej ¢asti vyznagena hranica zastavaného tzemia k 1.1.1990. V navrhu UPN sU aj
hranice vystavby vymedzené hranicou katastra mesta. Nakolko mesto sa nachadza
v podhorskej Casti Uzemia pod horskym masivom Kozich chrbtov a Bériku je z Casti
kontaktné s prirodne hodnotnym prostredim. Severovychodna ¢ast mesta vSak zasahuje
do vofnej krajiny. Planovana vystavba vtychto cCastiach mesta je do krajiny
vkomponovana spolu s izolaCnou zelefiou, ktora je navrhovana v kombinacii liniovej
a kompozicnej zelene z miestnych drevin prevazne ihlicnanov. Takto sa zachova prirodny
charakter doliny, ktory je vefkym odlesnenim uz vaznym krajinarskym ale aj klimatickym
problémom.
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ROZSIRENIE SKUTOCNE ZASTAVANEHO UZEMIA V JEDNOTLIVYCH
URBANISTICKYCH OBVODOCH

UO-1
- v lokalite Nizné Kuty je hranica zastavaného uzemia zhodna s brehom
potoka Mlynica a zapadnym okrajom katastru mesta
uoO-2
- nezmeneny stav
UO-3
- nezmeneny stav
uo-4
- stavba diafnice D1 a regulacia Haganského potoka posuvaju hranicu
zastavaného Uuzemia na hranicu katastra
UO-5
- planovana obytno rekrea¢na a Sportova zéna posuva hranicu navrhovaného
uzemia na hranicu katastra
UO-6
- hranica zastavaného uzemia je zhodna s hranicou katastra
uo-7
- hranica nezmenena — zhodna na vychodnom a zapadnom okraji s hranicou
katastra

ZLOZKY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

OCHRANA VOD

Hlavnym vodnym tokom pretekajucim katastralnym uzemim mesta je rieka
Poprad. Kvalitu vody v rieke na jej hornom toku ovplyvriuju zdroje znec€istenia, ktorymi su
priemyselna zéna mesta Svit a cela sidelna aglomeracia.

V profile rieky pod Svitom boli v Poprade zistené tazké kovy, najma zinok, med
a chrom. Tieto kvalitu vody zaclenuju do V. triedy Cistoty.

V izemnom plane je navrhnuté zrudenie jestvujucej COV. Ak Chemosvit bude
nadalej potrebovat chemické &istenie odpadovych véd bude potrebné zriadit COV pre
Cistenie chemického odpadu priamo v priemyselnom aredli Chemosvitu. Dazdové vody su
dazdovou kanalizaciou odvadzané do recipientu. SplaSkové vody su zberaom
odvadzané do COV Poprad.

Zasahy do vodnych tokov

Zdbévodu ochrany planovanych stavebnych obvodov pred velkymi vodami sa
vyZaduju nasledovné upravy tokov:

Na Haganskom potoku je planované vybudovanie hradziv dizke cca 1500 m.

Pre ochranu zapadnej ¢asti mesta je navrhnuté prediZzenie opevnenia brehu
potoka Mlynica v dizke cca 350 m.
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Na pravom brehu rieky Poprad v lokalite Breziny pri planovanej Stvrti rodinnych
domov je planovana hradza v dizke cca 600 m.

Zasady ochrany prirodnych zdrojov véd

V rieSenom Uzemi k. 0. Svit sa nenachadzaju ziadne zdroje pitnej vody, z ktorych
by bola ¢erpana pitna voda. Tato je dopravovana do vodovodov vo Svite z vodného zdroja
SpiSska Teplica. Pasmo hygienickej ochrany pramefia Nové Okno v SpiSskej Teplici
zasahuje do juznej Casti Siesteho urbanistického obvodu mesta.

V planovanom obdobi (horizont 2020) je potrebné z hladiska ochrany prirodnych
vodnych zdrojov dodrziavat nasledovné zasady :

- ReSpektovanie a dodrziavanie vSeobecnych ustanoveni
vyplyvajucich zo zakona €. 138/1977 Zb. O vodach.

- ReSpektovanie legislativnej ochrany uzemia povodia vodarenského toku Hornad,
v zmysle vyhlasky ¢. 10/1977 Zb.

- Znizenie vodnej erézie, spomalenie odtoku dazdovych véd.

- Dodrziavanie ekologickych limitov pri vyuzivani povrchovych véd.

- Revitalizacia upravenych tokov.

na ochranu véd,

OVZDUSIE

ZnecCistovanie ovzduSia je jednou z najdélezitejSich zloziek kvality Zivotného
prostredia. Zakon €. 309/91 Zb. O ochrane ovzdusSia (v Uplnom zneni zakona €. 31/1995
Zb. Zakon o ovzdusi) udava limitné hodnoty Skodlivych latok v ovzdusi :

PRIEMER ZA 24 HOD. MAX. /2 HOD. PRIEMER ROK
(U.G.M?3) (U.G.M?) (U.G.M?3)
POLIETAVY PRAH 150 500 60
SO 150 500 60
NOx 100 200 80

Hlavnymi zdrojmi znecCistenia ovzduSia na uzemi mesta su priemyselné podniky
a cestné komunikacie s intenzivhou dopravou.

Emisna inventura za rok 2004 vyhodnocuje stredné a velké zdroje znecistenia
ovzdusia.

Zdroje sledovaného znecistovania :
- Chemosvit a.s. Svit v zastupeni vSetkych dcérskych firiem

- Tatrasvit
- Masokombinat — NORD
- Tatrapeko
- Kotolne - MsPBHaS
- SOUCH
- SPSCH
- SOU - textiné

Cistiareri Dalema
- Autocentrum — Efekt
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Inventdra znecist'ujucich 1atok z technologickych procesov a kotolni za rok 2004 :

DRUHY ODPADU MNOZSTVO ODPADU
(T/ROK)
TUHY ODPAD 3,500
S02 0,900
NOX 39,000
co 31,000
TOC 7,420
ETYL ACETAT ALKYL 20,300
CHROM 0,003
MANGAN 0,010
OLOVO 0,006
ANORGANICKE PLYNNE ZLUCENINY CHLORU 0,051
TETRACHLOR, ACYTELEN 0,840
ETYL ACETAT 87,000
PARAFINY 32,800

Realizacia dialnice D1 bude dalSim vyraznym prvkom zvySujucim emisné
zatazenie zivotného prostredia mesta. Jej realizacia vSak podstatne odlahCi zatazitefnost
cesty 1/18 a teda spbsobi znizenie Skodlivych ucinkov dopravy na jestvujucu ¢ast mesta.

Pre zlepSenie Cistoty ovzduSia je potrebné pri vykurovani obytnych suborov
upustat’ od lokalnych kotolni a vyuzivat moznost napojenia sa na jestvujuci mestsky
horucovod.

OCHRANA PODNEHO FONDU

Z polnohospodarskej pddy su na katastralnom uUzemi mesta Svit najviac
zastupené trvalé travne porasty, nasleduju zahrady a orna péda. Polnohospodarsku pddu
katastra mesta mézZzeme podla kédu BPEJ zaradit do skupiny 7, 8 a 9. Podla zasady
zakona o ochrane pddy na predmetnom uzemi sa nenachadzaju polnohospodarske pédy
zaradené podla kddu BPEJ do prvej az Stvrtej skupiny, ktoré treba chranit.

V uzemi su najviac zastupené pédy BPEJ 1014062 7. skupiny a BPEJ 1079265
9. skupiny. Ostatné skupiny sa vyskytuju v mensej miere.

Podla vyskumného ustavu pddoznalectva a ochrany pédy sa na predmetnom
Uuzemi nezistili nadlimitné hodnoty kontaminantov. Az 61% uUzemia pofnohospodarskej
pbdy je potencionalne ohrozené strednym stupfiom erdzie pddy. Na uzemi katastra mesta
sa nachadza tiez lesny porast o vymere 66,7 ha.
vystavbou dialnice D1.

DocCasny zaber lesného pédneho fondu je tieZz v lokalite Breziny. Ide o dotazbu
Strkopieskov so spatnou rekultivaciou. Na prevom brehu rieky Poprad, v navaznosti na
obytnu Stvrt’ Pod Skalkou je planovany dopinkovy subor rodinnych domov. Ide o trvaly
zaber lesného pédneho fondu. V navrhu su reSpektované poziadavky vznesené pocCas
prerokovavania konceptu rieSenia zo strany organov ochrany prirody a zastupcami
TANAPuU.
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ZELEN

Zelen v ramci katastralneho izemia mesta Poprad

Zelenn v katastralnom Uzemi mesta pozostava zlesného porastu v lokalite
Breziny, verejnej zelene azahradnej zelene mesta. VUPN je navrhovana zelefi
roz€lenena na izolaCnu zelen, parkovu a lesoparkovu, verejnu zelen suborov bytovych
domov a okrsku ob&ianskej vybavenosti a zeleri v stboroch rodinnych domov. V UPN je
snaha dosiahnut organické prepojenie prirodného prostredia okolitych  hér
s urbanizovanym  prostredim mesta. Vytvorenim mestského parku v Siestom
urbanistickom obvode ajeho prepojenie s aredlom oddychu a Sportu v piatom
urbanistickom obvode na favom brehu rieky Poprad sa vytvori kultivovana prirodna zoéna
mesta. Jej nasledné prepojenie formou parku a izolacnej zelene na obytnych suboroch
v lokalite Popradska Voda bude spifiat’ kritéria obytno-rekreaénej a $portovej zény. Zelef
v meste tak verejnd ako aj zahradna sukromna zelen je na dobrej Urovni a ma v sidle
svoju tradiciu. Posilnenim parkovej zelene v meste a liniovych stromoradi sa skvalitni jeho
zivotné prostredie. Osobitnu dblezitost ma parkova alesoparkova zeler, spolu
s izolacnou zeleriou, v Stvrtom urbanistickom obvode vo vztahu k dialnici D1, kde okrem
funkcie izolacnej dotvara obvod mesta aj z hladiska krajinarskeho.

Jestvujuca zelen

ZAHRADY 33,37 ha
TRVALE TRAVNE PORASTY 57,93 ha
LESNE POZEMKY 66,78 ha
Z LESNYCH POZEMKOV VYCLENENA BREHOVA ZELEN V LOKLAITE BREZINY 17,13 ha
MESTSKY PARK 1,94 ha
ZELEN CINTORINA 2,25 ha

Navrhovana zelen

PARKOVA A LESOPARKOVA ZELEN 35,26 ha

IZOLACNA ZELEN 39,37 ha

NIZKA ZELEN — PREVAZNE TRAVNATE PLOCHY 4,50 ha

STROMORADIA 15,88 ha

AREAL SANKARSKEJ DRAHY 30,00 ha

ZELEN OBYTNYCH SUBOROV 18,10 ha
HLUK Z DOPRAVY

Najviac zatazené obytné subory hlukom z dopravy su Stvrt’ bytovych a rodinnych
domov juzne od cesty 1/18 a hlukom zo Zelezni¢nej dopravy obytny subor Podskalka
dominantne jeho juzna Cast. Vzhfadom na planovany vyvoj bude mat nadalej Zelezni¢na
doprava vyznamny podiel na hlukovej zatazi. Z uvedeného dévodu je planovana aj pozdiz
Zeleznice a cesty 1/18 izolaCna zelen.

Planovana dialnice D1 preberie podstatnu €ast’ tranzitnej dopravy z cesty 1/18.
Takto sa zlepSia hlukové pomery cesty 1/18.

Bezprostredna blizkost' dialnice bude vSak pre mesto znamenat’ znacnu zvukovu
z&taz. Preto v Gzemnom plane navrhujeme pozdiz dialnice ochrannu zeleri a zemny val.
Tiez za liniou ochrannej zelene je navrhnuty lesopark, zabezpecujuci lepSie podmienky
zivotného prostredia.
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V UPN je celé Uzemia UO — &. 4 chranené pred hlukom izolagnou zelefiou
a zemnym valom, ktory bude postupne realizovany formou depoénie zeminy a nasledne
zalesneny.

Hluk zo ZelezniCnej dopravy moze byt zvacSeny eSte vysokorychlostnou tratou
(VRT). V tomto koridore pripusta uzemny plan VRT len s podmienkou, Ze cez mesto bude
mat rychlostné parametre klasickej Zelezni¢nej trate.

OSTATNE ZDROJE HLUKU

Dalsie zdroje hluku predstavuji bodové zdroje z vyrobnych prevadzok,
hudobnych a Sportovych podujati. Tieto je potrebné usmernovat a korigovat na zonainej
arovni.

Z hladiska tvorby a zabezpecenia optimalneho Zivotného prostredia je potrebné
sustavné monitorovanie.

FAKTORY NEGATIVNE OVPLYVNUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE

Raddénové riziko

Na uzemi mesta a v jeho okoli je nizke a stredné raddnové Ziarenie. V Strkovych
vrstvach previada stredné radonové riziko v ilovitych makSich podloziach. Ide o malé
radénové Ziarenie. Posledné merania v roku 2004 boli bodovo prevadzané v navaznosti
na planovanu vystavbu bytovych domov v piatom urbanistickom obvode.

Pre detailné uzemné planovanie by musela byt prevedena podrobna siet merani,
Co je prakticky neredlne. Vyskyt vysokého radénového rizika v meste a jeho okoli nebol
zatial zisteny. Pri planovanej vystavbe je potrebné riadit sa vyhlaSkou €. 406 Ministerstva
zdravotnictva SR z 26.06.1992 O poziadavkach obmedzenie oziarenia z radénu a dalSich
prirodnych radionuklidov.

Pred zapocatim vystavby diel€ich planovanych stavieb a suborov je potrebné
previest podrobny prieskum predmetnej lokality, nakolko jestvujuce merania preukazuju
znacné rozdiely intenzity radénového zatazZenia v bezprostrednej blizkosti meranych
uzemi.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Zmesta Svit je odvazany odpad na skladku LOBBE v Zakovciach. Ide o tuhy
komunalny odpad, objemny odpad a stavebnu sut. Spalovanie odpadu sa uskutoCnuje
v spalovni priemyselného odpadu v Chemosvite a.s. Svit. Spaloviia Chemosvitu a.s. Svit
spifia legislativne poziadavky ochrany ovzdusia a odpadového hospodarstva. Spaluje
odpad priemyselného charakteru kategérie ,Z° a ,N“. Ma vybudovanu skladku popola
a Skvary. Nebezpecny odpad produkovany vramci okresu predstavuje staly problém
nakladania s odpadmi, nakolko v podtatranskom regione neexistuju Ziadne iné zariadenia
na zneSkodnovanie tychto druhov odpadov. Preto producenti nebezpecného odpadu
vyuzivaju likvidatné zariadenia mimo okresu. Tento problém je potrebné rieSit na
regionalnej urovni.

Na upravu priemyselného odpadu sa vyuZivaju v okrese dve neutralizatné
stanice v Tatravagonke a v Tatramate v Poprade, ktoré upravuju len vymedzené druhy
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odpadu (vrtné a brusne emulzie, zmesi oleja s vodou bez PCB a PCT, opotrebované
akumulatorové kyseliny).

Prehl'ad produkcie odpadu vo Svite

KOMUNALNY TUHY ODPAD 1715,5 t/rok
OBJEMNY ODPAD 492,7 t/rok
STAVEBNA SUT 267,3 t/rok

Separovany zber komunalneho odpadu
0d 01.01.2005 je v meste zriadeny separovany odpad so zameranim na frakcie :
- sklo
- plast
- papier
- Zelezo

Komunalny odpad uz v mieste vzniku musi byt triedeny, aby sa z neho odstranili
problémové odpady (batérie, Cistiace prostriedky, lieky a pod.), ktoré by sa mali zbierat
samostatne. Druh separacie je zavisly na odberatelovi. Separacia problémovych latok
musi byt rieSena ich uskladnenim na tento ucel v pripravenych nadobach. Separovanie
a tiez zneSkodnovanie odpadu je navrhnuté triedenim a tiez kompostovanim.

V navrhovom obdobi sa predpokladacelkova produkcia tuhého komunalneho
odpadu spolu 2693 t/rok.

Vpraxi je potrebné osvetovo pdsobit na ob&anov aformou dlhodobého
pestovania enviromentdlneho povedomia zniZzovat percentualny podiel odpadu na
jednotlivca.

Vyvojom technologickych procesov vyroby je potrebné dosahovat CistejSie
prevadzky vyrobnych zariadeni s nizSou produkciou priemyselného odpadu. Tuto ¢innost
je potrebné sledovat’ a porovnavat’ podfa platnych legislativnych noriem.

A.2.14. VYMEDZENIE A VYZNACENIE PRIESKUMNYCH A LOZISKOVYCH
UZEMi A DOBYVACICH PRIESTOROV

Vo vykrese &. 2 Sirdich vztahov v M 1:10000 je vyznadené dobyvacie Uzemie
Batizovce ., ktoré v juznej €asti zasahuje do katastralneho uzemia mesta. Vo vykrese je
vyznacené uUzemie urCené na tazbu Strkopieskov v lokalite Breziny v urbanistickom
obvode €. 4. Po vykonani tazby bude toto uzemie nasledne rekultivované. V SirSich
vztahoch rie§eného Uzemia v katastralnom uzemi obce SpiSska Teplica sa v su€asnosti

tazi vapencovy piesok.
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A.2.15. VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU UZEMi
PRED ZAPLAVAMI

Vo vztahu k planovanej novej urbanizacii rozvojovych zén mesta je potrebné
chranit niektoré uzemia pred zaplavami. Ide hlavne o prietok rieky Poprad lokalitou
Breziny. Vtychto miestach je navrhovana vystavba rodinnych domov. Vystavba je
situovana na pravom brehu rieky Poprad. Pravobrezna hradza ma dizku cca 600 m.
Dalsia doplnkova regulécia toku je potrebna v lokalite Nizné Kuty na lavom brehu potoka
Mlynica v dizke cca 350 m. V ostatnych Usekoch prietoku rieky Poprad mestom je jej tok
regulovany a su vytvorené ochranné opatrenia proti zaplavam.

Na severnom okraji uzemia mesta je potrebné regulovat Hagansky potok tak,
aby bolo zabranené zaplavam v lokalite Breziny a Popradska voda.

A.2.16. HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA

Cistopis UPN je spracovany na zéklade rozboru troch alternativ spracovanych
v koncepte riesenia UPN po uzavreti pripomienkového konania, ktorého vysledok je
dokumentovany v SUBORNOM STANOVISKU KUPN MESTA SVIT ana zaklade
pripomienok k navrhu UPN. Uzemny plan dokumentuje rozvoj mesta v jeho katastralnych
hraniciach v Easovom slede troch etap.

V uzemnom plane je zosuladeny navrhovany pocCet obyvatelov mesta so
schvalenym zadanim. V rieSeni rozvoja byvania je dosiahnuty sucasny eurépsky Standard
400 bytov na 1000 obyvatelov v roku 2020.

V UPN je vramci moznosti vytvorend pomerne rovnovazna mestska funkéna
Struktura. Mesto je chapané ako celok zlu€ujuci funkcie byvania, zakladnej a vyS3ej
vybavenosti mesta, Sportu, rekreacie, cestovného ruchu, dopravy a priemyslu. Vyvoj
mesta je navrhnuty tak, aby spifalo funkciu urbanistického prvku v $irSom kontexte
krajiny, ktory pdsobi vo vztahu ku okolitym sidlam, ako dostredivy, integrujuci faktor
zlu€ujuci potreby dolinnej Casti podhoria. Pre napinenie ciefov Uzemného planu je
potrebné zachovat uvedeny postup programu jeho vystavby:

- vymiestnit autobusovu stanicu do siedmeho urbanistického obvodu

- rieSit dostavbu centralnej mestskej zény (CMZ)

- zahdjit vystavbu rodinnych a bytovych domov v lokalite Popradska voda vychodne od
vetrolamu

- vyhlasit stavebnu uzaveru pre kobercovu vystavbu garazi

- zabezpegovat postupny likvidaciu prevadzok COV a prilahlej vystavby v Gzemi
urCenom pre rozvoj Sportu acestvovného ruchu v lokalite Zatoka vUO — &. 5.
Premiestriovat miestny priemysel do UO —¢. 4

- zabezpeCovat rekonstrukciu cesty /18 ajej prepojenie na cestu lll. triedy do
Batizoviec (zrusit’ Zeleznicné priecestie)

- realizovat’ vysadbu parkovej zelene v Siestom urbanistickom obvode a na pozemkoch
krytej plavarne

- postupne ralizovat zemny val a izolaénu zelef pozdiz dialnice

- postupne realizovat’ objekty technickej infrStruktury
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- zabezpedovat postupné funkéné napifianie siedmeho urbanistického obvodu pre
funkciu miestneho priemyslu, skladov, obchodov, sluzieb
- projek&ne pripravovat prelozku Zelezni¢nej vieCky do Chemosvitu
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